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Un localises portable GPS / GSM a module Q2501 

Premiere partie : Theorie et realisation du materiel 

Graceau minuscule module GPS/ GSM Wavecom nous 
allons realiser un localiseur a distance alimente par 
une batterie rechargeable ; il est tenement petit qu'on 
pourra le mettre dans la poche et pas seulement a 
bord d'un vehicule (pour ce dernier cas cependant 
nous vous proposons un adaptateur d'alimentation a decoupage ET601). 
Avec Internet et la cartographie disponible, une utilisation en reseau 
permet de visualiser la position du localiseur sur une carte. 



LAUDIO-METRE ou LABO BF integre 14 

Seconde partie : la realisation pratique 

Tout amateur eclaire qui se lance dans la realisation 
d'un montage BF s'apergoit tout de suite que, pour 
effectuer les mesures requises, il devrait disposer 
j'une nombreuse instrumentation tres couteuse...qu'il 
n'a pas, bien sur, puisqu'il n'est pas un professionnel 
! Pour sortir de cette impasse, nous vous proposons de construire un 
instrument de mesure simple mais universel, dedie aux basses frequences 
(BF), done a I'audio et contenant, dans un seul et unique boTtier : un 
generateur BF, un frequencemetre numerique et un voltmetre electronique 
mesurant les tensions, meme en dB. 



Un generateur defonctions del Hz a 1 MHz 25 

I Cet appareil de labo est capable de produire des signaux 
sinusoidaux, triangulaires ou carres de haute qualite, 
grace a son taux de distorsion particulierement faible 
et a sa remarquable linearite. Sa gamme de frequences 
I des plus vastes (1 Hz a 1 MHz), ainsi que I'amplitude et 
I'offset reglables, en font un instrument indispensable pour I'electronicien 
amateur ou professionnel. 

Un contrdle a distance GSM bidirectionnel 2 canaux 32 

I Universel, cesystemedecontrole a distance comporte 
deux relais de sortie activables par SMS et de deux 
entrees photo-isolees utilisees pour envoyer des 
messages d'alarme, toujours par SMS, a n'importe 
quel telephone mobile GSM. II peut meme servir 
d'ouvre-porte commandable par une simple sonnerie d'un -ou de 
plusieurs- telephones mobiles prealablement habilites. 



Un carillon electronique programmable 40 

Fatigue d'une unique sonnerie au dessus de votre porte 
? Eh bien ga va changer : avec ce carillon electronique, 
* quand vous aurez assez d'entendre un air, il vous 
suffira de le modifier, car il est programmable (trois 
possibilites) ! Le montage est pourtant simple et sa 





realisation rapide, grace a un seul petit circuit integre Siemens. 



Une station meteo evolutive de niveau professionnel 44 

Premiere partie : le materiel, son installation et son utilisation sans PC 

I Malgretoutes les previsions -souventcontradictoires, 
alors qu'elles emanent en principe toutes de la meme 
source : Meteo France et ses satellites- que Ton peut 
glaner a la television, a la radio locale, dans les journaux 
I ou sur Internet, rien ne remplace une station meteo 
personnels donnant (sans parler de previsions, encore tres aleatoires et 
souvent burlesques quant a leur f iabilite) tout simplement le temps qu'il fait 
actuellement dans votre jardin ou sur votre immeuble en ville. La notre vous 
semblera peut-etre d'abord bien modeste, mais sachez qu'elle s'enrichira de 
modules que vous pourrez coupler a la centrale de maniere tres professionnelle. 
Bien sur, on peut la relier a un ordinateur et meme la mettre en reseau APRS 
et envoyer les donnees par SMS : les logiciels pour ce faire sont disponibles 
sur deux CDROM (nous les analyserons dans le seconde partie). 
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Comment programmer le module SitePlayer SP1 57 

Septieme partie et fin : exemples de programmes 

i Dans cette seried'articles,nousallonsvousapprendre 
a programmer et a utiliser le module SitePlayer SP1. 
Ce circuit integre realise un veritable serveur pour 
I la Toile («Web Server»), e'est-a-dire qu'il permet 
I'interagir avec n'importe quel dispositif electronique 
a travers une page Internet normale. Nous allons done apprendre a nous 
servir de ce module pour realiser des applications nous permettant de 
faire communiquer sur le reseau des appareils distants en tout genre. 



Apprendre I'electronique en partant de zero 65 

Sixieme partie: Utiliser 1'oscilloscope comme un inductancemetre (ou selfmetre) 

I Pour connaitre la valeur en uH ou en mH (I'inductance) 
d'une self ou d'un quelconque enroulement, ou 
bobinage, vous pensez peut-etre qu'il faut recourir 
a un selfmetre ou inductancemetre. Eh bien vous 
pouvez vous en passer et utiliser pour ces mesures 
un oscilloscope : voici comment faire 

Nos lecteurs ont du genie! 75 
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Les projets que nous vous presentons dans ce numero ont ete developpes par des bureaux d 'etudes et controles par nos 
soins, aussi nous vous assurons qui Is sont tous realisables et surtout qu'ils fonctionnent parfaitement. L 'ensemble des 
typons des circuits imprimes ainsi que la plupart des programmes sources des microcontroleurs utilises sont telechargeables 
sur notre site a I'adresse : www.electronique-magazine.com/ci.asp. Si vous rencontrez la moindre difficulty lors de la rea- 
lisation d'un de nos projets, vous pouvez contacter le service technique de la revue, en appelant la hot line, qui est a votre 
service du lundi au vendredi de 16 a 18 H au 0820 OOO 787 (N° INDIGO : 0,12 € / MM), ou par mail a info@electronique- 
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UNE STATION METEO MODULAIRE ET EVOLUTIVE DE NIVEAU PROFESSIONNEL 





Malgre toutes les previsions -souvent contradictoires, alors 
qu'elles emanent en principe toutes de la meme source : Meteo 
France et ses satellites- que Ton peut glaner a la television, a la 
radio locale, dans les journaux ou sur Internet, rien ne remplace 
une station meteo personnelle donnant (sans parler de previsions, 
encore tres aleatoires et souvent burlesques quant a leur fiabilite) 
tout simplement le temps qu'il fait actuellement dans votre jardin 
ou sur votre immeuble en ville. La notre vous semblera peut-etre 
d'abord bien modeste, mais sachez qu'elle s'enrichira de modules 
que vous pourrez coupler a la centrale de maniere tres profession- 
nelle. Bien sur, on peut la relier a un ordinateur et meme la mettre 
en reseau APRS et envoyer les donnees par SMS : les logiciels 
pour ce faire sont disponibles sur deux CDROM. 



o 
a 



EN100WS Station meteo livree montee avec capteur de vent & direction + temperature + cables + alimentation 235,00 € 

EN1605 Kit extension anemostat analogique pour EN100WS 39,00 € 

EN101K Capteur de pluie 99,00 € 




LOCALISEUR GPS / GSM MINIATURE 

Grace au minus- 
cule module GPS 
/ GSM Wavecom 
nous allons 
realiser un loca- 
liseur a distance 
alimente par une 
batterie rechar- 
geable ; il est tel- 
lement minuscule 
(58 x 32 x 6 mm) 
qu'on pourra le 

mettre dans la poche et pas seulement a bord d'un vehicule (pour ce dernier 
cas cependant nous vous proposons un adaptateur d'alimentation a decou- 
page ET601). Avec Internet et la cartographie disponible, une utilisation en 
reseau permet de visualiser la position du localiseur sur une carte. 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Connexion GSM : 900/ 1800 MHz - 
Recepteur GPS : 16 canaux - Precision : 3 m CEP - Vitesse de re-acquisition 
: 1 a 41,5 s - Parametrage a distance - Mot de passe d'acces - Envoi des 
donnees : SMS et courriel - Formats des coordonnees : 3 - Alimentation : 3,6 
VDC - Consommation moyenne : 30 mA - Temperatures de travail : comprises 
entre -35 et +85 °C - Poids: 15 g. L'appareil ET596 est livre pre monte avec 
le module Q2501, le cable adaptateur d'antenne (MMS/SMA), I'antenne 
active GPS et I'antenne GSM bi-bande. Le pack batterie n'est pas compris 
et il est disponible separement. 



UN CONTROLE A DISTANCE GSM BIDIRECTIONNEL 2 CANAUX 

Universel, ce systeme 
de controle a distance 
comporte deux relais de 
sortie activables par SMS 
et de deux entrees photo- 
isolees utilisees pour 
envoyer des messages 
d'alarme, toujours par 
SMS, a n'importe quel 
telephone mobile GSM. II 
peut meme servir d'ouvre- 
porte commandable par 
une simple sonnerie d'un 
-ou de plusieurs- tele- 
phones mobiles preala- 
blement habilites. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - Commande a distance bidirection- 
nelle par SMS - Envoi de SMS en cas d'alarme - Entrees d'alarme photo- 
isolees a niveau de tension : 2 - Sorties a relais : 2 - Fonction ouvre-porte 
radiocommandee a cout nul (par sonnerie sans prise de ligne) - Numeros 
de telephone habilitables pour I'alarme : 5 - Numeros de telephone habi- 
litables pour I'ouvre-porte : 100 - Charge applicable aux sorties a relais 
: 250 V 5 A. Alimentation : 5 a 32 V 550 mA. 




ET596 Localisateur portable GPS/GSM pre monte 449,00 € 

Bat T 3006C...Pack batterie 8,50 € 



ET592 Kit complet avec antenne 258,00 € 

ET592M Version ET592 monte avec antenne 268,00 € 



PROGRAMMATEUR / PLATINE ^EXPERIMENTATION POUR SP1 



Associe a sa documentation, 
cette platine d'experimentation 
pour module SP1 vous permet 
de mettre au point vos program- 
mes pour votre server web SP1. 
Dim : 75 x 130 mm - Alimenta- 
tion 12 VDC. Une documentation 
complete avec des exemples de 
programmes est livree avec notre 
programmateur. 



ET497..Kit programmateur de SP1 sans module SP1 58,00 € 

SP1 Module SP1 seul 58,00 € 



L'AUDIO-METRE OU LABO BF INTEGRE 
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Tout amateur eclaire qui se 
lance dans la realisation 
d'un montage BF s'apergoit 
tout de suite que, pour effec- 
tuer les mesures requises, 
il devrait disposer d'une 
nombreuse instrumentation 
tres couteuse... qu'il n'a pas, 
bien sur, puisqu'il n'est pas 
un professionnel ! Poursortir 
de cette impasse, nous vous proposons de construire un instrument de 
mesure simple mais universel, dedie aux basses frequences (BF), done a 
I'audio et contenant, dans un seul et unique bottier : un generateur BF, un 
frequencemetre numerique et un voltmetre electronique mesurant les ten- 
sions, meme en dB. Alimentation 230 Vac. 



EN1600K . 



. Kit complet avec bottier 210,00 € 





www.comelec.fr 

Tel.: 04 42 70 63 90 Fax: 04 42 70 63 95 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 96 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Epeditions dans toute la France. Moins de 5 Kg : port 8,40 €. Reglement a la commande par cheque, mandat ou CB. Bons administratifs acceptes. 
De nombreux kits sont disponibles, envoyez nous votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general de 96 pages. 
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Grace au minuscule module GPS / GSM Wavecom nous allons 
realiser un localiseur a distance alimente par une batterie 
rechargeable; il est tellement petit qu'on pourra le mettre dans la 
poche et pas seulement a bord d'un vehicule (pour ce dernier cas 
cependant nous vous proposons un adaptateur d'alimentation a 
decoupage ET601). Avec Internet et la cartographie disponible, 
une utilisation en reseau permet de visualiser la position du 
localiseur sur une carte. 




CAR ACTE R ISTI Q U ES TECHNIQUES 

Connexion GSM : 900/ 1800 MHz 
Recepteur GPS : 16 canaux 
Precision : 3 m CEP 
Vitesse de re-acquisition : 1 a 41,5 s 
Parametrage a distance 
Mot de passe d'acces 
Envoi des donnees : SMS et courriel 
Formats des coordonnees : 3 
Alimentation : 3,6 VDC 
Consommation moyenne : 30 mA 
Temperatures de travail : 
comprises entre -35 et +85 °C. 



~AT~| ous avons ete les premiers a proposer un montage a 
k > module GSM (Falcom), les premiers aussi a presenter 
U Vj la realisation d'un appareil a modem GSM avec micro- 
controleur integre (GR47 Sony Ericsson) et les premiers encore 
a vous permettre de construire une videosurveillance a module 
GSM (GM862-PCS,Telit)! 

Eh bien aujourd'hui nous sommes les premiers a vous propo- 
ser de monter un localiseur miniature de poche (ou vehicule...) 
a module contenant a la fois un mobile GSM et un recepteur 



ELECTRONIQUE 



GPS: le Q2501 de Wavecom. De poche, puisque ses dimen- 
sions sont etonnamment reduites (voir figure 1) et que sa fai- 
ble consommation permet I'utilisation d'un pack de batteries 
rechargeables 3,6 V (voir caracteristiques techniques); mais 
son service a bord de tout vehicule est evidemment possible et 
pour cela nous vous proposons un adaptateur d'alimentation 
a decoupage qui vous permettra d'alimenter votre localiseur 
sur la batterie du bord quel qu'en soit le voltage (voir figure 8). 
A pied, vous pourrez I'utiliser lors de vos randonnees en mon- 
tagne (ou ailleurs); a bord de votre parapente, ou a moto, en 

magazine - n° 78 



GSM/GPS 



J 



Figure 1: Le module Q2501. 
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Voici le schema synoptique du module GPS / GSM Q2501 WAVECOM et deux photos de son apparence exterieure, ainsi que 
le cablage des ses E / S HF (antenne GSM et antenne GPS). Ce module integre un systeme de communication GSM / GPRS 
bibande complet et un recepteur GPS a 16 canaux. Toutes les E / S hors HFse font par le connecteur a 80 broches (voir figure 
2). Bien qu'il y ait deux connecteurs socles d'antennes presents sur la platine, on peut n'en utiliser qu'un et connecter une 
unique antenne GPS / GSM. Ses dimensions sont 58 x 32 x 6 mm et il ne pese que 15 g. Sa tension d'alimentation est de 3,6 
V (pack batteries rechargeables 3,6 V ou adaptateur a decoupage, voir figure 8). 



4X4, en bateau, etc. : dans tous les cas il 
sera un gage de securite car il vous per- 
mettra d'etre retrouve etsecouru en cas 
d'accident ou pepin de ce genre (mieux 
qu'une balise Argos et tenement plus 
economique!). Les alpinistes apprecie- 
ront: la temperature de fonctionnement 
descend a -35 °C et la precision de la 
localisation est de quelques metres. 

Dans la seconde partie nous nous pen- 
cherons sur la cartographie associee et 
la visualisation de la position sur une 
carte: la encore, quel progres depuis 
nos premiers essais en la matiere! 
Jugez-en: jusqu'aujourd'hui, pour 
visualiser la position du localiseur a 
I'ecran de I'ordinateur, nous devions 
acheter les cartes numerisees et un 
programme de gestion cartographi- 
que; nous devions en plus relier au 
PC un modem telephonique ou GSM 



pour recevoir les donnees; cette solu- 
tion etait non seulement couteuse, 
mais elle ne permet de consulter les 
donnees arrivant de I'unite distante 
qu'avec notre ordinateur (en d'autres 
termes, si la station de base est instal- 
lee au bureau, il faudra nous y rendre 
pour visualiser la position du locali- 
seur). Avec ce nouveau systeme, en 
revanche, nous pourrons situer cette 
position a partir de n'importe quel 
acces a Internet. 

Pour notre part, nous avons mis a profit 
un site de cartes en attendant que celui 
que Google prepare soit operationnel : 
dans la seconde partie du present arti- 
cle, nous decrirons le fonctionnement 
de notre systemes de visualisation 
via Internet (les plus presses d'entre 
vous en auront un avant-gout en allant 
a la figure 4!). En ce qui concerne la 
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demande et renvoi des donnees, tous 
les echanges d'informations se font par 
SMS. Avec un telephone mobile habilite 
nous pouvons appeler I'unite distante 
(le vehicule ou le pieton portant le loca- 
liseur) pour connattre sa position exacte 
actuelle : au bout de quelques secondes 
nous recevrons un SMS fournissant 
ses coordonnees; si nous inserons 
ces dernieres dans la page Web cor- 
respondante nous pourrons visualiser 
la position du localiseur sur une carte 
a I'ecran. Avec une autre commande, 
nous pouvons ordonner a I'unite dis- 
tante de nous envoyer ces SMS a inter- 
valles reguliers ou bien des courriels 
("e-mails") a une adresse electronique 
prealablement definie et habilitee ; enfin 
nous pouvons modifier, toujours a dis- 
tance, le format des donnees regues. 
Pour realiser un systeme de localisation 
sur Internet en profitant des cartes four- 
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Figure 2: Le connecteur 80 broches du Q2501. 
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GSM/GPRS AT commands 
^ GPS AT Commands ^ 






Not available 
tiBlamal contra CPS function) 


GSM Main Serial Link 
GSM Auxiliary Serial Link 

WISMO Q2501 

(DCE) 


Application 
(DTE) 






NMEA Frames 


GPS Main Serial Link 




+ 



Le module Q2501 dispose d'un connecteur a 80 broches 
auxquelles sont liees les fonctions listees dans ce tableau. 
Pas de broche de masse (la masse est la carcasse metal I i- 
que du connecteur). Pour une liaison correcte, la platine doit 
comporter un connecteur Molex 53748-0808 (ou equivalent) 
CMS. Les deux prises socles d'antenne du module sont des 
miniatures MMS de tres petites dimensions. On trouve dans 
le commerce des cables adaptateurs de MMS en MCX ou 
BNC plus courants (mais la meilleure solution consiste a 
couper le connecteur monte sur le cable de I'antenne et a 
sertir a la place une fiche volante male MMS). 




Pour les caracteristiques physiques du module, voir figure 

1, pour les autres caracteristiques techniques, en premiere page. Pour I'interfagage, deux lignes distinctes de commu- 
nication serie sont presentes: une pour les signaux et les controles GSM et I'autre pour ceux du GPS. II est cependant 
possible d'utiliser aussi la premiere interface pour les commandes et les donnees GPS: on reserve alors la seconde au 
dechargement des donnees. Le module Wavecom, du point de vue logiciel, dispose d'un "set" destructions AT complet 
qui rend tres facile I'ecriture du programme de gestion. Par exemple, pour recevoir sur la premiere ligne serie les donnees 
GPS, il suffit d'utiliser I'instruction AT+WGPSNMEA. 
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Figure 3 : Le localiseur est disponible tout monte (si on choisit cette solution, on n'aura qu'a le coupler a ses deux antennes 
GPS et GSM). 



nies gratuitement par un operateur, il 
est necessaire de mettre en oeuvre la 
possibility d'envoyer des courriels par 
SMS (tous les gestionnaires de telepho- 
nie mobile mettent a notre disposition 
un service de passerelle permettant 
de le faire): il suffit d'ecrire un SMS 
d'une certaine maniere, de I'envoyer 
a un numero particulier et le tour est 
joue! Bien sur les coordonnees relevees 
par le localiseur seront inserees dans 
le message; I'unite distante I'envoie 
automatiquement selon une syntaxe 
correcte (c'est dans la seconde partie 
que nous expliquerons comment gerer 
les messages de fagon a recevoir sur 
Internet la position du localiseur sur 
une carte). 

Comme c'est la premiere fois que nous 
utilisons le module Q2501 de Wavecom 
constituant le coeur de ce montage, 
nous allons lui consacrer quelques 
lignes. 

Le module Q2501 

La petitesse de ses dimensions (58 x 
32 x 6 mm) et la faiblesse de son poids 
(15 g) frappent tout de suite. Un con- 
necteur a 80 broches interface toutes 
les E / S sauf celles HF confiees a des 
connecteurs MMS : comme le montre et 
I'explique la figure 1, Tun d'eux regoit 
I'antenne GSM et I'autre I'antenne 
GPS (mais il est possible d'utiliser une 



seule antenne, un seul cable coaxial et 
un seul connecteur). 

Voyons quelles sont les caracteristiques 
techniques du module : 

Section GSM 

- E-GSM 900/ 1800 MHz 

- ETSI GSM Phase 2+ 

- Class 4 (2 W@ 900 MHz) 

- Class 1(1W@ 1800 MHz) 

- Consommation (900MHz): 260 mA 

- Consommation (1 800 MHz): 190 mA 

- Consommation ("idle mode", mode 
inactif): 3,5 mA 

- SIM: Toolkit release 99 

- Sonde interne de temperature 

- Transmission voix (GSM mode) 

- Telephonie, Emergency calls 112 

- Full Rate, Enhanced Full Rate, 
Half Rate (FR/EFR/HR) 

- Echo Cancellation and Noise Reduc- 
tion 

- Full duplex hands free 

- GPRS Class 10 (Up to 4R or 2Tx) 

- PBCCH support 

- Coding Schemes: CS1 to CS4 

- Modalite asynchrone, transparente et 
non transparente jusqu'a 14 400 
bits/s 

- SMS Point-to-Point MT/MO et SMS CB 

- EMS 

- Call Forwarding, Call Barring Multi- 
party 

- Call Waiting, Call Hold 

- USSD 



Section GPS 

- Recepteur 16 canaux, LI frequency, C/A 
code 

- Precision : 3 m CEP 

- Hot start: 3.5 sec 

- Warm start 33 sec 

- Cold start 41.5 sec 

- Signal reacquisition < Is 

- Protocoles NMEA-0183 Input / Output 
UBX binary Input/ Output RTCM in 

- Prise pour antenne active (3 V/ 5 V) 

Interfaces 

- Antenne: 2 prises d'antenne separees 
pour GSM/ GPRS et GPS 

- Alimentation: 3,6 VDC 

- Connecteur E / S: 80 broches 

- SIM : 3 V SIM interface with SIM detec- 
tion (1.8 V or 5 V with external level 
shifter) 

- Audio: 2 entrees microphone et 2 sor- 
ties pour haut-parleur 

- 2 SPI bus 

- 10 input lines for 5x5 keypad 

- 1 buzzer output 

- 1ADC, 1DAC 

- 1 flash LED 

- 6GPIO 

- 4GP0 

- 1GPI 

- 2 RS-232 serial link up to 115.2 Kpbs 

- 2 RS232 Serial Ports up to 
115,2 Kbps 

- Timepulse 

- Dead Reckoning 
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Figure 4: La cartographie sur Internet. 
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Notre localiseur envoie les informations de position sous forme de SMS que nous 
lisons sur notre telephone mobile (format latitude et longitude). Pour visualiser cette 
position sur une carte, nous avons prepare une simple page avec un lien aux cartes 
qu'un fournisseur met gratis a notre disposition ! Ainsi, ou que nous soyons, pour peu 
que nous y ayons acces a Internet, nous pouvons visualiser la position du localiseur 
sur la carte a I'ecran. Mais nous ne nous sommes pas I i mites a cela: notre locali- 
seur est en effet en mesure d'envoyer des informations par courriel a une adresse 
electronique (toujours a partir de SMS). Dans ce cas, avec quelques simples pages 
html et asp et un lien avec le fournisseur de cartes, nous pourrons suivre, a partir de 
notre site et en temps reel le deplacement du localiseur sur la carte. Les avantages 
de cette techniques sont evidents: possibility de suivre I'objectif sur Internet (done 
de n'importe ou dans le monde) et possibility d'utiliser gratuitement des cartes en 
ligne. 



Divers 

- Temperature de travail : de -35 °C a 
+85 °C 

- Dimensions : 58 x 32 x 6 mm 

- Poids: <15 g 

- Compatibility GSM 07.05 et 07.07 

- Commandes AT dediees a la sec- 
tion GPS 

- Protocoles: Open AT 2.0 

- Connectivity IP: TCP/IP, P0P3, 
SMTP. 



Le schema electrique 

En ce qui concerne le logiciel, 550 
commandes AT sont disponibles: 
chacune est tres utile, surtout pour 
le controle du GPS. C'est grace a ce 
module que nous avons pu concevoir 
le localiseur miniature dont la figure 
5 donne le schema electrique : a pre- 
miere vue tout est simple et lineaire 
(faire plus complexe nous aurait, au 
niveau de la realisation pratique, 



ELECTRONIQUE 




magazine - n° 78 



impose des solutions industriel- 
les, comme I'utilisation d'un circuit 
imprime multicouche) et, en effet, cela 
nous permet de nous contenter d'un 
circuit imprime double face. 

En dehors du module GSM1 Q2501 
(I'apparente simplicity du schema lui 
doit beaucoup), nous voyons un micro- 
controleur Ul PIC16F876 avec sa 
memoire programme FLASH de 8 K, 
un "watchdog controller" U2 MAX809 
et assez peu de composants alentour. 
Le tout fonctionne sous une tension 
nominale de 3,6 V fournie soit par un 
pack de batteries rechargeables NiMh 
soit par un petit adaptateur d'alimenta- 
tion a decoupage permettant d'utiliser 
une batterie de vehicule de n'importe 
quelle tension (6, 12 ou 24 V en tout 
cas), comme le montre la figure 8. Le 
haut rendement de ce dernier permet 
de ne pas "gaspiller" la sobriete du 
module sous forme de chaleur a dissi- 
per. Avec le pack de batteries de 3,6 V 
nous beneficions d'une autonomie de 
douze heures (ce qui fait deja une belle 
ballade en montagne). 

Les donnees contenues dans la carte 
SIM, dont I'appareil doit etre muni 
(comme tout GSM qui se respecte), 
sont lues par les lignes du module 
Q2501, precisement les broches 23 
(SIM_ CLK), 25 (SIM_RST), 27 (SIM_ 
DATA), 29 (SIM_VCC) et 70 (SIM_PRES) 
du Q2501. Le positif d'alimentation est 
applique sur les broches 75,77,78,79 
et 80, le negatif etant relie a la car- 
casse metallique du connecteur. A la 
18 on applique la tension d'alimenta- 
tion de I'antenne active externe GPS 
et a la 76 une tension non superieure 
aux 2,8 V (obtenue grace a la chute 
de tension dans la diode) alimentant 
le circuit du RTC ("Real Time Clock") 
interne. 

Au 72 est reliee la LED fournissant les 
indications d'etat du GSM : si la LED est 
eteinte, le module n'est pas alimente 
et si elle est allumee fixe, c'est que le 
GSM ne parvient pas a se verrouiller a 
son reseau; si elle clignote lentement 
(ON pour 200 ms et OFF pour 2 s), 
le module est allume, il est normale- 
ment verrouille au reseau mais aucune 
communication n'a encore lieu; si la 
frequence du clignotement augmente 
(ON pour 200 ms et OFF pour 600 
ms), c'est qu'une communication ou 
un echange de donnees a lieu. 

La LED reliee a la 17 visualise I'etat du 
GPS : si elle est eteinte, le recepteur ne 
regoit pas encore un nombre suffisant 
de satellites pour determiner la posi- 
tion; si elle clignote (ON pour 100 ms 



GPS 



J 




Figure 5: Schema electrique du localiseur a distance GPS / GSM. 



et OFF pour 900 ms) le GPS est en FIX 
et parvient maintenant a determiner 
sa position grace a la constellation 
des satellites regus. 

Le PIC16F876 (Ul) controle le fonction- 
nement du Q2501 par I'intermediaire 
des nombreuses lignes d'E / S. Pour 
ce premier montage nous avons relie 
un nombre redondant de lignes afin 
de conserver la possibility d'installer 
n'importe quel type de fonctions. En 
realite toutes ne sont pas utilisees 
et la plupart des commandes et des 
informations transitent a travers la 
ligne serie GSM correspondant aux 
broches 59 (GSM_TX), 52 (GSM_RX), 
50 (RTS) et 57 (CTS) du Q2501, lignes 
reliees respectivement aux broches 
17,18,16 e 15 du micro. La deuxieme 
ligne serie du module GSM / GPS (bro- 
che 1 et 2), bien que reliee au micro, 
n'est pas utilisee. 

Toutes les commandes AT, les SMS 
et les donnees GPS transitent done a 
travers la ligne serie de communication 
GSM. L'horloge du micro doit tout au 
quartz de 20 MHz relie aux broches 
OSCl et 0SC2 et a la ligne RA5 est 



reliee LD3 qui visualise le fonctionne- 
ment du micro. 

Le circuit correspondant a la zener 
DZ1 et aux entrees analogiques ANO 
et AN1 du PIC permet de verifier le 
niveau de la tension d'alimentation et 
d'envoyer, le cas echeant, des messa- 
ges d'alarme. 

Le controleur U2 s'occupe du demar- 
rage correct du micro. Ce dernier etant 
un composant CMS est programme "in 
circuit" par ses quatre broches siglees 
VPP, PGD, PGC et GND. Un banal pro- 
grammateur pour PIC suffit (le EV8048 
va tres bien) pour cette operation. C'est 
egalement dans la seconde partie que 
nous nous occuperons du programme 
resident du PIC (nous en expliquerons 
les routines les plus importantes). 

La realisation pratique 

Pour la realisation de ce localiseur, 
procurez-vous d'abord les sous ensem- 
bles: la platine disponible deja montee 
et testee comporte le module Q2501, 
le microcontroleur deja programme en 
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usine; ajoutez-y les cable adaptateurs 
d'antenne (MMS / SMA), I'antenne 
GPS active et I'antenne GSM bibande 
et le pack de batteries rechargeables 
3,6 V. Cependant, a notre habitude, 
nous donnons quand meme toutes les 
informations pour ceux, experiments, 
qui tiendraient a realiser I'appareil 
entierement eux-memes. 

Dans ce cas, fabriquez le circuit 
imprime double face a trous metallises 
en vous aidant des dessins a I'echelle 
1 de la figure 6b-l et 2. 

Quand vous I'avez devant vous, montez 
et soudez tous les composants (comme 
le montrent les figures 6a, 7a et 7b), en 
commengant par la face composants 
(ou sont montes les quelques compo- 
sants filaires comme le connecteur 80 
broches, les LED, la barrette a 4 poles 
pour la programmation "in-circuit" ; ne 
montez pas encore le module) et en 
continuant par la face "soudures" (!) 
ou sont montes les CMS (utilisez un fer 
de 15 W a pointe fine avec du tinol de 
petit diametre et une loupe eclairee). 
Terminez en installant le module dans 
son connecteur 80 broches. 
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Figure 6a: Schema d'implantation 
des composants du localiseur a 
distance GPS / GSM. 



Liste des composants 
CMS 

Rl Ik 

R2 Ik 

R3 4,7 

R4 470 

R5 12 

R6 1,5 k 

R7 33 k 

CI 100 nF multicouche 

C2 1 000 |jF 4 V electrolytique 

C3 100 nF multicouche 

C4 470 uF 6,3 V electrolytique 

C5 10 pFceramique 

C6 10 pFceramique 

C7 4,7 uF 6,3 V electrolytique 

Dl 1N4007 

D2 1N4007 

D3 1N4007 

DZ1 zener 2,7 V 400 mW 

LD1 LEDjaune3 mm 

LD2 LEDverte3 mm 

LD3 LED rouge 3 mm 

Ql quartz 20 MHz 

Ul PIC16F876-EF596 deja 

programme en usine 
U2 MAX809 

GSM module GSM / GPS Q2501 

Divers: 

lporte-SIM 

1 barrette male 4 poles 

1 connecteur Molex 80 broches pour 

module Q2501 

2 adaptateurs d'antenne MMS/ 

SMA 

1 antenne GPS active GPS901 
1 antenne GSM plate bibande 
1 pack de batteries rechargeables 
NiMh3,6V1300 mA/h 




Figure 6b-l: Dessin, a I'echelle 1, du 
circuit imprime double face a trous 
metallises du localiseur a distance 
GPS / GSM, cote soudures. 



Quand le montage est termine, avant 
la mise sous tension, verifiez avec un 
multimetre (en position sonde ohmi- 
que) qu'il n'y a aucun court-circuit 
ni aucune interruption sur la platine. 
En inserant le module sur la platine, 
verifiez que le connecteur est correcte- 
ment enfonce (n'oubliez pas de souder 
la masse a la carcasse metallique). 

Pour la connexion aux deux antennes, 
utilisez les cables adaptateurs MMS 
/ SMA ou remplacez les connecteurs 
SMA des antennes par des MMS a 
90°. N'oubliez pas d'inserer la carte 
SIM dans sa monture (cote "soudu- 
res" du circuit imprime) : elle doit etre 
en cours de validite et on en aura au 




Figure 7a: Photo d'un des prototy- 
pes du localiseur a distance GPS / 
GSM (la platine cote soudures avec 
les CMS). 




Figure 6b-2: Dessin, a I'echelle 1, du 
circuit imprime double face a trous 
metallises du localiseur a distance 
GPS / GSM, cote composants. 



prealable inhibe la demande de code 
PIN d'acces. 

L'adaptateur d'alimentation 
a decoupage 

Cette alimentation a decoupage a haut 
rendement (plus de 90 %) fournit une 
tension tres bien stabilisee a 3,6 V et 
elle peut debiter un courant de 1 a 1,5 
A; elle accepte en entree des tensions 
continues de 5 a 30 V; ses dimensions 
tres reduites (55 x 20 mm) permettent 
d'envisager de la monter en serie dans le 
cable d'alimentation allant a la batterie 
du vehicule, en la protegeant ensuite 
avec de la gaine thermoretractable. En 
effet, il s'agit de brancher le localiseur 




Figure 7b: Photo d'un des prototypes 
du localiseur a distance GPS / GSM 
(la platine cote composants classiques 
surmontee du module Q2501). 
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Figure 8a: Schema electrique de I'adaptateur d'alimentation a decoupage ET601. 



R3 



Dl 



VIN 



-AWr 



1,7,8 



CI + 



C? C3 



- O- 



T T T 



]PK/SWC 



VCC SWE 

Ul 



CT FB 
GND 



LI 

_nrcmn_ 



♦ * 



;R2 



I 



D2 >R1 



C4 + 



C5 



-t o + 



C6 + 



C7 + 



C8 



VOUT 



-O 



Pour alimenter le localiseur avec une source de tension differente de 3,6 V (autrement d it, si vous ne voulez ou ne pouvez 
pas utiliser la batterie disponible) voici un adaptateur d'alimentation a decoupage. Ce circuit peut debiter un courant 
maximal de 1 a 1,5 A sous une tension parfaitement stabilisee a 3,6 V : son rendement est de 90 a 95% ; I'entree reclame 
une tension continue comprise entre 5 et 30 V. Afin de reduire ses dimensions, nous avons monte des composants CMS. 
Vous pouvez le monter vous-meme (toutes les donnees pour ce faire sont presentes dans cette page) ou bien vous le 
procurer chez certains de nos annonceurs ou il est disponible deja monte et teste. 




Figure 8b: Schema d'implantation des composants de 
I'adaptateur d'alimentation a decoupage ET601. 




Figure 8c: Dessin. a I'echelle 1, du circuit imprime de I'adap- 
tateur d'alimentation a decoupage ET601. 



Liste des composants 




CMS 


Rl 


1,2 k 


R2 


2,2 k 


R3 


0,1 1 W 


CI 


100 nF multicouche 


C2 


47 uF 35 V electrolytique 


C3 


150 pF ceramique 


C4 


100 nF multicouche 


C5 


220 uF 6,3 V electrolytique 


C6 


100 nF multicouche 


C7 


220 uF 6,3 V electrolytique 


C8 


220 uF 6,3 V electrolytique 


Dl 


SMCJ48 


D2 


20BQ030 


Ul 


MC34063A 


LI 


22 uH 2 A 


L2 


luH 2 A 



(qui reclame une tension nominale 
d'alimentation de 3,6 V, que lui four- 
nit ordinairement sa batterie propre 
en fonctionnement "de poche") sur la 
batterie d'un vehicule quel qu'il soit et 



Figure 8d: Photo d'un 
des prototypes de la 
platine de I'adaptateur 
d'alimentation a decou- 
page ET601. 




quelle que soit la tension disponible (6 
V, 12 V, 24 V). 

La figure 8 donne toutes les informa- 
tions pour realiser I'adaptateur ET601, 
bien qu'il soit lui aussi disponible deja 
monte et teste: tous les composants 
sont en effet des CMS et, si Ton veut 
se charger soi-meme de la realisation, 
on prendra les memes precautions que 
ci-dessus. 



A suivre 

Rendez-vous, done, a la seconde partie 
ou nous nous consacrerons au logiciel 
du microcontroleur, aux commandes et 
a la realisation des pages Web. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce localiseur a distance GPS / GSM 
ET596, ainsi que I'alimentation a decou- 
page (facultative) ET601, est disponible 
chez certains de nos annonceurs. 

Les deux sont disponibles deja mon- 
tes et testes, avec tous les elements 
indispensables, y compris le pack de 
batteries rechargeables de 3,6 V. Voir 
les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes sont 
sur www.electronique-magazine.com/ 
ci.asp. ♦ 
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UN AMPLIFICATEUR STEREO HI-FI 
"CLASSE A" A MOSFET 

Les amateurs d'audio les plus 
exigeants, meme s'ils savent 
qu'un etage amplificateur 
classe A-B debite plus de 
puissance qu'un ampli classe 
A, preferent la configuration 
de ce dernier en raison de 

sa faible distorsion. Pour Tension max. de travail 35 V 

satisfaire ces amateurs, | mp e da nce de charge 4 ou 8 Q 

nous vous proposons ce Bande te 8 Hz h 60 kHz 

kit d amplificateur stereo Rmax sous 8 ohms 12 + 12 W RMS 

classe A equipe de deux Courant max absorb§ 1 4 A 

transistors MOSFET de Distorsion harmonique 0,03% 

puissance par canal. V jn maximum 0j 7V RMS 

P max sous 4 ohms 24 + 24 W RMS 

LX1469 Kit complet avec coffret 213,40 € 



UN AMPLIFICATEUR HI-FI STEREO 2 X 30 WATTS 

A I'aide de deux circuits inte- ^^^fl 
gres TDA1 51 4/A et de quelques 
composants peripheriques 
seulement, on peut realiser un 
amplificateur Hi-Fi stereo capa- 
ble de debiter une puissance 

"musicale" de 2 x 56 watts sur une charge de 4 ohms ou de 2 x 28 
watts sur une charge de 8 ohms. Un double vumetre a diodes LED 
permettra de visualiser le niveau de sortie des deux canaux. Alimen- 
tation 220 VAC. 

LX1460 Kit complet sans vumetre ni coffret 189,00 € 



UN AMPLIFICATEUR HI-FI A LAMPES EL34 

D'une qualite sonore equivalent aux plus grands, cet amplificateur vous 
restituera un son chaleureux et pur. Fourni avec son coffret en bois 
noir, son design est a la hauteur de ses performances musicales. 
Lampes de sorties : EL34. Indication de la puissance de sortie par deux 
vu-metres. 

Puissance musicale : 2x55W H 

Reponse en frequence : 15 a 20 000 Hz ^fiBtt^KW^W 

Impedance d'entree : 1 MQ 

Impedance de sortie : 4 et 8Q 

Distorsion : 0,1 % a 1 000 Hz 

Rapport sigfWbruit : 100 dB 

Les transformateurs de sortie sont a carcasses lamellees en acier 
doux a grains orientes et leur blindage est assure par un ecran de 
cuivre. Lensemble est immobilise dans une resine et moule dans un 
boitier metallique externe. 

LX1113/K1 version EL34 555,75 € 

UN AMPLIFICATEUR HI-FI 
A LAMPES KT88 





UN AMPLIFICATEUR HI-FI CLASSE A 2 X 22 WATTS 
A IGBT 

Cet amplificateur est capable de delivrer 2 x 22W sous une charge de 8 
ohms. Les transistors utilises sont de type IGBT et I'amplificateur a une 
structure de classe A. 

Puissance max RMS : 20 W 

Distorsion harmonique : 0,02% 

Puissance max musicale : 40 W 

BPa±1dB: 8Hza60 kHz 

Impedance d'utilisation : 8 Q 

Signal d'entree max : 0,8Vpp 

LX1 361 Kit complet avec coffret 21 6,00 €.... £9^20 € 

UN AMPLIFICATEUR A FET POUR CASQUE - 
HEXFET 

Avec cet amplificateur stereo qui utilise exclusivement des FET et des 
HEXFET, on peut ecouter dans un casque et en HI-FI sa musique preferee 
avec ce timbre sonore chaud et veloute que seuls les lampes et les FET 
parviennent a reproduire. 
Puissance max. de sortie : . 1.1 W RMS. 



Impedance de scfrtie : 
Sortie EXFET cf 




Impedance minimale casque 8Q. 

Entree a FET classe : A. 

Impedance d'entree : 47 kQ. 

Amplitude max. d'entree : 4,5 V ou 0,56 V. 

Gain maximum : 12 dB ou 30 dB. 

Reponse ±1dB: 20 - 22000 Hz. 

iaphonie : 98 dB. 

Rapport signal/bruit : 94dB. 

Distorsion harmonique : < 0,08 %. 

LX1144 .... Kit complet avec coffret 76,20 € 

PREAMPLIFICATEUR/AMPLIFICATEUR A LAMPES 
2 X 80 W MUSICAUX 

Avec son preamplificateur integre, cet ampli classe AB1 a lampes 
regroupe I'esthetique, la puissance et la qualite. Base autour de quatre 
lampes KT88 en sortie, la puissance peut atteindre 2 x 80 W musicaux. 
Un reglage de la balance et du volume permet de controler le preampli. 

Caracteristiques techniques : Puissance max. en utilisation : 40+40 W RMS. 
80 + 80 W musicaux. Classe : AB1. Bande Passante : 20 Hz a 25 kHz. 
Distorsion max. : 0,08% a 1 kHz. 
Rapport S/N : 94 dB. 
Diaphonie : 96 dB. 
Signal Pick-Up : 5 mV RMS. 
Signal CD : 1 V RMS. 
Signal Tuner : 350 mV RMS. 
Signal AUX : 350 mV RMS. 
Signal max. tape : 7 V RMS. 
Signal tape : 350 mV RMS. 
Gain total : 40 dB. 
Impedance de sortie : 4 ou 8 Q. 

Consommation a vide : 400 mA. Consommation max. : 1 ,2 A. 
Triode ECC83 : X 2 - Triode ECC82 : X 6 - Pentode KT88 : X 4. 




LX1320 Kit complet avec boitier et tubes 779,00 € 



j 



"o Ses caracteristiques sont identiques a la version EL34 (Kit 

■§ LX 1 1 13/K1). Seule la puissance et les lampes changent. 

£ Lampes de sorties : KT88. 

® Puissance musicale de sortie : 2 x 80 W. 

I LX111 3/k2.. Version KT88 641 ,1 € 



UN AMPLIFICATEUR HI-FI STEREO A LAMPES 

CLASSE A 2 X 16W MUSICAUX 

Appartenant a la lignee des 
amplificateurs a lampes LX1 113, 
ce kit vous restituera une qualite 
sonore professionnelle. 
Puissance de sortie : 
2 X8W RMS -2 X16W musicaux, 
Lampes de sortie : 
EL34. Classe : A. 

LX1240 Kit complet avec cofret 333,90 € 



PREAMPLIFICATEUR A 
LAMPES 





Associe a I'amplificateur LX1113/K, ce preampli- 
ficateur a lampes apporte une qualite professionnelle 
de reproduction musicale. 

Entrees: Pick-Up - CD - Aux. - Tuner -Tape. 
Impedance d'entree Pick-Up : 50/100 kQ. 
Impedance des autres entrees : 47 kQ Bande 
passante: 15 a 25 000 Hz. Normalisation RIAA: 
1 5 a 20 000 Hz. Controle tonalite basses : ±1 2 dB a 
100 Hz. Controle tonalite aigus : ±12 dB a 
10000Hz. Distorsion THD a 1 000 Hz: < a 0,08%. 
Rapport signal sur bruit aux entrees: 90 dB. 
Diaphonie :85dB. 

LX1140/K 364,35 € 




PREAMPLIFICATEUR A 
FET 

Outre les reglages 
du niveau, de 
la balance, 
basses et des 
aigus, ce preampli, tout a transistors FET, est 
muni d'une fonction anti-bump, d'une egalisation 
RIAA passive, et d'un jeu de filtres commutables 
d'adaptation d'impedance. Entrees : Pick-Up - CD - 
Aux. - Tuner - Tape. Impedance d'entree Pick-Up : 
50/100 kQ Impedance des autres entrees: 47 
kQ . B.P : 10 a 30 000 Hz. Normalisation RIAA: 
20 a 20 000 Hz. Controle tonalite basses : ±12 
dB a 100 Hz. Controle tonalite aigus : ±12 dB a 
10000 Hz. Distorsion THD a 1000 Hz :< a 0,05 %. 
Rapport signal sur bruit aux entrees : 95 dB 
(sauf Pick-Up : 75 dB). Diaphonie: 90 dB. 

LX1150/K 175,30 € 
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Tout amateur eclaire qui se lance dans la realisation d'un montage 
BF s'apercoit tout de suite que, pour effectuer les mesures 
requises, il devrait disposer d'une nombreuse instrumentation 
tres couteuse.-.qu'il n'a pas, bien sur, puisqu'il n'est pas 
un professionnel ! Pour sortir de cette impasse, nous vous 
proposons de construire un instrument de mesure simple mais 
universel, dedie aux basses frequences (BF), done a I'audio et 
contenant, dans un seul et unique boitier: un generateur BF, un 
frequencemetre numerique et un voltmetre electronique mesurant 
les tensions, meme en dB. 



FREQUENCY 







VOLT INPUT 



m Audio 
Meter 



ATTEWUAT. 
a da 



20 dB 



/^T\uelqu'un qui construit des filtres Cross-Over pour 
I U J enceintes acoustiques ou des preamplificateurs et des 
etages finaux BF, est desireux, des le montage termine, 
d'en verifier les caracteristiques: il veutsavoir, dans le cas des 
Cross-Over, leur frequence de coupure et leur valeur d'attenua- 
tion exprimee en dB par octave; dans celui des preamplis BF, 
la valeur des frequences minimale et maximale qu'ils peuvent 
amplifier et de combien peut les attenuer ou les accentuer 
leur circuit de controle de tonalite; pour le egaliseurs RIAA il 
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veut verifier si leur courbe de reponse correspond bien aux 
caracteristiques requises. 



La realisation pratique 

Pour realiser cet appareil de mesure il vous faut deux cir- 
cuits imprimes. Le premier, EN1600, va constituer la pla- 
tine principale, alimentation secteur 230 V comprise avec 
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son transformateur : c'est un circuit 
imprime double face a trous metalli- 
ses dont la figure 9b-l et 2 donne les 
dessins des deux faces a rechelle 1 
(il comporte tous les composants qui, 
dans la liste, ne sont pas precedes 
d'un asterisque). 

Le second, EN1601, la platine afficheur 
et sert de support au LCD et aux com- 
posants qui, dans la liste, sont assortis 
d'un asterisque : c'est aussi un double 
face a trous metallises dont la figure 
10b-l et 2 donne les dessins des deux 
faces a rechelle 1. 

Commencez par realiser la platine prin- 
cipale : il serait bon de commencer par 
enfoncer les picots (cela demande un 
certain effort incompatible avec la pre- 
sence des composants fragiles) et de 
les souder; puis montez tous les sup- 
ports de circuits integres (attention, ni 
court-circuit entre pistes ou pastilles 
ni soudure froide collee), verifiez bien 
ce premier travail puis montez tous 
les autres composants en allant des 
plus bas (resistances, diodes, etc.) 
aux plus hauts (electrolytiques, relais, 
regulateurs avec dissipateurs, bor- 
niers, transformateur). Controlez avant 
soudure I'orientation des composants 



polarises (electrolytiques, diodes, 
zener, pont redresseur, regulateurs et 
circuits integres, n'inserant ces der- 
niers dans leurs supports qu'apres le 
montage dans le boTtier et la derniere 
interconnexion realisee). 

Verifiez bien, plusieurs fois, I'orienta- 
tion de ces composants polarises et 
la qualite de toutes les soudures, puis 
laissez cette platine en attente. 

Realisez maintenant la platine affi- 
cheur: la encore, commencez par 
placer les picots tant qu'aucun com- 
posant (et surtout pas le LCD !) ne vous 
gene, puis inserez et soudez les sup- 
ports des circuits integres, y compris 
le grand pour le EP1600 (voir figures 
10a-2 et 14). 

Sur cette face montez tous les compo- 
sants en prenant les memes precau- 
tions que precedemment (qualite des 
soudures, orientation des composants 
polarises, ne pas inserer les circuits 
integres tout de suite). 

Attention, le quartz est monte couche, 
pattes repliees a 90°. Verifiez bien, 
plusieurs fois, I'orientation de ces 
composants polarises et la qualite 



de toutes les soudures, puis retour- 
nez cette platine pour avoir sous les 
yeux le cote "soudures", comme le 
montrent les figures 10a-l et 13. 
Montez d'abord le support du LCD 
(c'est une barrette femelle), puis les 
deux poussoirs, le potentiometre R15 
et les quatre LED rouges (attention a 
leur polarite: la patte la plus longue, 
I'anode, est a souder dans le trou A). 
Verifiez tout. 

Montez le connecteur double male/ 
male sur le LCD (inserez avec soin 
puis soudez): la partie libre de ce 
connecteur male ira s'enfoncer dans 
le connecteur barrette femelle que 
vous venez de monter sur la platine 
afficheur; cette liaison est a la fois 
mecanique et electrique, toutefois 
inserez les quatre entretoises plasti- 
ques sur la platine afficheur et main- 
tenant vous pouvez mettre en place le 
LCD (inserez-le a la fois par son con- 
necteur double male et par ses quatre 
trous dans les entretoises plastiques) ; 
pas de risque de vous tromper dans 
son orientation ! Voir figures 10a-l, 13 
et 16 a 19. 

Prenez alors la face avant en alumi- 
nium anodise et serigraphie du boTtier 
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Figure 9a: Schema d'implantation des composants de la platine principale 
EN1600 de I'audio-metre. Etant donne que le commutateur rotatif SI est un 3 
voies 3 positions, prenez bien garde de ne pas vous tromper dans ('identification 
de la broche centrale C. Quant au potentiometre multitour, le curseur correspond 
a la broche designee par la fleche. 



et, a I'envers de cette derniere, montez 
la platine afficheur (y compris le LCD) 
a I'aide de quatre entretoises metalli- 
ques, comme le montrent les figures 
17, 18 et 19. 

Puisque vous en etes a la face avant, 
poursuivez en montant a travers les 
differents trous (deja faits) les com- 
posants de commandes et de signa- 
lisation, visibles figures 9a, 1 et sur 
la photo de debut d'article: trois 
BNC, un interrupteur, un inverseur, 
une LED de M/A, deux potentiome- 
tres avec boutons, un commutateur 
rotatif avec bouton, ainsi que quatre 
LED, un potentiometre a petit axe 
sans bouton, deux poussoirs, un LCD 
avec ecran (ces quatre derniers types 
de composants sont deja montes si 
vous avez correctement fixe la platine 
afficheur au dos de la face avant). 
Voir aussi figure 15. 

Saisissez-vous maintenant du pan- 
neau arriere, montez y le porte-fusible 
et le passe-fil en caoutchouc, enfilez 
le cordon secteur 230 V et faites un 
noeud a I'interieur afin d'eviter les con- 
traintes mecaniques sur les borniers 
(voir figure 12). 

Prenez la platine principale, fixez-la 
au fond du boTtier, a I'aide de vis, 
comme le montrent les figures 9a et 
12. Vous pouvez commencer a effec- 
tuer les nombreuses interconnexions 
entre les deux platines et avec la 
face avant et le panneau arriere. 

Utilisez du fil simple isole de couleur, 
des paires, des nappes et de petits 
cables blindes (ces derniers pour les 
entrees/sorties, n'oubliez pas d'en 
souder aussi la tresse metallique 
de blindage a la masse du circuit 
imprime et de la face avant). Voir figu- 
res 9a et 12. 

Toutes ces connexions etant faites 
et verifiees, vous pouvez inserer les 
nombreux circuits integres dans leurs 
supports avec beaucoup de soin, sans 
les confondre ni les intervertir et dans 
le bon sens (le repere-detrompeur en 
U doit "regarder" dans la bonne direc- 
tion, basez-vous sur les composants 
voisins). Mais vous pouvez aussi, avant 
d'inserer les circuits integres dans leurs 
supports, faire un essai d'alimentation : 
pour cela, branchez le cordon secteur 



ABONNEZ-VOUS A 




ET LOISIRS CEBgZB 

LE MENSUEL DE L ' ELECTRO NIQUE POUR TOUS 
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Figure 9b-l: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metallises de la platine principale EN1600 de I'audio- 
metre, cote soudures. 



230 V, mettez I'interrupteur M/A sur 
Marche (la LED voyant s'allume) et, 
avec un multimetre d'abord sur VAC, 
puis (apres le pont redresseur) sur 
VDC, controlez toutes les tensions a 
partir du secteur (au fusible, sur les 
borniers et sur le primaire du transfor- 
mateur), passez par les secondaires 
du transformateur, puis "attaquez- 
vous" au continu a la sortie du pont et 
finissez par la sortie des regulateurs, 
verifiez qu'on a bien +13 V, +5 V et 
-5 V (voir figure 4). 

Si toutes les tensions sont bonnes, 
vous pouvez inserer les circuits 



integres dans leurs supports, encore 
une fois sans vous tromper de sens ! 

Les essais et les reglages 

Le montage etant achieve, nous allons 
pouvoir passer aux autres essais (pour 
ralimentation, c'est deja fait) et aux 
reglages. 



Le reglage du voltmetre 

- Placez le bouton du commutateur 
rotatif SI dans la position 1, 



- court-circuitez les deux pinces croco 
du petit cable insere dans la BNC 
lVlnp, 

- reliez entre le point de test TP1 et 
la masse un multimetre regie sur la 
portee 200 mV DC ou 1 V DC, ensuite 
tournez le curseur du trimmer R8 jus- 
qu'a lire sur le multimetre une tension 
de 0,0 V. 

Note: le TP1 est celui d'ou part le fil A 
allant ensuite rejoindre le point A de la 
platine afficheur EN1601 (voir figure 9a 
le fil situe a pres de la resistance R13 
et du condensateur polyester C12). 
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Figure 9b-2: Dessin, a I'echelles 1, du circuit imprime double face a trous metallises de la platine principale EN1600 de I'audio- 
metre, cote composants. 



- Cette condition obtenue, vous pouvez 
supprimer il court-circuit sur la BNC 
1 d'entree V Inp. 



Le reglage des V max 
fournis par le generateur BF 

- Tournez le bouton du potentiome- 
tre multitour Frequency jusqu'a lire 
sur le LCD une frequence d'environ 
10 000 Hz, 

- placez le bouton du commutateur 
rotatif SI Inp. Select sur la position 
2, de fagon a pouvoir lire la valeur 



de tension presente sur la BNC 
2 600 ohms, 

- tournez le dernier bouton de droite 
marque Level completement dans le 
sens horaire, soit sur MAX, 

- placez le levier de I'inverseur S2, 
marque en face avant Attenuat., 
dans la position dB, soit vers 
le haut, 

- tournez le curseur du trimmer R2, 
situe sous IC1, dans la platine prin- 
cipale, jusqu'a lire une tension de 
2,0 V. 



Ce reglage fait, sur la BNC 2 600 ohms 
se trouve une tension max de 2,0 V et 
sur la BNC 3 2-32 ohms une tension max 
d'environ 3,5 V. 



Le reglage de la frequence minimale 
fournle par le generateur BF 

- Tournez le bouton du potentiometre mul- 
titour Frequency entierement dans le 
sens anti-horaire, de fagon a lire sur le 
LCD la valeur de la frequence minimale, 

- tournez le curseur du trimmer R25 jus- 
qu'a lire une frequence de 30 Hz. 
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Figure 10a-l: Schema d'implantation des composants de la platine afficheur EN1601 de I'audio-metre, cote "soudures" ou 
le LCD et des composants sont montes. 
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Figure 10a-2: Schema d'implantation des composants de la platine afficheur EN1601 de I'audio-metre, cote " composants" 
ou la plupart des composants sont montes. Comme le montrent ces dessins, les composants sont montes des deux cotes 
de la platine (sur les deux faces du circuit imprime) 
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Figure 10b-l: Dessin, a I'echelles 1, du circuit imprime dou- 
bles face a trous metallises de la platine afficheur EN1601 
de I'audio-metre, cote "soudures" ou sont montes les LED, le 
connecteur pour le LCD, le potentiometre et les poussoirs. 




Figure 10b-2: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime dou- 
bles face a trous metallises de la platine afficheur EN1601 
de I'audio-metre, cote composants. 




Figure 11: Photo d'un des prototypes de la platine principale EN1601 de I'audio-metre. 
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Figure 12: Photo d'un des prototypes de la platine de I'appareil dans son boTtier, couvercle depose, montrant les deux platines 
interconnected et le panneau arriere d'ou sort le cordon secteur et ou Ton monte le porte-fusible. 




Figure 13: Photo d'un des prototypes de 
la platine afficheur EN1601, cote "soudu- 
res" sur lequel on a installe, grace aux 
connecteurs males/femelles, le LCD. 
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Figure 15: Photo d'un des prototypes 
de la platine afficheur EN1601. vue 
cote composants, montee derriere 
la face avant a I'aide de quatre 
entretoises. 
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Figure 16: Le LCD est monte sur la platine afficheur EN1601 a I'aide d'un con- 
necteur double male. 
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Figure 17: Apres avoir soude le double connecteur male au LCD (voir figure 16), 
enfoncez les broches males opposees dans le connecteur femelle prealablement 
soude a la platine afficheur EN1601. 
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Figure 18: Apres avoir enfonce les LCD dans le connecteur femelle de la platine afficheur, montez les quatre entretoises 
servant a poser cette platine afficheur et son LCD derriere la face avant. 




Figure 19: Avant de souder les pattes des LED sur la platine afficheur, verifiez bien leur polarite (la patte la plus longue, 
I'anode, est a inserer dans le trou A). 



Le reglage du contraste du LCD 

Avant de refermer le couvercle du boTtier, 
mettez I'appareil sous tension ettournez, 
avec un tournevis, le trimmer R21 situe 
a la gauche de la platine afficheur (voir 
figure 10), jusqu'a obtenir une bonne 
visibility de I'affichage. 

Note: si, a la mise sous tension, I'ap- 
pareil n'affiche aucune indication sur le 
LCD, tournez le curseur du trimmer R21 
car s'il est positionne sur sa valeur mini- 
male, aucun nombre n'est visualise. 



Le passage 

de la mesure en V a celle en dB 

Si vous pressez le poussoir Select (voir 
P2) pendant environ une seconde et le 



relachez ensuite, vous verrez s'allumer 
en face avant la LED des dB (afin de 
confirmer que I'appareil est bien para- 
metre pour executer des mesures en 
decibel) et s'afficher un nombre suivi 
d'une fleche (voir figure 22). Vous 
devez alors presser le poussoir Zero 
dB (voir PI) et le maintenir presse 
pendant environ une seconde, puis 
le relacher. 

La valeur de la tension en V suivie de 
la fleche est alors remplacee par 0,0 
suivi de dB et d'un signe - pouvant 
alterner avec le signe + (afin d'indi- 
quer que la valeur de la tension coin- 
cide maintenant avec la valeur dB, 
voir figure 23). 

Pour revenir de la mesure en dB a la 
mesure en V il faut: 



- Presser le poussoir Select pendant 
environ une seconde et la valeur 
correspondante en W s'affiche, 

- presser a nouveau pendant une 
seconde le poussoir Select et la 
valeur de la resistance de charge 
s'affiche, 

- presser a nouveau le poussoir 
Select pendant environ une seconde 
et la valeur en V s'affiche. 

En fait, pour revenir a une fonction 
precedente il faut presser le poussoir 
Select un certain nombre de fois 
jusqu'a ce que la fonction desiree 
s'affiche. 



A suivre 
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Cet appareil de labo est capable de produire des signaux 
sinusoi'daux, triangulaires ou carres de haute qualite, grace a son 
taux de distorsion particulierement faible et a sa remarquable 
linearite. Sa gamme de frequences des plus vastes (1 Hz a 1 MHz), 
ainsi que I'amplitude et I'offset reglables, en font un instrument 
indispensable pour I'electronicien amateur ou professionnel. 




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Gamme de frequence: 

de 1 Hz a 820 kHz en cinq gammes 

- Forme des ondes produites: 
sinusofdales, triangulaires, carrees 

- Reglage d'amplitude de sortie sinusoide / triangulaire 

- Niveau de sortie sinusoide: 6 Vpp max 

- Niveau de sortie signal triangulaire : 
8,5 Vpp max 

- Niveau de sortie signal carre : 12 Vpp 

- Amplitude des impulsions de synchronisme: 6 V 

- Sortie de synchronisme unidirectionnel 

- Reglage «offset» en sortie : de a ±6 V 

- Distorsion harmonique sinusoide: 0,5% 

- Distorsion signal triangulaire: 1% 

- Impedance de sortie du signal : 600 ohms 

- Alimentation : secteur 230 VAC 50 Hz. 
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lment fait-on pour definir la reponse en frequence 
amplificateur ou d'un autre appareil audio? Eh 
on applique a son entree un signal calibre et on 
le compare, au moyen d'un oscilloscope double trace (a deux 
voies), a celui restitue a la sortie. Ces essais sont a effectuer 
avec des frequences atteignant quelques dizaines de kHz et 
la bande passante se definit comme la plage de frequences 
au sein de laquelle I'amplitude du signal de sortie est reduite 
au maximum de -3 dB par rapport a la valeur du centre de la 
bande. Exactement, les points ou le signal commence a etre 
attenue de 3 dB (soit une diminution de 0,707 fois par rapport 
a la valeur maximale) coincident avec les frequences limites 
inferieure etsuperieure de la bande. 

Les instruments requis pour ce type d'essais sont congus pour 
produire des signaux de forme sinusofdale dans une plage de 
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frequences allant de quelques Hz a 100 kHz et plus; on privi- 
legie I'onde sinusofdale car c'est la forme elementaire consti- 
tuant, selon des theories mathematiques complexes comme 
les series de Fourier, tous les signaux, independamment de 
leur forme d'onde. L'analyse faite avec une sinusoide calibree 
est plus que satisfaisante pour connattre la reponse de n'im- 
porte quel dispositif lineaire. Comme beaucoup d'experimen- 
tateurs construisent eux-memes leur chaTne Hi-Fi domestique, 
mettent au point des preamplificateurs, des amplificateurs de 
puissance, des filtres "crossover", des enceintes, etc. etvu que 
les instruments indispensables pour cela valent de I'or, nous 
vous proposons dans cet article de construire un generateur 
BF simple mais adapte a la maintenance comme a la realisa- 
tion dans un labo audio. Ce generateur produit des signaux 
sinusoidaux et triangulaires alternes, carres unidirectionnels 
et bidirectionnels, a une frequence entre 1 Hz et 820 kHz (tout 
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Figure 1: Schema electrique du generateur de fonctions. 
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cela pour une amplitude de 2,1 Veff), ce 
qui est plus que suffisant pour piloter 
tout preamplificateur, amplificateur de 
puissance et filtre actif. Afin d'ameliorer 
la lecture a I'oscilloscope, le circuit dis- 
pose d'un synchronisme de sortie pro- 
duisant une composante impulsionnelle 
(au format a 6 V) de meme frequence 
que celle du signal present sur la sortie 
principale. 



Le schema electrique 

Le schema electrique de la figure 1 
montre que le generateur est constitue 
essentiellement d'un seul circuit integre : 
le XR2206 de Exar, qui contient un syn- 
thetiseur de signal sinusoi'de a tres faible 
distorsion et un oscillateur principal. Plus 
precisement, le coeur de ce circuit inte- 
gre est un generateur de signal carre a 
rapport cyclique de 50% (eventuellement 
modifiable au moyen d'une broche) dont 
la sortie est appliquee a un integrateur 
R/C capable de transformer en triangu- 
laire la composante originaire. L'onde 
ainsi obtenue est mise en forme par un 
circuit qui en fait une sinusoide preleva- 
ble a la sortie (broche 2). En fonction 
du parametrage opere de I'exterieur, le 
XR2206 peut done envoyer a la broche 2 
une tension sinusoidale ou triangulaire. 
Pour etre tout a fait exact, e'est I'inter- 
rupteur SW2, monte entre les broches 
13 et 14, qui determine le comporte- 
ment de la puce. La composante rectan- 
gulaire sort, quant a elle, de la broche 
11 (SYNC OUT), notee sortie SYNC sur le 
schema electrique; le signal peutaussi 
etre refere a la masse si I'inverseur SW3 
est en position HALF. Le VCO travaille a 
une frequence dependant strictement de 
la capacite du condensateur de tempo- 
risation C4 a C8 (commutable par SW1 
RANGE), monte entre les broches 5 et 
6, ainsi que de la resistance R4 (fixe) 
+ R13 (potentiometre) inseree entre la 
broche 7 et le negatif d'alimentation 
(broche 12). Lamplitude du signal de 
sortie peut etre reglee a I'aide du trim- 
mer R12 insere entre la broche 3 et la 
masse; en agissantsur le potentiometre 
R14, il est possible de faire varier la ten- 
sion d'offset en sortie et de lui donner 
approximativement une valeur egale a 
celle obtenue avec R12. 

Mais entrons un peu dans les details 
afin de comprendre quelles solutions 
ont ete adoptees. Pour couvrir entiere- 
ment la gamme de 1 Hz a 820 kHz il a 
fallu la diviser en cinq bandes, chacune 
etant associee a Tun des condensateurs 
C4 a C8 commutables par SW1 RANGE 
(on I'a vu): cela permet au XR2206 de 
travailler en cinq plages de frequences 
au sein de chacune desquelles le poten- 



tiometre R13 autorise une excursion du 
minimum au maximum (le tableau situe 
sous le schema electrique donne ces 
bandes de frequences en fonction de 
la position de SW1) ; mais on peut aussi 
controler cette excursion de frequence, 
sur chaque bande, simplement en 
envoyant sur I'entree IN une tension de 
controle d'une valeur comprise entre -6 
et V, au moyen d'un amplificateur ope- 
rationnel sur I'entree duquel se trouve 
un trimmer etablissant le potentiel de 
reference. Sur cette entree on peut 
aussi appliquer une composante trian- 
gulaire permettant d'obtenir la fonction 
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"sweep" (balayage) e'est-a-dire permet- 
tant au XR2206 de produire en sortie un 
signal dont la frequence, dans chaque 
bande correspondant a une position du 
commutateur, varie cycliquement du 
minimum au maximum et du maximum 
au minimum. Le balayage est fort utile, 
le generateur etant couple a un oscillos- 
cope a memoire, pour tracer la courbe 
de reponse en frequence d'un filtre ou 
d'un quelconque dispositif BF. 

L'integrateur qui, a I'interieur de la puce 
Exar, forme l'onde triangulaire puis la 
sinusoVdale, travaille avec une amplitude 
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Figure 2a: Schema d'implantation des composants du generateur de fonctions. 




maximale de sortie strictement corre- 
lee avec la valeur de R17, mais aussi 
avec celle de la resistance montee en 
serie dans la broche 3. Precisement, 
I'onde triangulaire atteint 160 mV pour 
chaque kilohm et la sinusoidale 60 mV 
/ kilohm. Ce qui implique que, passant 
d'une forme d'onde a I'autre, la sortie 
du generateur donnera des niveaux 
assez differents, cependant modifia- 
bles par R12; ce dernier permet de 
faire varier a volonte la tension sur la 



broche 3 de V a un maximum etabli 
par le parametrage de la broche 1 (a 
cette broche est reliee une resistance 
de 4,7 k, valeur ridicule eu egard a la 
haute impedance d'entree de 100 k qui 
n'influence done pas le niveau de sor- 
tie). La symetrie de I'onde produite est 
reglable par le trimmer R9 relie entre 
les broches 15 et 16: cela permet de 
faire varier le potentiel applique a ces 
broches pour obtenir en sortie une com- 
posante dont les demi ondes auront la 



meme amplitude et la meme forme. 
La broche 2 est la sortie du XR2206 
(impedance 600 ohms) sur laquelle on 
peut prelever la composante sinusol'- 
dale comme la triangulaire (bien sur, 
une seule a la fois!); le choix peut en 
etre fait avec SW2 lequel insere ou non 
le parallele R10/R11 entre les broches 
13 et 14 et done le circuit de mise en 
forme. Ferme il permet la production 
de I'onde sinusoTdale et ouvert celle de 
I'onde triangulaire. Dans les deux cas 
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Liste des composants 



Rl 


5,6 k 


R2 


5,6 k 


R3 


1 k 


R4 


8,2 k 


R5 


100 k 


R6 


4,7 k 


R7 


4,7 k 


R8 


1 k 


R9 


. 50 k trimmer multitour 


RIO. 


. 1 k trimmer 


Rll. 


. 170 


R12. 


. 47 k potentiometre 


R13. 


. 1 M potentiometre 


R14. 


. 1 M potentiometre 


R15. 


. 100 1/2 W 


R16. 


. 100 1/2 W 


R17 . 


.4,7 k 


CI 


.. 10 uF 100 V electrolytique 


C2 


10 |jF 100 V electrolytique 


C3 


10 uF 100 V electrolytique 


C4 


. 100 pF ceramique 


C5 


. 1 nF ceramique 


C6 


. 10 nF 100 V polyester 


C7 


100 nF 63 V polyester 


C8 


. 1 uF 63 V electrolytique 


C9 


..470 uF 16 V electrolytique 



ramplitude detectable entre la broche 
2 et la masse de reference (le circuit 
integre travaille en alimentation double 
symetrique) peut atteindre 6 Vpp (2,1 
Veff) au plus. Le trimmer RIO permet 
de regler finement la distorsion de 
I'onde sinusoidale (bien sur), puisqu'il 
est insere entre 13 et 14 seulement 
lorsque SW2 est ferme. 

Pour synchroniser roscilloscope, on 
peut utiliser le signal rectangulaire pre- 
sent sur la broche 11, laquelle propose 
exactement I'onde produite par I'oscilla- 
teur principal, avec une amplitude crete- 
crete (pp) correspondant a la valeur de 
Talimentation, soit 12 V. Comme vous 
pourriez avoir besoin d'un signal de 
synchronisme unidirectionnel, soit tout 
positif ou negatif, nous avons monte 
SW3 grace auquel on peut choisir faci- 
lement la composante bidirectionnelle 
de la broche 11 (position FULL) ou bien 
I'unidirectionnelle (position HALF). 
Cette derniere possibility est obtenue 
en connectant la sortie broche 11 au 
positif d'alimentation a travers deux 
resistances de valeurs egales en serie : 
ainsi, quand SYNC OUT du circuit inte- 
gre presente une valeur negative (-6 V), 
au point de jonction de R6 et R7 on a 
un potentiel de V; quand la broche 
11 est a +6 V (niveau haut) le contact 
HALF se trouve exactement au potentiel 
de Talimentation positive. 

Le circuit tout entier est alimente par 



CIO ... 


470 uF 16 V electrolytique 


PTl.... 
DZl... 
DZ2 ... 


pont W02M 
zener6,2VlW 
zener 6,2 V 1 W 


Ul 


XR2206CP 


TF1.... 


transformateur 230 VAC / 6 
+ 6 VAC 


SW1 .. 
SW2 .. 
SW3 .. 


selecteur 6 voies a 
microcontacts pour ci 
inverseur a glissiere 
horizontal pour ci 
inverseur a glissiere 
horizontal pour ci 


Divers 




1 support 2x8 

1 bornier 2 poles pas de 10 mm 
1 BNC femelle verticale pour ci 


Le transformateur, le selecteur de fre- 
quence, les connecteurs BNC et les poten- 
tiometres doivent etre soudes directement 
sur la platine. 


Sauf specification contraire, toutes les 
resistances sont des 1/4 W a 5 %. 



une tension continue double symetrique 
des plus traditionnelles: transforma- 
teur secteur 230 V avec secondaire 6 
+ 6 V a point central relie a la masse, 
pont redresseur PTl, condensateurs 
electrolytiques de lissage C9 et CIO, 
deux zeners avec leurs resistances 
ballast R15 et R16. Nous obtenons en 
sortie une tension stabilisee double de 
-6,2 V/0/+6,2 V, dont le XR2206 a 
besoin pour fonctionner. 



La realisation pratique 

Fabriquez d'abord le circuit imprime 
simple face en vous aidant du dessin 
a I'echelle 1 de la figure 2b (le procede 
preconise dans le numero 26 d'ELM est 
vraiment le plus efficace et le plus sim- 
ple quand on travaille a I'unite). 

Quand vous I'avez devant vous, grave, 
rince, seche, perce, ebavure et poli 
(et pourquoi pas etame?), montez et 
soudez tous les composants (comme 
le montrent les figures 2a et 3), en 
commengant par le support du circuit 
integre et en terminant par les "peri- 
pheriques": le bornier, le transforma- 
teur, les potentiometres, les inverseurs 
a glissiere et les trois BNC. Attention a 
I'orientation des composants polarises: 
ci, pont, zeners et electrolytiques. Faites 
bien attention au montage du commu- 
tateur rotatif. N'inserez le XR2206 dans 
son support qu'apres la derniere sou- 
dure effectuee (repere-detrompeur en 
U vers le potentiometre). 

Montez la platine dans un bottier plasti- 
que de forme pupitre avec face avant en 
aluminium anodise, comme le montre 
la photo de premiere page. Percez la 
face avant pour le passage des axes et 
des BNC, le flanc inferieur pour le pas- 
sage des deux inverseurs a glissiere et 
le flanc lateral gauche pour I'entree du 
cordon secteur 230 V. 



Le reglage et 1'utilisation 

II vous reste a mettre le circuit sous 
tension et a effectuer un minimum 
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Figure 4: Les liaisons et le parametrage 




1) Bornier d'alimentation 

2) Potentiometre de reglage d 'offset 

3) Potentiometre de reglage d'amplitude 

4) Potentiometre de reglage de frequence 

5) Selecteur des gammes de frequences 

6) Trimmer de reglage de la symetrie 



7) Trimmer de reglage du signal sinusoidal 

8) Selecteur de signal sinusoidal / triangulaire 

9) BNC sortie SYNC 

10) Selecteur d'attenuation sortie SYNC 

11) BNC sortie signal 

12) BNC entree modulation frequence. 



de reglages (necessaires a un bon 
fonctionnement et a la production de 
signaux parfaits). Vous devez utiliser un 
oscilloscope ayant une bande passante 
d'au moins un megahertz. Reliez la 
sonde de CHI de roscilloscope a la BNC 
OUT du generateur, ouvrez SW2, mettez 
R9 a environ mi course et selectionnez 
avec SW1 le condensateur C6 (position 
3, voir figure 1 tableau). 

Reliez le cordon au secteur 230 V et 
verifiez (en jouant sur les reglages de 
roscilloscope) que le signal triangulaire 
est bien produit (elle ne sera sans doute 
pas parfaite: pour la rendre symetrique, 
agissez sur le trimmer R9 jusqu'a ce 
que la rampe croissante ait la meme 
duree que la decroissante); ce reglage 
est determinant, car il joue aussi sur la 
symetrie de la sinusoide (la symetrie est 
reglee sur I'onde triangulaire car c'est 
plus facile que sur la sinusoide). Si le 
signal visualise est ecrete, reduisez son 
amplitude avec le potentiometre R12. 

Fermez alors SW2 et verifiez que le 



generateur produit la composante 
sinusoTdale: si elle n'est pas bien syme- 
trique, cherchez a rendre les deux demi 
ondes le plus identiques possible en 
jouant sur RIO. 

Mettez le selecteur d'entree de CHI 
sur GND et alignez le trace avec la ligne 
horizontale centrale de I'ecran reticule, 
puis agissez a nouveau sur le selecteur 
en le plagant sur DC COUPLING (sonde 
couplee en continu) et verifiez que le 
signal produit est parfaitement syme- 
trique par rapport au zero; si le point 
de passage par zero est detache de la 
masse, annulez avec le potentiometre 
R14 (DC OFFSET) le deplacement et 
remettez-le exactement sur la ligne V. 
Ainsi, vous avez completement regie le 
generateur. 

Pour I'utilisation, souvenez-vous que les 
trois BNC servent a prelever le signal de 
sortie sinusoidal et triangulaire, ainsi 
que le signal carre de synchronisme de 
roscilloscope; la derniere (IN) est une 
entree reservee au balayage ("sweep"): 



on peut lui appliquer un signal de -6 a 
V permettant de modifier la frequence 
produite (ce signal peut etre preleve sur 
un oscillateur externe en mesure de 
fournir une onde rectangulaire , triangu- 
laire ou sinusoTdale. Avec la premiere, 
le generateur produit alternativement 
deux frequences et avec la deuxieme 
et la troisieme, il produit une frequence 
allant du minimum au maximum. Avec 
ce generateur vous allez pouvoir relever 
les courbes de reponse des filtres et des 
preamplis/amplis BF. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce generateur de fonctions ET568 
est disponible chez certains de nos 
annonceurs. Voir les publicites dans la 
revue. 

Les typons des circuits imprimes sont 
sur www.electronique-magazine.com/ 
ci.asp. ♦ 
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Tous les sommaires des anciens numeros disponibles sur 
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Au sommaire : Un amplificateur 4 x 
55 W pour voiture ( Fonction "standby" 
et "mute") - Un potentiometre 
electronique monolithique - Deux 
clignotants basse tension - Un 
variateur de vitesse pour moteur a 
courant continu (Technologie MOSFET) 
Un enregistreur/reproducteur de huit 
minutes avec les fonctions REC, 
PLAY et STOP - Un amplificateur a 
lampes de 60 W RMS en classe A 
- Un micro-espion GSM (a module GSM 
GR47) - Un clavier de six touches a 
effleurement - Un controleur pour 
moteurs pas a pas - Sur Nnternet - 
Apprendre I'electronique en partant de 
zero : Un frequencemetre numerique a 
5 chiffres 10 MHz (premiere partie). 



Au sommaire : Un nouveau 
programmateur/ duplicateur d'EPROM 
pour port parallele, premiere partie : 
le materiel - Un programmateur de 
PIC premiere partie : le materiel - Un 
systeme emetteur et son recepteur 
infrarouge a deux canaux (Portee de 
15 metres environ) - Une minuterie 
multiple a ST7 - Un panneau 
lumineux multifonction : heure/date/ 
temperature avec six chiffres de sept 
segments a led - Une interface USB 
pour PC (avec son logiciel) premiere 
partie : le materiel - Sur Nnternet 
- Apprendre I'electronique en 
partant de zero : Un frequencemetre 
numerique a 5 chiffres 10 MHz 
(seconde partie et fin). 



Au sommaire : Visualiser les SMS 
regus sur PC via le port serie - Un radar 
de recul a ultrasons de jusqu'a 1,5 
m Un amplificateur stereo 2 x 30 W. 
Un programmateur d'EPROM pour port 
parallele seconde partie et fin: le logiciel 
Un programmateur de PIC seconde 
partie et fin - Une interface USB pour 
PC seconde partie et fin : le logiciel - Un 
frequencemetre a neuf chiffres LCD 550 
MHz avec la possibility de soustraire 
ou d'ajouter la valeur de la MF d'un 
recepteur - Un detecteur pendulaire 
pour sismographe permettant via une 
interface de visualiser sur un PC tout 
tremblement de terre - Apprendre 
I'electronique en partant de zero Le 
compteur CD40103 a 8 bits 



Au sommaire : Un variateur de 
puissance au standard DMX512 - Un 
appareil de lecture et d'analyse de 
cartes magnetiques avec acquisition 
des donnees par le port serie : 
Premiere partie : Le logiciel et 
I'interface de controle - Dix schemas 
simples de preamplificateurs BF 
a transistors - Un gestionnaire de 
sonneries melodiques de GSM - Un 
controle a distance a 10 canaux par 
deux fils - Un moteur a courant continu 
pilote par ordinateur - Un variateur 
a effleurement pour ampoule - Un 
melangeur DMX 8 canaux pour regie 
de lumiere - Sur Nnternet - Apprendre 
I'electronique en partant de zero : Les 
nombres Binaires er Hexadecimaux 



Au sommaire : DMX512, protocoles 
et applications - Un variateur DMX a 
huit canaux pour regie lumiere Premiere 
partie : I'unite de controle et les unites 
d'extension - Un appareil de lecture 
et d'analyse de cartes magnetiques: 
Seconde partie et fin: le programme 
de I'interface et la liaison GSM - Deux 
emetteurs infrarouges a 15 canaux 
Un recepteur infrarouge a 15 canaux 
Un controle a distance DTMF GSM. 
Un moteur a courant continu pilote 
par ordinateur Seconde partie et fin: le 
logiciel - Un anemometre programmable 
simple - Cours sur le SitePlayer SP1 
Apprendre I'electronique en partant de 
zero : Le PUT ou Transistor Unijonction 
Programmable. 
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Au sommaire : Un mesureur de champ 
433,92 MHz - Un variateur DMX a huit 
canaux pour regie lumiere Seconde partie: 
I'unite de puissance et les nouveaux 
modules variateurs a microcontroleur. 
Un preamplificateur Hi-Fi avec controle 
de tonalite - Une alarme video a 
distance avec Siemens C65 - Comment 
programmer le module GPS Sony Ericsson 
GM47 Premiere partie : construction du 
programmateur Un testeur LPT pour port 
parallele Un temporisateur electronique 
Cours sur le SitePlayer SP1: Deuxieme 
partie : construction du programmateur 
Apprendre I'electronique en partant de 
zero Comment utiliser I'oscilloscope 
Premiere partie: presentation de 
I'instrument (fonctions et commandes) 



Au sommaire : Un emetteur FM - Un 
preamplificateur mono universel - Une 
alimentation 1 A - Un millivoltmetre 
numerique - Une sirene de police 
synthetisee - Un temporisateur avec 
commandes M/A - Un allumage 
electronique - Un avertisseur de risque 
de verglas - Un thermostat LCD - Un 
antivol auto - Une base de temps a 
quartz - Un amplificateur mono 7 W 

- Un amplificateur stereo 2 x 30 W - Un 
clignotant stroboscopique a tube au 
xenon - Comment programmer le GPS 
Sony Ericsson GM47 ( 2eme partie) - 
Une platine de puissance a relais - Une 
platine de puissance a quatre triacs 

- Un compte-tours auto - Une protection 
pour haut-parleurs- etc. 



Au sommaire : Cessez de fumer 
grace a ELECTRONIQUE LM (et son 
electropuncteur - Une unite de 
memoire a carte SD - Comment 
programmer le module GPS Sony 
Ericsson GM47 Troisieme partie : 
programmation du microcontroleur 
interne. Un controle de volume 
Infrarouges - Un amplificateur Hi-Fi 
de 10 WRMS sur 8 ohms - Comment 
programmer le module SitePlayer 
SP1 quatrieme partie: des exemples 
de promgrammes - Un controleur 
DMX sur port USB pour regie de 
lumiere - Cours : comment utiliser 
I'oscilloscope et comment mesurer des 
tensions alternatives de 50 Hz avec 
I'oscilloscope quatrieme partie 



Au sommaire : Un temporisateur 
double differentiel pour produire 
des vagues (ou du courant) dans 
un aquarium - Un appareil de 
magnetotherapie a microcontroleur ST7 
Comment programmer le module GPS 
Sony Ericsson GM47 Quatrieme partie 
: programmation du microcontroleur 
interne - Une telecommande bicanal 
a auto-apprentissage (TX et RX) - Un 
anemostat analogique pour centrale 
meteorologique - Comment ecouter une 
EPROM 27256 - Comment programmer 
le module SitePlayer SP1 Cinquieme 
partie: exemples de promgrammes 
Cours : comment utiliser I'oscilloscope 
et comment mesurer les tensions 
redressees avec I'oscilloscope ( partie 5) 



Au sommaire : L'AUTO-SWITCH ou 
comment eviter courts-circuits et 
gaspillage - Un VCO FM de 80 a 110 
MHz a double module PLL - Comment 
programmer le module GPS Sony 
Ericsson GM47 (Cinquieme partie 
et fin) - Un separateur vocal pour 
karaoke - Deux platines extensions 
pour le programmateur de PIC decrit 
dans les revues 69 & 70 - L'AUDIO- 
METRE ou LABO BF integre (Premiere 
partie) - Comment programmer 
le module SitePlayer SP1 sixieme 
partie: exemples de promgrammes 
- Apprendre I'electronique en partant de 
zero: comment utiliser I'oscilloscope 
Le signal carre et son rapport cyclique 
visualises a I'oscilloscope (partie 6) 
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ET592 




Universel, ce systeme de controle a distance comporte deux relais 
de sortie activables par SMS et de deux entrees photo-isolees 
utilisees pour envoyer des messages d'alarme, toujours par SMS, 
a n'importe quel telephone mobile GSM. II peut meme servir 
d'ouvre-porte commandable par une simple sonnerie d'un -ou de 
plusieurs- telephones mobiles prealablement habilites. 




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Commande a distance bidirectionnelle 
par SMS 

Envoi de SMS en cas d'alarme 
Entrees d'alarme photo-isolees 
a niveau de tension : 2 
Sorties a relais: 2 

Fonction ouvre-porte radiocommandee 
a cout nul (par sonnerie sans prise 
de ligne) 

Numeros de telephone habilitables 
pour I'alarme : 5 

Numeros de telephone habilitables 
pour I'ouvre-porte: 100 
Charge applicable aux sorties a relais : 
250 V5 A 

Alimentation : 5 a 32 V 550 mA. 



e reseau GSM est aujourd'hui tenement repandu dans 
les moindres recoins du monde industriel qu'il en a 
I I subi les influences : il est ainsi passe de simple moyen 
de communication vocal a veritable technologie communica- 
tionnelle, notamment avec I'apparition des courts messages 
de texte ou SMS. Nous avons successivement vu naTtre des 
systemes de gestion a distance pour des utilisateurs en tous 
genres, capables d'enregistrer des donnees de toutes sor- 
tes (detectees ou mesurees par des sondes et des capteurs 
adequats) et meme de declencher des alarmes antivol ou 
anti catastrophes. La telephonie GSM est utilisee aussi pour 
renvoi de messages de commande ou de lecture a distance: 
la reception sur telephone mobile de notification de surve- 
nue d'alarme est devenue une realite...presque banale et 
le couplage avec le GPS permet en outre, en cas de vol, de 
localiser un vehicule vole. 



C'est cet elan, pour ne pas dire cette lame de fond, qui nous 
a encourage a vous proposer des montages mettant a profit 
cette -ou ces- technologies (GSM et GPS), comme celui 
presente dans cet article (GSM seul cette fois). II s'agit d'un 
circuit base sur le module GR47 Sony Ericsson : ce modem 
bibande travaille sur 900 et 1 800 MHz et ses fonctions 
GPRS, associees a la disponibilite d'un microcontroleur 
interne, font de lui un module universel d'emploi (la presence 
du micro et sa programmation permettent en effet de limiter 
le nombre de composants, de concevoir de ce fait un appareil 
miniature et surtout adaptable a toutes les situations). Le 
GSM utilise ici est alimente sous 3,6 V tandis qu'un controle 
de "reset" le bloque quand la tension chute au dessous de 
cette valeur et I'aide a demarrer; il est couple a deux relais 
de sortie et deux photocoupleurs d'entree: les relais acti- 
vent localement tout appareil commandable electriquement 
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Figure 1: Schema synoptique du systeme de controle a distance bidirectionnel GSM ET592. 



ANTENNE 



3 P 6V 



5 a 32 VDC 
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MODULE GSM 
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PHOTOCOUPLEUR 1 



PHOTOCOUPLEUR 2 



RELAIS 1 



RELAIS 2 



entree 1 



entree 2 



sortie 1 



sortie 2 



Le systeme se compose d'un module GSM / GPRS a microcontroleur interne, d'une alimentation a decoupage avec tension 
d'entree de 5 a 32 VDC, d'un circuit de "reset" et de deux E/ S. 



et les entrees photo-isolees detectent 
les tensions leur parvenant de capteurs 
d'alarme. 



Comment 

le systeme fonctionne-t-il? 

Le circuit, dont le schema synoptique est 
visible figure 1, est done un module de 
controle a distance bidirectionnel utilisa- 
ble pour actionner des charges electri- 
ques et lire les conditions a travers des 
tensions; I'appareil gere les deux relais 
quand il regoit d'un telephone mobile 
GSM ou GPRS habilite des messages 
textes ecrits dans une syntaxe qu'il 
reconnaTt (voir tableau des commandes 
figure 5) : il confirme, toujours par SMS, a 
I'envoyeur de I'ordre sa bonne execution. 
En outre, le systeme avertit, encore par 
SMS, un maximum de cinq personnes 
(5 numeros de telephone memorises) 
de la presence d'un changement de 
tension sur I'une des entrees ou de son 
extinction par coupure de la tension d'ali- 
mentation (ideal comme appel telepho- 
nique d'alarme et pour la surveillance 
a distance par le gestionnaire). Si on 
ajoute la possibility de se servir de cet 
appareil pour permettre a cent numeros 
de telephone habilites d'ouvrir le portail 
qu'il gere (gratuitement de plus, car il 
reconnaTt la validite de I'appel mais ne 
decroche pas la ligne: il s'execute sim- 
plement en ouvrant le portail), on a la un 
systeme de controle a distance unique 
en son genre. 



Le schema electrique 

Comme le montre le schema electrique 
de la figure 2, le circuit est alimente (aux 
points + et -PWR) par une tension con- 
tinue, meme non stabilisee, comprise 
entre 5 et 32 V : apres Taction de filtrage 
de CI, C2, C3, C4, C5, le regulateur a 
decoupage Ul fournit le 3,6 V stabilise ; 
le circuit integre est un MAX1745 incorpo- 
rant un regulateur PWM lequel, a travers 
la broche 9, pilote un MOSFET chargeant 
la self L2 avec des impulsions dont la lar- 
geur depend de la tension lissee par CIO 
et Cll, lue par la broche 5 (OUT) et done 
du courant consomme. Plus la tension 
descend sous I'effet de la charge, plus 
les impulsions s'elargissent. Le taux de 
retroaction du pont R2/R3 etablit la ten- 
sion nominale (3,6 V) de fonctionnement 
du GSM et du controleur de "reset" U2; 
ce dernier est une sorte de "watch-dog" 
insere pour maintenir, a la mise sous 
tension, le micro du GSM1 reinitialise 
jusqu'a ce que la tension d'alimentation 
atteigne sa valeur de regime. Durant le 
fonctionnement, il bloque le module (en 
mettant la broche 3 au niveau haut) si la 
tension d'alimentation diminuetrop. La 
broche OUT de U2 est un transistor NPN 
collecteur ouvert, par consequent elle 
active le module GSM quand elle passe 
au zero logique. SIM1 est le lecteur de 
carte SIM, grace auquel le telephone 
communique par les lignes SDAT (E 
/ S donnees), SRST (Reset) et SCLK 
(clock); le support a une masse fixe 
(broche 5) mais regoit son alimentation 



du GSM a travers la SVCC (broche 15). 
Pour fonctionner avec le systeme, la SIM 
doit avoir pour code PIN 0000 ou bien il 
doit etre desactive; done, avant de I'in- 
troduire dans son support-lecteur, bien 
verifier, a I'aide d'un telephone mobile 
quelconque, que cette condition est bien 
satisfaite (si ce n'est pas le cas, avec le 
telephone mobile, parametrez le code 
PIN a 0000. 

Pour la commande des utilisateurs exter- 
nes, le microcontroleur du mobile se sert 
de RL1/RL2, pilotes par les lignes 101 
et 102; mieux, quand une ligne est mise 
au niveau logique haut, elle sature le 
transistor correspondant, ce qui deter- 
mine le declenchement du relais lie et 
de la LED attachee (cette derniere etant 
en parallele avec I'enroulement, elle 
s'eclaire quand il est active). Parmi les 
contacts des RL1/RL2, seul le normale- 
ment ouvert est utilise. 

Pour lire les signaux externes, le micro 
utilise les photocoupleurs FC1/FC2, 
lesquels lui permettent de detecter les 
tensions des circuits electriques dont il 
reste cependant galvaniquement isole, 
condition quelquefois vitale (reseaux 
haute tension) ou d'un haut interet pour 
garantir I'immunite du systeme face aux 
perturbations (tensions prelevees sur 
des circuits a commutation avec des 
moteurs ou des charges inductives). 
La detection fonctionne ainsi: quand 
sur une entree se trouve une tension 
de 2 V au moins, le photocoupleur 
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Figure 2: Schema electrique du controle a distance bidirectionnel GSM. 
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Liste des composants 


Rl 


0,68 


R2 


75 k 


R3.... 


.33 k 


R4 


18 k 


R5 


1 k 


R6.... 


47 


R7 


120 k 


R8 


1 M 


R9 


18 k 


RIO.. 


.. 2,2 k 


Rll.. 


. 4,7 k 


R12.. 


. 330 


R13.. 


.. 2,2 k 


R14.. 


.4,7 k 


R15.. 


.330 


R16.. 


. 56 k 


R17.. 


. 56 k 


R18.. 


.1,2 k 


R19.. 


.1,2 k 


R20.. 


. 330 


R21.. 


. 1,8 k 


R22.. 


. 330 


R23.. 


. 1,8 k 


R24 . 


. 330 


R25.. 


. 1,8 k 


CI .... 


. 100 |jF 50 V electrolytique 


C2 


. 100 nF multicouche 
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100 |jF 50 V electrolytique 


C4 .... 


. 0,47 uF 25 V electrolytique 
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a /-\/"\ r~ i j_ ■ i 
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C6 .... 
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. 4,7 uF multicouche 
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a /"\/"\ r~ i ± ■ i 

. 100 nF multicouche 
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. 47 nF multicouche 


CIO.. 


. 100 nF multicouche 


Cll.. 


. 100 uF 25 V electrolytique 


C12.. 


. 0,47 uF 25 V electrolytique 


C13.. 


. 0,47 uF 25 V electrolytique 
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. 100 nF multicouche 
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. 100 uF 16 V electrolytique 
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. 100 uF 16 V electrolytique 
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Figure 3a-l: Schema d'implantation des composants du controle a distance bidi- 
rectionnel GSM, cote composants, ou est monte entre autres le module. 
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Figure 3a-2: Schema d'implantation des composants du controle a distance bidi- 
rectionnel GSM, cote soudures, ou sont monies les CMS dont le porte-SIM. 



FC2 .... PC817 ou equivalent 
GSM...GR47-MF592 deja 
programme en usine 

RL1 .... relais 5 V contact simple 
RL2 .... relais 5 V contact simple 



LD1. 
LD2. 
LD3. 
LD4. 
LD5. 

Divers: 



, LED 3 mm verte 
, LED 3 mm rouge 
, LED 3 mm rouge 
, LED 3 mm verte 
, LED 3 mm verte 



1 prise alimentation 

1 porte-SIM 

4 borniers 2 poles 

1 connecteur pour GR47 

1 adaptateur d'antenne 

MMCX/ FME pour GSM 
1 connecteur a cavalier 2 broches 

Sauf specification contraire, toutes les resis- 
tances sont des 1/4 Wa 5%. 



correspondant a sa LED (broche 1, 2) 
allumee et son phototransistor de sortie 
en conduction, le collecteur est a environ 
V, potentiel pris par la broche 4; inver- 
sement, si I'entree n'est pas polarisee, le 
photo-isolateur est bloque et sa broche 4 
est au niveau logique haut. LD2 et LD3 
signalent I'activation, respectivement, 
des entrees 1 et 2; LD1 indique la pre- 
sence du champ HF, en clignotant une 
fois toutes les deux secondes (si elle 
reste allumee fixe, c'est que le module 
ne parvient pas a se verrouiller sur son 
reseau). 

Et temporellement, cela se passe com- 
ment? Eh bien, des la mise sous ten- 
sion, une fois passees les transitoires 
de stabilisation de la tension principale, 
le GSM est active et son microcontro- 
leur, tout d'abord, lance la sequence 
"easy setup" par laquelle, dans les 
trois premieres minutes d'exercice, il 
s'apprete a memoriser le numero de 
telephone duquel il doit recevoir I'appel 
(fait sans cacher I'lD...) pour I'associer 
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Figure 3b-l: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metal- 
lises du controle a distance bidirectionnel GSM, cote composants. 




Figure 3b-2: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metal- 
lises du controle a distance bidirectionnel GSM, cote soudures. 



a la commande de la fonction ouvre- 
porte. Une sonnerie suffit pour que 
le GSM memorise I'lD, abandonne le 
"easy-setup" et entre en fonctionne- 
ment normal ; au bout des trois minu- 
tes, si le module a deja execute une 
fois T "easy-setup", il actionne le relais 
en fonction du parametrage introduit 
par les messages adequats eventuel- 
lement regus. Sinon, il ne peut etre ni 
commande ni reconfigure via SMS; si 
on I'alimente pour la premiere fois, LD1 
clignote pour indiquer qu'il faut lancer 
Peasy-setup" avec un appel. Si le coup 
de telephone n'arrive pas dans les trois 
minutes, le module s'eteint. Bien sur, en 
utilisation normale, le GSM execute les 
commandes contenues dans les SMS 
regus a condition qu'ils proviennent de 
telephones dont les numeros ont ete 
prealablement habilites. Les messa- 
ges de commandes se rapportant a la 
liste et tous ceux de configuration sont 
acceptes a condition qu'ils comportent 
le mot de passe correct suivi d'un 
espace: comme le montre la figure 5, 



le mot de passe par defaut parametre 
en usine est constitue des quatre der- 
niers chiffres du code IMEI imprime sur 
I'etiquette du module GSM; on peut 
le changer avec un SMS specifique 
contenant les quatre caracteres que 
vous voulez; bien sur, si on envoie au 
module une commande de reinstal- 
lation des parametres initiaux ou par 
defaut ("reset", c'est-a-dire R:), il faut 
que les commandes suivantes commen- 
cent a nouveau par le mot de passe que 
Ton vient de reinstaller (quatre derniers 
chiffres de 1'IMEI). 

Notes: comme le montre la figure 5, 
les deux seules commandes qui ne 
se terminent pas par un point (.) sont, 
justement, celle de reinstallation des 
parametres par defaut (R:) et celle de 
demande d'etat des E / S (ST?). Plu- 
sieurs commandes peuvent etre conte- 
nues dans un SMS (par exemple : acti- 
vation d'un relais et deactivation de 
I'autre), pourvu qu'elles ne soient pas 
en contradiction I'une avec I'autre. 



L'utilisation normale 

Pour activer un relais, il faut envoyer 
un message de type nnnn 010N pour 
RL1 et nnnn 020N pour RL2; I'activa- 
tion est bistable, dans le sens ou, une 
fois actionne, chaque relais doit etre 
desactive avec un message de type 
nnnn 010FF ou nnnn 020FF. Par nnnn 
on entend le mot de passe. 

En utilisation comme ouvre-porte 
(controle d'une serrure electrique), 
les commandes a utiliser sont celles 
actionnant les relais de maniere impul- 
sionnelle: nnnn01:xxxxx pour RL1 et 
nnnn02:xxxxx pour RL2; nnnn est le 
mot de passe et xxxxx est la duree en 
secondes d'activation du relais (cinq 
chiffres permettent d'aller jusqu'a 
99.999 secondes). Jusqu'a cent nume- 
ros de telephone peuvent etre habilites 
(et done memorises comme tels) pour 
I'ouverture de porte; on peut retirer un 
numero de la liste avec la commande 
nnnn CD:numero. 

En ce qui concerne I'interrogation des 
entrees, il suffit d'envoyer le SMS nnnn 
ST? correspondant a la demande d'etat. 
De toute fagon, normalement, quand 
une entree est activee, le module 
envoie un message texte qui le signale. 
Par "activee", nous entendons que 
la condition logique definie pour elle 
(presence ou absence de tension) est 
atteinte. Elle est facilement parame- 
trable par envoi d'un SMS contenant 
les differentes commandes nnnn VI: 
x pour INI et nnnn V2:x pour IN2; ou 
x peut etre egal a 1 ou 0, selon que 
Ton souhaite considerer I'entree active 
quand elle est non alimentee (tension 
= V) ou quand elle regoit la tension. 
Autrement dit, parametrez a 1 I'entree 
reliee a un reseau normalement ali- 
mente (I'alarme se declenche quand 
la tension n'arrive plus) et a celle 
reliee a un circuit dont on veut savoir 
quand il presente une tension en Input 
(I'alarme se declenche alors quand 
une tension arrive). Chaque fois que 
la condition parametree se produit, 
I'appareil envoie un SMS contenant 
la notification de I'evenement. II est 
possible aussi de definir un intervalle 
d'observation, c'est-a-dire d'etablir 
pendant combien de temps la situation 
d'anomalie doit perdurer avant renvoi 
du message d'alarme; pour parame- 
ter cela, entree par entree, envoyez le 
SMS nnnn ll:xxx, ou nnnn est le mot 
de passe et xxx les secondes de delai. 
Si la commande concerne IN2, le SMS 
commence par nnnn 12. Toujours a pro- 
pos de INI et IN2, le module permet de 
personnaliser le texte du message qu'il 
envoie pour confirmer I'activation de 
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Figure 4a: Photos d'un des prototypes du controle a distance bidirectionnel GSM, 
cote composants. 




Figure 4b: Photos d'un des prototypes du controle a distance bidirectionnel GSM, 
cote soudures. 



chaque entree; la commande est nnnn 
El: text pour INI et nnnn E2: text pour 
IN2. A la place de text ecrire le texte 
voulu, jusqu'aux 64 caracteres admis. 
Le logiciel du module de controle nous 
permet de definir jusqu'a cinq numeros 
de telephone auxquels envoyer les 
messages signalant I'activation des 
entrees; quand un evenement arrive, 
dans les termes definis par la confi- 
guration parametree (niveau logique 
haut ou bas, duree de presence d'une 
tension ou de sa disparition), le GSM 
envoie des SMS a tous les numeros 
memorises. L'instruction pour memo- 
riser un numero de telephone dans le 
microcontroleur est nnnn Cx:numero, ou 
nnnn est le mot de passe, x la position 
dans laquelle sauvegarder le numero 
et numero est le numero lui-meme. 
Par exemple, pour memoriser comme 
troisieme numero de la liste 06 00 00 
00 00 il faut envoyer un SMS nnnn C3: 
0600000000. Pour changer un numero 
existant, il suffit d'envoyer un SMS du 
meme format; il est egalement possi- 
ble d'effacer un numero, ce qui permet 
d'epargner un SMS, en envoyant un mes- 
sage analogue, mais avec, a la place du 
numero, un point (nnnn C3:.). La gestion 
a distance des relais prevoit renvoi d'un 
SMS de confirmation quand, a partir 
d'un mobile, on envoie un message 
de commande directe a RL1 ou RL2; 
cela permet de savoir si la commande 
a abouti ou pas. Afin d'eviter de tirer 
des conclusions erronees quand on 
utilise les entrees pour verifier qu'une 
commande d'activation de relais a bien 
ete execute, il est possible de prevoir 
un retard entre I'execution de la com- 
mande etsa confirmation ("reply"). Par 
exemple, si on commande la mise sous 
tension d'un circuit qui, au moment 
de son alimentation, a besoin de trois 
secondes pour se mettre a fonctionner 
effectivement et le signaler par I'allu- 
mage d'un temoin (lequel sera relie a 
une entree du module GSM), on fera 
bien de retarder la confirmation de 
plus de trois secondes; a defaut, nous 
recevrions un SMS signalant I'excitation 
du relais et non celui qui signale I'allu- 
mage du temoin (et nous penserions a 
tort que quelque chose de facheux s'est 
produit). 

En cas de coupure de courant, quand 
il revient, le module envoie aux nume- 
ros de telephone de la liste un SMS 
d'alarme: ceci par parametrage prea- 
mble; si on veut y renoncer, il suffit 
d'envoyer la commande nnnn S:l. Bien 
entendu, nnnn est le mot de passe. 
Le contenu du message envoye par le 
systeme peut etre personnalise (jusqu'a 
64 caracteres) par memorisation avec 
le SMS nnnn PT:testo, ou testo corres- 



pond aux mots du texte (par exemple: 
"coupure de courant survenue" ou bien 
"mise sous tension du systeme"). 

Jusqu'a present on a parle de mot de 
passe: pour le modifier, on n'a qu'a 
envoyer la commande nnnn PN:xxxx, ou 
nnnn est le mot de passe actuel et xxxx 
le nouveau (il peut comporter lettres et 
chiffres, par exemple PB33). 

La realisation pratique 

Pour la realisation de ce controle a distance 
bidirectionnel, sachez que la platine dispo- 
nible deja montee ettestee comporte entre 
autres le module GR47, le microcontroleur 



deja programme en usine et I'antenne 
GSM. Le prix de revient est le meme que si 
on se procure tous les composants (circuit 
imprime compris) a monter soi-meme. 
Cependant, a notre habitude, nous don- 
nons quand meme toutes les informations 
pour ceux, experiments, qui tiendraient a 
realiser I'appareil entierement eux-memes 
(y compris le circuit imprime double face 
a trous metallises dont la figure 3b-l et 2 
donne les dessins a I'echelle 1). II va de 
soi qu'une telle construction est a reserver 
a ceux d'entre-vous qui ont une certaine 
experience du montage des CMS et qui ont 
une bonne vue de pres! 

Dans ce cas, fabriquez ou procurez-vous 
le circuit imprime et, quand vous I'avez 
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Figure 5: Les commandes du controle a distance bidirectionnel GSM. 
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Pour pouvoir etre executes par le circuit, les 
| J \ messages de commandes doivent commen- 
cer par le mot de passe: il s'agit des quatre 
derniers chiffres de 1'IMEI -voir photo en 
medaillon- sauf bien sur s'il a ete modifie 
avec le SMS PN:xxxx (nouveau mot de passe; 
les x correspondant aux chiffres du nouveau 
mot de passe). Toutes les commandes, a I'exception de celles de reinstallation du 
parametrage d'origine (R:) et de demandes d'etat des E / S (ST?), doivent se terminer 
par un point. Pour le mode ouvre-porte, on peut definir la duree d'excitation des relais 
en astable avec les commandes Switching time Relais 1 et 2. La gestion a distance des 
relais prevoit renvoi d'un SMS de confirmation quand, a partir d'un telephone mobile, 
on envoie un message de commande. 



COMMANDE 



Restitue para metres par defaut 


R: 


Demande etat IN et OUT 


ST? 


Envoi SMS a chaque mise sous tension 


S/l./S/O. 


Relais 1 ON 


OlON. 


Relais 1 OFF 


OlOFF. 


Relais 2 ON 


020N. 


Relais 2 OFF 


020FF. 


Duree excitation relais 1 


01:xxxxx. (secondes) 


Duree excitation relais 2 


02:xxxxx. (secondes) 


Retard envoi SMS relais 1 


Al:xxx. (secondes) 


Retard envoi SMS relais 2 


A2:xxx. (secondes) 


Duree permanence entree 1 


ll:xxx. (secondes) 


Duree permanence entree 2 


I2:xxx. (secondes) 


Parametrage (haut/bas) entree 1 


Vl:x. (x=l/0) 


Parametrage (haut/bas) entree 2 


V2:x. (x=l/0) 


Deuxieme numero d'alarme 


C2: <numero>. 


Troisieme numero d'alarme 


C3: <numero>. 


Quatrieme numero d'alarme 


C4: <numero>. 


Cinquieme numero d'alarme 


C5: <numero>. 


Parametrage nouveau mot de passe 


PN:xxxx. 


Texte relatif a I'evenement 1 


El: <texte>. 


Texte relatif a I'evenement 2 


E2: <texte>. 


Texte relatif a la mise sous tension 


PT: <texte>. 


Habilitation d'un numero de telephone 


CL: <numero>. 


Effacement d'un numero de telephone 


CD: <numero>. 



devant vous, montez et soudez tous les 
composants (com me le montrent les figu- 
res 3a-l et 2 et 4a et b), en commengant 
par la face composants (ou sont montes 
les quelques composants filaires comme 
le connecteur du GR47, les LED, les deux 
borniers a 4 poles, les deux relais, les 
deux photocoupleurs, etc.; ne montez 
pas encore le module) et en continuant 
par la face "soudures" ou sont montes les 
nombreux CMS, dont le porte-SIM (utilisez 
un fer de 15 W a pointe fine avec du tinol 
de petit diametre et une loupe eclairee). 
Terminez en installant le module dans 
son connecteur et fixez-le avec deux petits 
boulons. Reliez le cable d'antenne entre 
la sortie antenne du GR47 et la prise 
d'antenne deportee sur la platine. 

Quand le montage est termine, avant 
la mise sous tension, verifiez avec un 
multimetre (en position sonde ohmique) 
qu'il n'y a aucun court-circuit ni aucune 



interruption sur la platine. Avant la mise 
sous tension, n'oubliez pas d'inserer la 
SIM dans son logement, cote CMS (voir 
figure 4b), non sans avoir au prealable 
deshabilite la demande de code PIN ou 
parametre le PIN a 0000. 

Le circuit doit etre alimente avec une 
tension continue comprise entre 5 et 
32 V (la consommation de courant peut 
atteindre 550 mA, marge de reserve 
comprise). Si on le couple a d'autres 
appareils, on peut envisager d'alimenter 
ces derniers a partir de la meme alimen- 
tation : c'est pourquoi notre alimentation 
a decoupage a ete dimensionnee en vue 
de cette eventualite. 



Les essais 

A la mise sous tension la LED de champ 
doit s'eteindre quand le GSM se ver- 



rouille sur son reseau; trois minutes 
s'ecoulent alors pendant lesquelles il 
faut decider, soit de se contenter du 
parametrage simplifie, soit d'envoyer 
un appel au numero de la SIM afin de 
memoriser le numero de telephone 
qui pourra operer en mode ouvre- 
porte, commander les relais, recevoir 
les messages d'etat des entrees et 
executer la configuration avancee par 
SMS. Le module laisse sonner deux 
fois (I'arrivee de I'appel determine 
un clignotement rapide de la LED de 
champ) puis repond par des notes 
acoustiques et enfin se deconnecte. Le 
numero etant memorise, le circuit est 
pret a travailler, c'est-a-dire a signaler 
I'activation des INI et IN2, a activer 
les relais de sortie, ou bien a recevoir 
des instructions de configuration. Les 
numeros habilites a commander RL1 
et RL2, comme celui designe pour la 
gestion du mode ouvre-porte, peuvent 
etre indifferemment des numeros de 
telephones fixes ou mobiles; par con- 
tre, ceux de la liste des destinataires 
de SMS doivent bien sur etre des 
numeros de mobiles. 
Enfin, n'oubliez pas que le numero de 
premier appel (ou "easy-setup"), quand 
le module est neuf ou qu'il a ete reini- 
tialise (nnnn R:), est automatiquement 
mis en premiere position dans la liste 
des cinq auxquels on peut adresser 
des SMS; cela implique qu'un nouveau 
module, jamais programme, peut etre 
rapidement configure, meme sans 
mot de passe, aussi bien pour ce qui 
touche I'activation impulsionnelle des 
relais que la reception des messages 
d'etat. Un module initialise avec Teasy- 
setup" envoie les SMS d'etat a I'unique 
numero qu'il a en memoire ; par conse- 
quent si vous pensez n'utiliser qu'un 
seul telephone pour la telecommande 
et pour le controle des conditions du 
circuit, il serait judicieux d'executer 
l'»easy-setup» avec un telephone 
mobile; a defaut de quoi, bien que 
I'ouvre-porte puisse etre gere aussi 
a partir d'un telephone fixe, vous ne 
pourrez pas lire les SMS d'etat. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour 
construire ce controle a distance bidi- 
rectionnel GSM ET592 (soit deja tout 
monte et teste, soit complet mais a 
monter soi-meme) est disponible chez 
certains de nos annonceurs. Voir les 
publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes sont 
sur www.electronique-magazine.com/ 
ci.asp. ♦ 
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CESSEZ DE FUMER GRACE A ELECTRONIQUE LM 
ET SON ELECTROPUNTEUR 



1 



EN1621 



EN1003. 



Bien que les pires maledictions soient ecrites 
de plus en plus gros au fil des ans (comme 
une analogie des progres de la tumeur qui 
nous envahit ?) sur chaque paquet de cigarettes 
(bout filtre ou sans ), cesser de fumer sans I'aide 
de contributeurs externes est plutot difficile ! La 
menace ci-dessus aide a nous decider d'arreter 
mais pas a nous tenir a cette decision. L'electros- 
timulateur, ou electropuncteur, que nous vous 
proposons de construire reveillera dans votre 
corps I'energie necessaire (ce que Ton appelle a 
tort la volonte) pour tenir bon jusqu'au sevrage et 
a la disintoxication definitive. 



Kit complet avec boitier 24,00 € 

STIMULATEUR ANALGESIQUE 

Cet appareil permet de sou lager des 
douleurs tels I'arthrose et les cepha- 
lees. De faible encombrement, ce kit 
est alimente par piles incorporees de 
9 volts. Tension electrode maximum : 
-30 V - +1 00 V. Courant electrode maxi- 
mum: 10 mA. Frequences: 2 a 130 Hz. 

Kit complet avec boitier 36,30 € 





MAGNETOTHERAPY BF ( DIFFUSEUR MP90) 
A HAUT RENDEMENT 



Tres complet, ce kit permet d'apporter tous 
les "bienfaits" de la magnetotherapie BF. Par 
exemple, il apporte de I'oxygene aux cellules 
de I'organisme, elimine la cellulite, les toxines, 
les etats inflammatoires, principales causes de 
douleurs musculaires et osseuses. 
Frequences selectionnables: 6.25 - 12.5 - 25 - 
50- 100 Hz. Puissance du champ magnetique: 
20 - 30 - 40 Gauss. Alimentation : 220 VAC. 



EN1146 .... Kit complet avec boitier et diffuseur 165,60 € 

MP90 Diffuseur supplemental 22,1 5 € 

UN APPAREIL DE MAGNETOTHERAPIE BF 
A MICROCONTROLEUR ST7 

Beaucoup de medecins et de praticiens de sante, comme les kinesi- 

therapeutes, utilisent la magnetothe- 
rapie : certains ont decouvert qu'en 
faisant varier de maniere continue la 
frequence des impulsions on acce- 
lere la guerison et on elimine plus 
rapidement la douleur. Les maladies 
que Ton peut traiter avec cet appareil 
de magnetotherapie sont tres nombreuses. Vous trouverez ci-dessous 
la liste des plus communes, suggerees par le corps medical et le per- 
sonnel paramedical, : arthrose, arthrite, sciatique, lombalgie, tendinite, 
talalgie, dechirure et douleur musculaires, luxation, fractures ect. 

EN1610 .... Kit complet avec boitier mais sans nappe 79,00 € 

PC1293.... Nappe dimensions 22 x 42 cm 31,00 € 

PC1325.... Nappe dimensions 13 x 85 cm 31,00€ 

LA IONOTHERAPIE: TRAITER ELECTRONIQUEMENT 
LES AFFECTIONS DE LA PEAU 

Pour combattre efficacement les affec- 
tions de la peau, sans aucune aide chimi- 
que, il suffit d'approcher la pointe de cet 
appareil a environ 1 cm de distance de 
la zone infectee. En quelques secondes, 
son "souffle" germicide detruira les bac- 
teries, les champignons ou les germes 
qui sont eventuellement presents. 

EN1480 .... Kit etage alimentation avec boitier 80,00 € 

EN1480B . Kit etage voltmetre 24,00 € 

PIL12.1 .... Batterie 12 volts 1,3 A/h 15,10€ 
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UN GENERATEUR D'ONDES DE KOTZ 
POUR SPORTIFS ET KINES 

Le generateur d'ondes de Kotz est utilise en medecine pour 
recuperation musculaire des personnes 
ayant eu un accident ou une maladie et 
qui sont done restees longtemps inacti- 
ves, comme pour le sport ou I'esthetique 
corporelle afin de tonifier et raffermir les T " T 

muscles sains. * 



la 




EN1 520-1 521 .... Kit complet avec boitier, plaques et bat 220,00 € 

STIMULATEUR MUSCULAIRE 



Tonifier ses muscles sans effort 
grace a I'electronique. Tonifie et 
renforce les muscles (4 electrodes). 
Le kit est livre complet avec son 
coffret serigraphie mais sans sa 
batterie et sans electrode. 



EN1408 Kit avec boitier 96,35 € 

Bat. 12 V 1.2 A Batterie 12 V/ 1,2 A 15,10 € 

PC1 .5 4 electrodes + attaches 28,00 € 





MAGNETOTHERAPIE BF 



Cet appareil electronique permet de se 
maintenir en bonne sante, parce qu'en plus 
de soulager les problemes infectieux, il 
maintient nos cellules en bonne sante. 
II reussit a revitaliser les defenses immu- 
nitaires et accelere la calcification en cas 
de facture osseuse. Effet sur le systeme 
nerveux. Frequence des impulsions : de 156 a 2500 Hz. Effet sur 
les tissus osseux. Effet sur I'appareil digestif. Effet sur les inflam- 
mations. Effet sur les tissus. Effet sur le sang. Largeur des impul- 
sions : 100 us. Spectre de frequence: de 18 MHz a 900 MHz. 

EN1293.... Kit complet avec boitier et 1 nappe 158,55 € 

PC1293.... Nappe supplementaire 31,00€ 

MAGNETOTHERAPIE VERSION VOITURE 

La magnetotheraphie est tres souvent utilisee 
pour soigner les maladies de notre organisme 
(rhumatismes, douleurs musculaires, arthroses 
lombaires et dorsales) et ne necessite aucun 
medicament, e'est pour cela que tout le monde 
peut la pratiquer sans contre indication. (Interdit 
uniquement pour les porteurs de Pace-Maker. 

EN1324 .... Kit complet avec boitier. 66,50 € 

et une nappe version voiture 

PC1324 .... Nappe supplementaire 27,50 € 

DIFFUSEUR POUR LA IONOPHORESE 

Ce kit paramedical, a microcontrdleur, ^^^^^^^^^^ 
permet de soigner I'arthrite, I'arthrose, 
la sciatique et les crampes musculaires. 
De nombreux therapeutes preferent uti- ^^^^^ 
User la ionophorese pour inoculer dans 
I'organisme les produits pharmaceu- ■ ■ > . J ♦* #» 
tiques a travers I'epiderme plutot qu'a ^ 
travers I'estomac, le foie ou les reins. 

La ionophorese est aussi utilisee en esthetique pour combattre 
certaines affections cutannees comme la cellulite par exemple. 




EN1365 .. 
PIL12.1 .. 
PC2.33X . 



Kit avec boitier, hors batterie et electrodes 95,60 € 

Batterie 12 V 1,3 A/h 15,10 € 

2 plaques conduct, avec diffuseurs 13,70 € 





Tel. :04.42.70.63.90 Fax :04.42.70.63.95 
www.comelec.fr ©B ©s© - bbqjSOBSCOB 
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DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 96 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Epeditions dans toute la France. Moins de 5 Kg : port 8,40 €. Reglement a la commande par cheque, mandat ou CB. Bons admin istratifs acceptes. 
De nombreux kits sont disponibles, envoyez nous votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general de 96 pages. 



MAISON 



ET572 




©D©@5Ko)DQ3(o]Qa© 









Fatigue d'une unique sonnerie au dessus de votre porte? Eh bien 
9a va changer: avec ce carillon electronique, quand vous aurez 
assez d'entendre un air, il vous suffira de le modifier, car il est 
programmable (trois possibilites) ! Le montage est pourtant simple et 
sa realisation rapide, grace a un seul petit circuit integre Siemens. 




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

-Alimentation : 230 VAC 

- Puissance consommee : 3 VA 

- Puissance dans le haut-parleur : 1 W 

- Commande a poussoir 

- Son parametrable sur 1, 2, 3 tons en sequence 
-Volume d'ecoute reglable. 




ien sur, vous pouvez acheter votre carillon dans le 
commerce, mais quelle deception de la part d'un elec- 
^tronicien eclaire lisant ELM! Quelle joie au contraire 
de fabriquer son circuit imprime, de reperer les quelques 
composants necessaires (nos annonceurs se mettront en 
quatre pour vous les procurer pour trois euro six cents*), de 
brancher le fer et de passer a Taction : ce sera boucle (mais 
pas bade) en une heure. 

En effet, I'unique circuit integre Siemens SAE800 (deux fois 
quatre broches, voir figure 1 le schema synoptique) contient 
I'oscillateur et une logique qui le gere a travers deux entrees 
de controle, c'est-a-dire lui fait produire une note ou une 
sequence de deux ou trois notes (ce qui fait done trois solu- 
tions: mono, bi ou tritonal). Exactement, I'oscillateur travaille 
avec une frequence de base determinee par la valeur de 
la resistance et du condensateur de temporisation relies, 
respectivement, aux broches 5 et 6; la note est emise par 
production, sous forme numerique, d'un signal d'une duree 
determinee dont I'amplitude decroTt par degre avec un inter- 
vals strictement correle (au sein d'un intervalle le signal part 
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# 



du maximum et descend a zero). La note est obtenue par con- 
version, au moyen du DAC interne, des donnees numeriques 
en une composante analogique, laquelle est ensuite envoyee 
a un NPN faisant office d'etage de puissance et pilotant le 
petit haut-parleur basse impedance. 

Du moins en est-il ainsi en monotonal, mais on peut egale- 
ment commander le SAE800 pour un fonctionnement bi ou 
meme tritonal : dans ce cas, les notes individuelles partent 
a intervalles de 1,16 seconde I'une de I'autre, sequentiel- 
lement (en bitonal par exemple, la premiere note de base 
est emise, son amplitude diminue progressivement et 
apres 1,16 s la seconde note, de frequence 1/6 plus basse, 
est emise et diminue de la meme fagon que la premiere). 
Bien sur la premiere s'acheve avec 1,16 s d'avance sur la 
seconde et les deux se superposent en un fondu decrois- 
sant. En tritonal, meme chose: la premiere note demarre puis 
1,16 s apres e'est au tour de la deuxieme et apres 2,33 s la 
troisieme (de frequence 1/6 inferieure a la deuxieme et 1/3 
inferieure a la premiere). En fait la frequence de la deuxieme 
note est 5/6 de celle de la premiere et celle de la troisieme 
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2/3 de celle de la premiere. Par exemple, 
si la premiere note a une frequence de 
660 Hz, la deuxieme fait 550 Hz et la 
troisieme 440 Hz (tiens tiens voila le LA 
international !). Les trois se superposent, 
se fondent (c'est un accord) et s'achevent 
une apres I'autre a intervalle de 1,16 s. 
Afin de rendre plus net le depart de 
chaque note et d'obtenir un effet sonore 
plus suggestif, les tons commencent avec 
des amplitudes differentes; exactement, 
si leur frequence decroTt, I'amplitude par 
contre augmente (si on parametre la 
premiere a 1, la deuxieme est a 1,12 et 
la troisieme a 1,49: si vous preferez, la 
deuxieme et la troisieme notes partent 
avec des niveaux 1,12 et 1,49 fois plus 
forts que la premiere). 

* On disait naguere "trois francs six 
sous" ! 



Le schema electrique 

Voyons un peu, sur le schema electri- 
que de la figure 2, comment le SAE800 
a ete utilise dans ce circuit: bien sur, 
il est monte en carillon electronique 
traditionnel dont le son retentit dans 
un haut-parleur de 1 W (I'appareil peut 
immediatement remplacer un "vieux" 
modele de carillon electromecanique 
230 V). En effet, ce carillon electro- 
nique s'alimente directement (petit 
transformateur interne) sur le secteur 
et comporte un bornier d'entree a deux 
poles auquel relier par deux fils le bou- 
ton de sonnette place au portail ou a la 
porte d'entree de la maison. Comme le 
montre le schema electrique, ce bou- 
ton ne se ferme pas sur la tension du 
primaire du transformateur mais sur la 
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Figure 1: Schema synoptique du circuit integre Siemens SAE800. 



basse tension : pas de danger, done et 
les normes sont respectees. 

Le circuit est tres simple car le circuit 
integre fait tout! II faut dire que nous 
avons apporte au schema d'application 
quelques modifications significatives. 
Comme nous I'avons deja dit, ralimen- 
tation est prise sur le secteur 230 V: 
le secondaire de TF1 (2 x 9 V) a prise 
centrale est redresse par Dl et D2 
(redresseur a double alternance e'est-a- 
dire redressant les deux demi ondes), la 
prise centrale etant a la masse ; quand 
la polarite de la sinusoide basse ten- 
sion (9 + 9 V) est positive vers le haut, 
Dl conduit et D2 est bloquee; dans 
le cas inverse (positif vers le bas), Dl 
est ibloquee et D2 conduit. Grace a la 



prise centrale a la masse, nous avons 
aux bornes de CI et C2 des impulsions 
sinusofdales a 100 Hz qui les chargent 
jusqu'a un potentiel continu de 11 V 
environ, ce qui suffit largement pour 
faire fonctionner le circuit integre. 
Cette puce travaille avec son etage 
de sortie (collecteur ouvert) relie a un 
haut-parleur (SPK) de 8 ohms d'impe- 
dance : le + de ce haut-parleur est relie 
au positif d'alimentation. 
On notera la presence des condensa- 
teurs en parallele: leur fonction est 
d'ecreter les transitions de niveau du 
signal, de telle fagon que le petit haut- 
parleur reproduise des sons doux et 
harmonieux (en fait ces condensateurs 
permettent un amortissement plus 
naturel et progressif des tons). 
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Figure 2 : Schema electrique du carillon electronique programmable. 
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Le niveau est facilement reglable avec 
le trimmer R6: avec R5 il constitue le 
reseau de reglage du courant dans le 
haut-parleur (la resistance complexe entre 
broche 4 et masse est inversement pro- 
portionnelle au niveau de sortie de I'etage 
amplificateur) et c'est pourquoi, lorsqu'on 



approche le curseur de R5 le niveau sonore 
augmente et, quand on I'approche de la 
masse il diminue. 

Le SAE800 normalement se trouve au 
repos et consomme quelques uA: le haut- 
parleur n'emet alors aucun son. Pour faire 
retentir un ou des sons, il faut presser le 
bouton de sonnette relie par deux fils 
aux points PUSH BUTTON, c'est-a-dire 
fermer le contact: la logique interne est 
alors declenchee et la premiere note est 
synthetisee, puis eventuellement, selon 
parametrage des cavaliers, la deuxieme 
et la troisieme. 

Voyons comment parametrer le son sou- 
haite, en supposant le SAE800 excite par 
mise au niveau logique haut (de 5 V a la 
tension appliquee broche 3) d'une des 
broches de controle (7 et 8); si ces bro- 
ches sont laissees ouvertes ou reliees a 
la masse, le circuit integre est en veille 
("stand-by") et ne consomme presque 
rien. Si El (broche 8) estferme (cavalier 
1), on est en mode monotonal ; avec E2 
(broche 7, cavalier 2) le circuit integre 
emet une sequence fondue de deux 
notes (mode bitonal), la premiere aigue 
et la seconde plus grave; enfin, pour 
passer au mode tritonal, il faut mettre 
au niveau logique haut les broches 7 
et 8 (cavalier 3). Dans ce dernier cas, 
c'est un reseau de diodes (D3 et D4) 
qui permet, cavalier 3 ferme, de donner 
le niveau logique haut et de passer au 
mode a trois tons en sequence fondue 
decalee. En effet, quand le cavalier 1 est 
ferme, la tension positive atteint directe- 
ment la broche 8 et la note unique est 
emise puis decroTt progressivement. De 
meme lorsque le cavalier 2 estferme: la 
broche 7 est au niveau logique haut et la 
sequence de deux tons decales, fondus 
et s'amortissant retentit dans le haut- 
parleur. Enfin quand le cavalier 3 est 
ferme, a travers D3 et D4 la tension de 
commande atteint ensemble les lignes 
El et E2 : les diodes ont pour fonction de 



polariser deux broches en appliquant la 
tension a une seule ligne, ce qui empe- 
che, quand une seule est directement 
alimentee, que I'autre ne le soit aussi. 
En effet, si nous appliquons une pola- 
rite positive sur le cavalier 3, les deux 
conduisent mais, si nous alimentons le 
cavalier 1 ou le cavalier 2, elles restent 
bloquees car polarisees inverses. 

A propos du declenchement du circuit 
integre, notez que les lignes El et E2 
sont dotees d'une sorte d'antirebond : 
la logique active la synthese du son avec 
un certain retard par rapport a I'activa- 
tion de I'entree correspondante et ce, 
justement, afin d'eviter des commuta- 
tions multiples inutiles et prejudiciables 
au bon fonctionnement de I'appareil. 

Dans ce circuit, R4 et C5 ont des 
valeurs choisies pour faire travailler 
I'oscillateur a une frequence d'environ 
28,4 kHz, dont on tire ensuite les trois 
notes: la premiere est de 1/20 de cette 
frequence, soit 1,42 kHz, la deuxieme 
1/6 plus grave (1,19 kHz) et la troisieme 
1/3 plus grave (toujours par rapport a 
la premiere note), soit 940 Hz. La duree 
de chaque note est de 2,1 s environ. La 
reproduction du son en mode mono, bi 
ou tritonal se termine respectivement 
apres 2,1 - 3,26 - 4,43 s. De plus, apres 
excitation et commencement de la 
reproduction d'une sequence de notes, 
le circuit integre peut etre a nouveau 
declenche seulement apres un delai 
dependant du mode parametre: 2,1 s 
en mono, 3,26 en bi et 4,43 en tritonal. 



La realisation pratique 

La realisation pratique de ce carillon 
electronique programmable est des 
plus simples et des plus rapide. La pla- 
tine est constitute d'un circuit imprime 
simple face, dont la figure 3b donne le 



Liste des composants 

Rl 10 k 

R2 10 k 

R3 10 k 

R4 10 k 

R5 6,8 k 

R6 10 k trimmer 

CI 100 nF multicouche 

C2 470 uF 16 V electrolytique 

C3 100 nF multicouche 

C4 10 uF 100 V electrolytique 

C5 2,2 nF ceramique 

Dl 1N4007 

D2 1N4007 

D3 1N4148 

D4 1N4148 

Ul SAE800 

TF1.... transformateur 3 VA 230 V 
/9+9 V 

SPK ... haut-parleur 8 ohms 1,5 W 
diametre 50 mm 

Divers: 

1 support 2x4 
3 cavaliers 

1 bornier 2 poles pas 10 mm 
1 bornier 2 poles pas 5 mm 

Le transformateur est un modele moule 
pour circuit imprime, I'aimant du haut- 
parleur est colle sur la platine. 

Sauf specification contraire, toutes les 
resistances sont des 1/4 W a 5 %. 
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dessin a I'echelle 1. Commencez par les 
cavaliers : ils peuvent etre constitues par 
trois paires de picots a souder (au pas de 
2,54 mm) que vous pourrez fermer avec 
des straps amovibles du commerce ou 
en soudant dessus de petits morceaux 
de queues de composants. Inserez et 
soudez ensuite tous les composants 
(comme le montrent les figures 3a et 
4), en commengant par le support du 
SAE800 (inserez le circuit integre apres 
la derniere soudure effectuee, comme 
d'habitude, mais avant de coller le 
haut-parleur sur la platine) et en termi- 
nant par les "peripheriques" : les deux 
borniers, le transformateur et enfin le 
haut-parleur. Attention a I'orientation 
des quelques composants polarises: ci 
(repere-detrompeur en U vers le haut- 
parleur), diodes et electrolytiques. Veri- 
fiez bien toutes les polarites et la qualite 
des soudures. Inserez le circuit integre. 
Collez le haut-parleur par son aimant sur 
la platine avec du silicone ou de la colle 
a chaud. 

Vous pouvez maintenant installer la pla- 
tine dans un boTtier plastique de dimen- 
sions appropriees, comme le montre la 
photo de debut d'article: la face avant 
sera percee de trous reguliers pour la 
sortie du son du haut-parleur et Tun 
des petits cotes pour le passage des fils 
du secteur 230 V et de ceux allant au 
bouton de sonnette sur le palier. Posez 
le carillon contre un mur, a I'aide de che- 
villes et de vis, a I'interieur de la maison 
(choisissez bien 1'emplacement defagon 
a etre toujours en mesure d'entendre la 
sonnerie ou que vous soyez dans la mai- 
son) et cablez-le. 

Au tableau electrique de I'apparte- 
ment, un coupe-circuit a fusible doit 
etre reserve au deux fils secteur allant 
alimenter votre carillon (si c'est un 
remplacement d'un ancien carillon, il y 
est deja, mais si c'est une installation 




nouvelle, prevoyez-le imperativement). 
Et dans ce dernier cas, faites passer les 
fils sous gaine ou goulotte (conformes 
aux normes en vigueur). Attention, en 
ce qui concerne la liaison des deux fils 
de bouton de sonnette a acheminer et 
a connecter au bornier PUSH BUTTON : 
en cas de remplacement d'un ancien 
carillon, assurez-vous que I'un de ces 
fils n'est pas relie au secteur 230 V; 
coupez I'arrivee du secteur avant d'y 
mettre les mains et "suivez" bien les 
fils; si c'est le cas deconnectez-le du 
secteur et faites aboutir les deux fils 
de bouton de sonnette au bornier sus 
indique. 

Quant a la section des fils utilises, 0,25 
mm carres suffit. 



Les essais 

Apres maintes verifications, retablissez 
le secteur 230 V et pressez le bouton de 
sonnette : le haut-parleur doit retentir de 
un, deux ou trois sons (dans ces derniers 



cas decales, fondus et s'amortissant, 
voir ci-dessus) selon que vous aurez 
ferme les cavaliers 1, 2 ou 3 (attention, 
un seul a la fois). Vous pouvez regler, en 
cas de besoin le volume sonore avec 
le trimmer R6 et un petit tournevis. Si 
aucun son n'est emis, verifiez avec un 
multimetre que la tension du secteur 
230 V arrive bien sur le bornier au pas 
de 10 mm. Pour d'autres verifications 
sur la platine, n'oubliez pas de couper 
d'abord I'arrivee du secteur (grace au 
coupe-circuit du tableau). 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour 
construire ce carillon electronique pro- 
grammable ET572 est disponible chez 
certains de nos annonceurs. Voir les 
publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes sont 
sur www.electronique-magazine.com/ 
ci.asp. ♦ 



ELECTRONIQUE 1J1 magazine - n° 78 



1 

EN100WS-1 



UU UUI 










Malgre toutes les previsions -souvent contradictoires, alors 
qu'elles emanent en principe toutes de la meme source: 
Meteo France et ses satellites- que Ton peut glaner a la 
television, a la radio locale, dans les journaux ou sur In- 
ternet, rien ne remplace une station meteo personnelle 
donnant (sans parler de previsions, encore tres aleatoires et 
souvent burlesques quant a leur f iabilrte) tout simplement le 
temps qu'il fait actuellement dans votre jardin ou sur votre 
immeuble en ville. La notre vous semblera peut-etre d'abord 
bien modeste, mais sachez qu'elle s'enrichira de modules 
que vous pourrez coupler a la centrale de maniere tres 
professionnelle. Bien sur, on peut la relier a un ordinateur et 
meme la mettre en reseau APRS et envoyer les donnees par 
SMS: les logiciels pour ce faire sont disponibles sur deux 
CDROM (nous les analyserons dans le seconde partie). 

Caracteristiques techniques 



Vitesse du vent maxi: 

Gamme de temperature: 

Precision: 

Precipitations: 

Pas: 

Alimentation: 



274 Km/h (170 mph - 76 ms - 
148 kts) [kts = noeuds] 

-48 a +66 °C 

+ ou -1 °C 

unites en mm 
ou in (inch, pouce) 

0,25-0,1-2,5 mm 
ou 0,01-0,1 pouce 

secteur230VAC/ 12 VDC 
plus batterie ou pile alcaline 
de sauvegarde 9 V 6F22 



®isons-le tout de suite, dans cet article vous ne 
trouverez ni schema electrique ni liste ni schema 
d'implantation des composants: comme le montrent 
les figures 2 et 65 (photos de prototypes), la centrale est 
a tres haute integration et par consequent on a du mettre 
en oeuvre des composants CMS rendant I'autoconstruction 
impossible. La centrale de la station meteo EN100WS 

ELECTRONIQUE 
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est disponible montee et reglee, prete a fonctionner pour 
peu qu'on Talimente et qu'on la relie a ses capteurs vent 
(direction et vitesse), temperature et (eventuellement) pluie, 
comme le montre la figure 8. Dans cet article, nous allons 
vous en decrire les multiples fonctions et vous apprendre a 
I'installer et a vous en servir. Nous le ferons essentiellement 
de maniere illustree au moyen de 65 figures. 
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Figure 1: Voici les elements de votre "Weather Station" (station meteorologique) EN100WS. On peut ensuite leur ajouter les 
extensions Anemostat EN1605 et Anemometre programmable EN1606, ces deux derniers montages etant classiques (avec 
circuits imprimes et utilisant des composants traditionnels). 



La rose des vents 

La figure 3 represente une carte de 
I'Europe et quelques uns des vents 
soufflant sur le bassin mediterraneen : 
ils ont des noms parfois colores, vous 
le voyez, mais chacun est caracterise 
par une direction d'origine (le Mistral, 
par exemple, vient du NO, ou NW, le 
Sirocco du SE). 

La rose des vents est une representa- 
tion des differentes directions d'origine 
des vents de 45 en 45° : Nord - N-Est 

- Est - Sud-E - Sud - S-Ouest - Ouest(W) 

- N-W; ou de 22,5 en 22,5° : N - NNE 

- ENE - E - etc. ; on peut aussi indiquer 



cette direction d'origine en degre (il 
y en a 360 sur I'horizon circulaire): 
par exemple on parlera d'un vent du 
260 (= vent venant a peu pres de I'W 
et precisement de la direction 260°). 
Tout cela par reference au Nord, bien 
entendu, qu'indique une boussole ou 
un GPS. 

L'autre parametre concernant le vent 
(et que la station meteo va mesurer) 
est sa vitesse, c'est-a-dire sa force. 

Autrefois, avant les anemometres, 
on I'evaluait avec les mouvements 
induits de certains objets du paysage 



(herbes, feuilles, branches, arbres, 
houle, fumee, poussiere, etc.), ce qui 
donnait des echelles conventionnelles 
dont la plus connue (la meteo marine 
y fait encore reference) est I'echelle de 
Beaufort (du nom de I'Amiral Francis 
Beaufort qui la congut au XIXe siecle, 
avant qu'elle fut adoptee par le monde 
entier). 

Aujourd'hui, avec les instruments 
modernes on donne la vitesse du vent 
de maniere numerique en m/s, en 
Km/h, mais aussi en mph et en kt (voir 
figure 25). La station meteo permet de 
choisir parmi ces quatre unites. 




Figure 2: Photo d'un des prototypes de la centrale meteo. A haute integration, grace a ('utilisation de composants a 
montage de surface (CMS), elle est disponible deja montee et prete a etre raccordee a son alimentation secteur 230 V 
et a ses capteurs peripheriques. 
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Figure 3: Cette carte donne le nom et indique la direction des principaux 
vents soufflant sur le bassin mediterranean, zzz 



La signification 
du WIND CHILL 

C'est une valeur tres utilisee en meteo : 
le terme anglais de "wind chill" signi- 
fie litteralement refroidissement par 
le vent. En effet, ce mot designe la 
temperature que les parties denudees 
de notre corps (visage, mains, etc.) 



pergoivent quand elles sont expo- 
sees au vent et que la temperature 
ambiante est basse (au dessous de 
10 °C). Vous avez du remarquer (par 
exemple aux sports d'hiver) qu'en pre- 
sence d'un vent un peu fort (45 Km/h 
par exemple) un froid modere (mesure 
par un thermometre, par exemple -5 
°C) est bien moins supportable que 
sans vent: eh bien, dans ce cas vous 



aurez I'impression que la temperature 
est descendue a -15 °C, or il n'en est 
rien, c'est la I' effet qu'on nomme "wind 
chill". Connaissant la temperature 
(mesuree par la sonde) et la vitesse 
du vent (mesuree par I'anemometre) la 
centrale de la station meteo calcule, a 
partir d'une formule mathematique, la 
temperature pergue en cas de vent ou 
"wind chill". Precisons, mais c'est un 
detail, que la centrale donne la tem- 
perature en °Cou en °F (voir figures 
19 a 22). 



Notre station 
meteorologique 

Comme le montrent les figures 1 a 
8 (3 exclue), elle comporte des cap- 
teurs: Tanemometre donne, grace a 
des contacts "reed" associes a des 
aimants et a un ecran metallique a 
fente, la direction d'ou vient le vent 
et sa vitesse instantanee; la sonde 
de temperature donne, on s'en doute, 
la temperature exterieure du lieu ou 
elle est placee et enfin le pluviometre 
mesure la hauteur d'eau de pluie torn- 
bee pendant une duree donnee (le plus 
souvent en mm / periode de 24 h, d'un 
mois, un an, etc.). 

Notre centrale vous donne, au choix, 
cette valeur en mm ou en in (voir figu- 
res 26 a 31). Le in (pouce ou "inch") 




REPERE-DETROMPEUR 



Figure 4: Pour inserer correctement les pales a coupelles du capteur anemometrique de vitesse du vent, considerez que 
les repere-detrompeurs situes sur le rotor (trois petits evidements demi circulaires) doivent correspondre a la languette 
situee sur le pied de chaque pale. 
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est une unite anglo-saxonne comme 
le °F (Fahrenheit), les autres cultures 
usent plutot du mm et du °C (Celsius). 
D'autres peripheriques sont disponi- 
bles, pour I'instant dans le domaine 
anemometrique (voir Comment realiser 
cette station meteo en fin d'article): 
vous pourrez les construire si vous en 
avez I'utilite. 

Tous ces peripheriques aboutissent a la 
centrale, dotee d'un microprocesseur 
et de memoires (c'est pourquoi elle 
comporte une pile de sauvegarde), qui 
elabore, memorise, visualise sur un affi- 
cheur les d if fe rents para metres meteoro- 
logiques que les capteurs lui adressent. 
Elle vous donne pour certains d'entre 
eux (vitesse vent, temperature et quan- 
tity de pluie) les valeurs minimales et 
maximales atteintes pendant la journee, 
ou la veille, etc. Bien sur, pour ce faire, 
elle doit gerer la date Qour, mois, annee) 
et I'heure (heures, minutes) : pour la date 
comme pour I'heure, elle vous laisse le 
choix entre le format anglo-saxon ou 
I'europeen (voir figures 11 a 18). 

La centrale vous fournit egalement 
les valeurs actuelles (direction et 
vitesse du vent, temperature de "wind 
chill", temperature exterieure et, bien 
entendu, date et heure), la hauteur des 
precipitations (par exemple en mm) 
tombees depuis minuit avec un pas 
selectionnable (par exemple en unite 
europeenne 0,25 - 0,1 ou 2,5 mm); 
ou bien les precipitations d'hier (tou- 
jours depuis minuit) ou encore celles 
qui sont tombees les jours precedents 
depuis la derniere reinitialisation de 
la memoire a long terme (on peut en 
effet, si on le veut, effacer des valeurs 
de la memoire a long terme ou meme 
toute cette memoire a long terme, 
dans ce cas on clot alors une session 
d'enregistrement et on en ouvre une 
nouvelle). II est enfin possible de fixer 
des seuils d'alarme (vitesse vent, 
basse temperature de "wind chill", 
haute temperature exterieure, basse 
temperature exterieure et fortes preci- 
pitations) au-dela ou en dega desquels 
I'alarme sonore se declenche. 

La figure 8 montre clairement de quels 
elements se compose la station meteo- 
rologique EN100WS. La centrale etant 
disponible deja montee et prete a fonc- 
tionner, vous pouvez vous consacrer a 
I'assemblage de Tanemometre (voir 
figures 4 a 6). Les connexions entre 
les divers elements de la station ne 
vous prendront qu'une minute, grace a 
I'utilisation de cables termines par des 
connecteurs de type RJ11. Attention, 
n'utilisez pas pour I'instant le port H du 
boTtier d'interconnexion. Votre station est 



Figure 5: Quand vous avez 
insere les trois pales dans 
leurs logements, verifiez qu'en 
regardant Tanemometre de 
dessus les coupelles sont 
orientees pour une rotation 
dans le sens horaire. 





Figure 6: Ces dessins mettent en evidence les deux interrupteurs "reed" et 
les deux aimants qui les font se fermer, ainsi que I'ecran metallique (I'ensem- 
ble permet en une seule rotation de I'arbre de determiner la direction et la 
vitesse du vent). 
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Figure 7: La centrale est dotee d'une 
pile alcaline de 9 V type 6F22 per- 
mettant le fonctionnement de la sta- 
tion meteo et le maintien en memoire 
des donnees meme en cas de cou- 
pure du courant secteur 230 V. 




alimentee par une petite alimentation 
bloc secteur 230 V, mais n'oubliez pas 
la pile alcaline de 9 V 6F22 destinee 
a la continuity du fonctionnement et a 
la sauvegarde des donnees en cas de 
coupure du courant. 



La mise en service 

Une fois les elements interconnects 
et les capteurs places de maniere 
optimale (lire plus loin les conseils 
d'installation), alimentez la centrale 



(secteur 230 V et pile) : I'afficheur geant 
visualise la rose des vents (indiquant un 
vent de Sud) et I'heure (12:00), comme 
le montre la figure 10. 

Avec le clavier, vous allez devoir para- 
meter la date et I'heure (par defaut 
elles seront au format anglo-saxon et 
vous devrez, si vous le voulez, passer 
au format europeen, c'est-a-dire dans 
I'ordre jour-mois et 24 heures): les figu- 
res 11 a 18 vous expliquent comment 
regler I'annee, puis la date Qour et mois) 
et Theure (heures et minutes). 

A propos de I'annee, le apparaissant 
a la premiere mise sous tension repre- 
sente I'annee bissextile: les annees 
suivant une annee bissextile sont indi- 
quees 3-2-1, ce qui fait pour 2004, 




Figure 8: La centrale (5) avec les elements peripheriques dont le capteur de temperature (2), de direction et de vitesse 
du vent (anemometre 1) et de pluie (pluviometre 7); on repere aussi le boTtier central (^interconnexion (3), son cable de 
liaison a la centrale (6) et I'alimentation bloc secteur 230 V (4). Attention, ne pas utiliser le port H pour le moment. 
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Figure 9 : Vue de la face avant de la cen- 
trale avec, a droite, ses douze poussoirs 
permettant de selectionner (entre autre) 
le parametre meteorologique qui nous 
interesse et, a gauche, le grand affi- 
cheur sur lequel nous avons fait figurer 
tous les symboles possibles ensemble 
(alors qu'ils apparaissent au fur et a 
mesure et en fonction du parametre 
affiche). L'ecran s'illumine quand on 
presse le poussoir LUCE (LUMIERE). 



Reglage de I'heure 



3 pour 2005, 2 pour 2006 et 1 pour 
2007, puis a nouveau pour 2008 et 
ainsi de suite. Si le chiffre qui s'affiche 
correspond a I'annee en cours, tout va 
bien, sinon changez-le avec les touches 
ALTO (HAUT) et BASSO (BAS). 

Afin d'eviter de changer accidentel- 
lement les donnees ou les unites 
de mesure, le logiciel presente tou- 
jours d'abord la valeur que Ton veut 
changer puis demande a I'usager de 
maintenir pressee une touche pen- 
dant environ trois secondes (durant 
lesquelles I'afficheur clignote) avant 
de memoriser le changement. 



Mise en marche 
de la centrale 




Figure 10: A la mise sous tension 
de la centrale, la rose des vents 
a p pa rait a l'ecran (elle indique les 
points cardinaux Nord, Sud, Est et (W) 
Ouest), ainsi que le symbole de I'hor- 
loge (avec l indication AM: matin ou 
avant midi) et I'heure au format anglo- 
saxon (ici il est 12:00 AM, soit midi, 
avec PM ce serait minuit). 



Reglage de 1'annee 




Figure 11: Pour regler I'annee, pressez 
ensemble les touches ORA (HEURE) et 
DATA (DONEE). A l'ecran, les symboles 
de I'horloge et du calendrier, ainsi que 
les lettres LP apparaissent (LP sera 
remplace par un nombre indiquant 
I'annee courante). 




Figure 12: Pour modifier ce nom- 
bre, pressez la touche ALTO et 
maintenez-la jusqu'a ce que le nom- 
bre change et pressez ensuite les 
touches ALTO et BASSO pour obte- 
nir I'annee desiree. 



Reglage de la date 




Figure 13: Si vous voulez introduire la 
date, pressez la touche DATA. A l'ecran 
apparaissent le symbole du calendrier 
et les nombres 01-01 pour Janvier 1 
(au format anglo-saxon M-J). 




Figure 14: Pour modifier le format 
de la date (et passer au format euro- 
peen J-M), pressez la touche DATA 
et maintenez-la jusqu'a ce que I'affi- 
cheur cesse de clignoter. 01-01 signi- 
fie alors 1 Janvier. 




Figure 15: Pour regler la date, il faut 
presser la touche ALTO et la mainte- 
nir jusqu'a ce que I'afficheur cesse de 
clignoter. Par pression sur les touches 
ALTO et BASSO on peut modifier les 
nombres de la date. 




Figure 16: Pour regler I'heure, pres- 
sez la touche ORA et relachez-la. Le 
symbole de I'horloge avec AM (ant- 
meridian, soit matin) ou PM (post- 
meridian, soit apres-midi) du format 
anglo-saxon apparaissent. 




Figure 17: Pour afficher I'heure au 
format europeen (0 a 24 h), pressez 
a nouveau la touche ORA et mainte- 
nez-la pressee jusqu'a ce que I'affi- 
cheur cesse de clignoter pour visuali- 
ser I'heure au nouveau format 24 h. 




Figure 18: Pour regler I'heure exacte, 
pressez la touche ALTO et mainte- 
nez-la pressee jusqu'a ce que I'affi- 
cheur cesse de clignoter. Vous pou- 
vez alors modifier les nombres avec 
les touches ALTO et BASSO. 



Reglage 

de I'unite de mesure 



Initialement le temperature de "wind 
chill" et la temperature externe sont en 
°F (degre Fahrenheit), la vitesse du vent 
en mph (mille par heure) et la hauteur de 
pluie en in (inch ou pouce). La temperature 
externe n'est pas visualisee et elle est rem- 
placee par quatre pointilles. 

En outre, si la temperature externe est 
superieure a 10 °C, la temperature de 
"wind chill" et la temperature externe 
sont identiques. 

Unite de temperature 

Le parametrage de I'unite de tempera- 
ture vaut a la fois pour la temperature 
externe et la temperature de "wind 
chill". 
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Figure 19: Pour passer de ('indica- 
tion de la temperature en °F (Fahren- 
heit) en °C (Celsius), pressez la tou- 
che TEMP. L'afficheur visualise alors 
la temperature actuelle en ° F. 



Figure 24: Pour changer I'unite de 
mesure de vitesse du vent, pressez 
la touche VENTO et maintenez-la pres- 
see environ trois secondes jusqu'a ce 
que I'afficheur cesse de clignoter. 



Figure 28: L'ecran affiche alors la 
hauteur des precipitations recueillies 
depuis minuit en mm. 0,00 mm indi- 
que un pas de 0,25 mm. 




Figure 20: Pour afficher la tempera- 
ture en °C, pressez la touche TEMP 
et maintenez-la pressee environ trois 
secondes jusqu'a ce que I'afficheur 
cesse de clignoter. 




Figure 21: Le symbole du thermome- 
tre dans une maison et quatre traits 
horizontaux remplacant la tempera- 
ture s'affichent alors. 




Figure 22: Si vous pressez a nou- 
veau la touche TEMP, l'ecran visua- 
lise la temperature en °C. Pour 
revenir aux °F, reprenez toute la 
procedure. 



Unite de vitesse du vent 




Figure 23: Si vous pressez et rela- 
chez la touche VENTO (VENT), le sym- 
bole de I'anemometre s'affiche et la 
centrale visualise la premiere fois la 
vitesse du vent dans I'unite anglo- 
saxonne mph (mille per hour). 




Figure 25: La vitesse du vent en 
m/s (metre par seconde) s'affiche. La 
vitesse du vent peut etre exprimee 
par le centrale en quatre unites de 
mesure differentes: 

- mph (mille par heure) 

- m/s (metre par seconde) 

- kt (nceud ou "knot") 

- km/h (kilometre par heure). 

Unite de precipitations 

L'unite est en hauteur d'eau (par exemple 
en France mm) et pour une periode don- 
nee (une heure, un jour, un mois, un an...) : 
notre centrale vous donne la hauteur de 
pluie tombee depuis minuit. Vous avez a 
choisir I'unite souhaitee, mais aussi le pas 
(c'est-a-dire la precision de detection d'un 
changement), par exemple pour les mm: 
0,25-0,1-2,5 mm. 




Figure 26: Si on presse la touche 
PIOGGIA (PLUIE), la centrale affiche en 
premier la quantite de pluie tombee (et 
recueillie dans le pluviometre) a partir 
de minuit en in (pouce ou "inch"). 0.00 
indique un pas de 0,01 in. 




Figure 27: Les unites de mesure des 
precipitations (pluie en hauteur d'eau 
recueillie dans un laps de temps 
donne) peuvent etre en pouce in ou en 
millimetre mm. Pour changer cT unite, 
pressez la touche (PLUIE) PIOGGIA et 
maintenez-la pressee jusqu'a ce que 
I'afficheur cesse de clignoter. 




Figure 29: Si vous pressez a nou- 
veau la touche PIOGGIA et la mainte- 
nez pressee jusqu'a ce que I'afficheur 
cesse de clignoter, 0.0 in a p pa rait a 
l'ecran (le pas est de 0,1 pouce). 




Figure 30: Si vous repetez cette ope- 
ration, a p pa rait 0.0 mm (mm cli- 
gnote). Cela signifie que la lecture des 
precipitations est en mm avec un pas 
de 0,1 mm. 




Figure 31: Si vous pressez encore la 
touche PIOGGIA et si vous la mainte- 
nez jusqu'a ce que I'afficheur cesse 
de clignoter, 0.0 mm (mm reste fixe) 
s'affiche, pour indiquer un pas de 
2,5 mm. 



Ajouter 

une hauteur de pluie 
tombee 

Une fois introduite une valeur de pluie 
tombee precedemment, par exemple 
depuis de debut du mois courant jusqu'a 
la mise en service de la station, en initia- 
lisant la partie de memoire a longterme 
contenant les donne es des precipita- 
tions, comme le montrent les figures 32 
et 33 et en pressant la touche PIOGGIA, 
vous pouvez memoriser la valeur puis 
revenir aux operations normales. 
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Figure 32: On peut inserer une hau- 
teur de pluie tombee avant I'installa- 
tion de la station meteo; pour cela, 
pressez ensemble les touches PIOG- 
GIA et ALTO jusqu'a ce que I'afficheur 
cesse de clignoter. 




Figure 33: Quand il a cesse de cligno- 
ter, vous pouvez entrer la valeur desi- 
ree en pressant repetitivement la tou- 
che ALTO ou bien la BASSO. 



Afficher 

les donnees actuelles 
(vitesse vent et 
temperature) 

Pour visualiser la vitesse du vent 
avant Installation definitive de la 
station, vous pouvez faire une simu- 
lation en faisant tourner les pales a 
coupelles de l'anemometre avec un 
ventilateur (et tant mieux si ce dernier 
est a vitesse variable). Quand I'helice 
tourne et quand la girouette est dans la 
direction du souffle, pressez la touche 
VENTO : la fleche situee a I'interieur de 
la rose des vents se deplace (pour indi- 
quer la direction du vent) et un nombre 
s'affiche (pour indiquer la vitesse du 
vent en Km/h, si vous avez choisi cette 
unite). Voir figure 34. Si vous forcez la 
girouette a prendre une autre direction, 
vous verrez que la nouvelle direction 
n'est visualisee qu'au bout de quatre 
secondes environ (ce retard a ete intro- 
duit volontairement pour negliger les 
changements temporaires et donner la 
direction moyenne du vent, la seule qui 
soit significative). 

En absence de vent, les pales ne tour- 
nent pas et sur la rose des vents appa- 
raTt I'indication vitesse egale 0, ainsi 
que la derniere direction enregistree. 

Si vous pressez une fois la touche 
TEMP, le symbole du thermometre 
s'affiche, ainsi que la temperature 
externe mesuree par la sonde (voir 
figure 35). A la premiere pression 
c'est la temperature externe qui s'affi- 
che (symbole thermometre). Si vous la 
pressez une seconde fois, le symbole 



du thermometre dans une maison 
apparaTt et a la place de la tempe- 
rature quatre pointilles s'affichent 
(voir figure 36). Cette fonction n'est 
pas utilisee; pour revenir a la tempe- 
rature externe, pressez a nouveau la 
touche. Si vous essayez de rechauffer 
le capteur (pour effectuer une simula- 
tion prealable), vous verrez le nombre 
indiquant la temperature croTtre (c'est 
que la sonde fonctionne bien). 




Figure 34: Quand vous aurez mis en 
fonction ranemometre, vous verrez 
s'afficher a I'ecran le symbole de 
I'anemometre et la rose des vents 
indiquera la direction d'ou vient le 
vent et sa vitesse en km/h. 




Figure 35: Si vous pressez la touche 
TEMP, vous visualisez la temperature 
mesuree par le capteur exprimee en 
°C (si vous avez choisi cette unite). 




Figure 36: Si vous la pressez une 
seconde fois, le symbole du thermo- 
metre dans une maison a p pa rait avec 
quatre traits horizontaux (cette fonc- 
tion de mesure de temperature n'est 
pas utilisee). 



Ou placer les capteurs 

Apres les avoir testes, passons a leur 
installation definitive et d'abord vous 
devez decider de leurs emplacements 
en tenant compte, entre autre, de la 
position de la centrale et de la lon- 
gueur des cables (8 m pour I'anemo- 
metre, 12 m pour le pluviometre et 
8 m pour la sonde de temperature; 
2 m pour la liaison entre la centrale 
et le boTtier de connexion). En cas de 
besoin, vous pouvez fabriquer des 
rallonges (avec du cable identique) 
jusqu'a une longueur de 60 m par 
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capteur vent et pluie (mais pas pour 
la sonde de temperature). La centrale 
sera situee en un lieu abrite et de telle 
fagon qu'elle soit aisement lisible a 
tout moment. Fixez-la par deux vis sur 
son support ou au mur en utilisant les 
deux trous arriere. 



La sonde de temperature 

Placez la sonde de temperature de 
telle maniere qu'elle mesure la tem- 
perature ambiante moyenne et qu'elle 
ne soit done pas influencee par une 
source de chaleur (ou de froid) : placez- 
la a I'ombre (et ne la soumettez pas au 
rayonnement direct du soleil), a I'abri 
de la pluie et du vent mais a I'air libre 
tout de meme, faites en sorte que le 
dernier metre de cable soit a I'air libre 
lui aussi, enfin prevoyez la fixation de 
la sonde mais aussi de son cable. Fixez 
le clip de la sonde au mur, inserez la 
sonde sans qu'elle touche le mur et 
veillez a ce que le capteur pointe vers 
le haut, son cable descendant de la 
partie inferieure du capteur (afin qu'il 
ne retienne ni goutte d'eau ni glace). 



L'anemometre 

Ce capteur double (vitesse et direction 
du vent) est a placer au sommet d'un 
mat en aluminium de 30 mm de dia- 
metre environ, dument relie a la terre 
(e'est-a-dire connecte par fil a une 
prise de terre adequate). A cause des 
contacts "reed" magnetiques, vous ne 
pouvez pas utiliser un mat en acier ou 
en metal ferreux. 

Si vous ne pouvez pas faire autre- 
ment, prolongez le haut du mat avec 
un manchon en PVC (de 20 cm environ) 
sur lequel vous fixerez l'anemometre 
(realisant ainsi une isolation magne- 
tique). Mais le mat de peut pas etre 
entierement en PVC, pour des raisons 
de resistance mecanique cette fois. 
Le mat devra depasser d'au moins 
1,5 metre le toit ou I'obstacle le plus 
haut; placez-le verticalement (!) et 
loin des cheminees, car la fumee est 
corrosive. Pour fixer l'anemometre, pro- 
cedez ainsi : faites glisser vers le haut 
la bague de serrage afin de liberer les 
quatre pattes de fixation au mat, enfi- 
lez ces pattes autour du mat et faites 
glisser vers le bas la bague de serrage 
(voir figure 37). 

Orientez la tache argentee vers le Nord 
magnetique (boussole ou GPS) avant le 
serrage definitif a I'aide de la bague. 
Cela vous donne la reference geo- 
graphique permettant de savoir d'ou 
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Figure 37: Au moment de fixer I'anemometre sur le mat 
en aluminium, ayez soin d'orienter la marque argentee 
presente sur le capteur exactement vers le Nord (utilisez 
une boussole ou un GPS). 




VIS DE FIXATION 
A LA PLATEFORME 

Figure 38: Le pluviometre est cense indiquer (par exemple 
en mm) la hauteur d'eau de pluie tombee dans un certain 
laps de temps (par exemple on dira qu'il n'est tombe 
que 150 mm a Marseille en 2005). Le pluviometre est 
forme d'une cuve basculante divisee en deux sections et 
recueillant une quantite precise de liquide puis la vidant 
quand son poids atteint la valeur predeterminee. 




Figure 39 : Photo d'un pluviometre ou vous pouvez observer la cuve cylindrique et sa base dotee d'un receptacle basculant 
sur laquelle on voit les vis de fixation a la plateforme. 
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vient reellement le vent. Fixez le cable 
porteur des donnees au mat avec des 
colliers plastiques de bonne qualite. Si 
vous voulez, vous pouvez enrober les 
pattes, la bague et le haut du mat avec 
du mastic au silicone transparent, afin 
d'augmenter la resistance mecanique 
et I'etancheite de cette fixation. 

Le pluviometre 

Installez la cuve constituant le capteur 
dans un lieu degage (loin des arbres 
et des murs) et facile d'acces, car 
vous devrez I'inspecter et la nettoyer 
(des residus de feuilles, de terre, etc.) 
regulierement. 

La detection etant magnetique la 
encore, fixez-la sur une plateforme non 
ferreuse (en bois, plastique solide, alu- 
minium, etc.). Pour cela, degagez les 
quatre vis et tirez la cuve en la faisant 
tourner (voir figure 38) puis fixez-la par 
quatre boulons sur la plateforme per- 
cee de quatre trous. La plateforme doit 
etre parfaitement de niveau sur tous 
les axes (utilisez un niveau a bulle que 
vous ferez tourner sur 360°). 

La visualisation 
des parametres 

Une fois la centrale et les capteurs 
installes, vous pouvez visualiser a 
l'ecran la vitesse du vent, sa direc- 
tion, la temperature de "wind chill", la 
temperature externe, la hauteur des 
precipitations, la date et I'heure. 

Pour mesurer un parametre meteo, il 
suffit de presser la touche correspon- 
dante: le symbole en apparaTt alors, 
assorti de la valeur actuelle dans 
I'unite de mesure selectionnee. 

Vous pouvez afficher la valeur actuelle 
ou bien une valeur maximale ou mini- 
male de la journee courante ou encore 
de la journee precedente ou depuis la 
derniere reinitialisation de la memoire 
a long terme. 

Visualiser la temperature maximale 
de la journee courante 




Figure 40: Pour visualiser la tempera- 
ture maximale de la journee courante, 
enregistree a partir de minuit, pressez 
d'abord la touche TEMP, ce qui affiche 
la temperature actuelle. 




Figure 41: Puis pressez et relachez la 
touche ALTO. L'ecran affiche la date 
courante, le symbole du calendrier et 
un triangle tourne vers le haut (indica- 
tion de temperature maximale) 




Figure 42: Apres quelques secondes 
la date courante et le symbole du 
calendrier s'effacent pour laisser place 
a la valeur de temperature maximale 
enregistree depuis minuit. 




Figure 43 : Ensuite, la valeur de tempe- 
rature maximale di spa rait aussi pour 
laisser place a I'heure de la journee a 
laquelle cette temperature maximale 
a ete enregistree. 



Visualiser la temperature minimale 
de la journee courante 




Figure 44: Pour visualiser la tempera- 
ture minimale de la journee courante, 
enregistree a partir de minuit, pressez 
d'abord la touche TEMP, ce qui affiche 
la temperature actuelle. 




Figure 45: Puis pressez et relachez la 
touche BASSO. L'ecran affiche la date 
courante, le symbole du calendrier et 
un triangle tourne vers le bas (indica- 
tion de temperature minimale) 




Figure 46: Apres quelques secondes 
la date courante et le symbole du 
calendrier s'effacent pour laisser place 
a la valeur de temperature minimale 
enregistree depuis minuit. 




Figure 47: Ensuite, la valeur de tem- 
perature minimale disparaft aussi pour 
laisser place a I'heure de la journee a 
laquelle cette temperature minimale a 
ete enregistree. 



Visualiser la temperature minimale 
de la journee precedente 
ou depuis la reinitialisation 
de la memoire a long terme 

Pour visualiser la temperature minimale 
de la journee precedente, pressez et 
relachez une seconde fois la touche 
BASSO: la date d'hier, la valeur mini- 
male et I'heure de son enregistrement 
s'affichent. 

Pour visualiser la temperature minimale 
depuis la derniere reinitialisation de la 
memoire a long terme, pressez et rela- 
chez trois fois la touche BASSO : la date 
de I'enregistrement de la temperature la 
plus basse, I'heure et la valeur de cette 
temperature, ainsi que le symbole du 
calendrier clignotant s'affichent; puis 
I'afficheur visualise ces trois donnees 
cycliquement. 



Visualiser la temperature maximale de 

la journee precedente 

ou depuis la reinitialisation 

de la memoire a long terme 

Pour visualiser la temperature maxi- 
male de la journee precedente, pressez 
et relachez une seconde fois la touche 
ALTO: la date d'hier, la valeur maximale 
et I'heure de son enregistrement s'af- 
fichent. 

Pour visualiser la temperature maxi- 
male depuis la derniere reinitialisation 
de la memoire a long terme, pressez 
et relachez trois fois la touche ALTO: 
la date de I'enregistrement de la tem- 
perature la plus haute, I'heure et la 
valeur de cette temperature, ainsi que 
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le symbole du calendrier clignotant 
s'affichent. 

Pour la temperature externe on peut 
afficher les mini et les maxi, mais pour 
la vitesse du vent seulement les maxi 
et pour le "wind chill" seulement les 
mini. 

Pour les precipitations, pas de mini ni 
de maxi, mais seulement la hauteur de 
pluie tombee. 



Les precipitations 

de la journee courante et d'hier 




Figure 48: Si vous voulez visualiser les 
precipitations de la journee courante 
enregistrees depuis minuit, pressez la 
touche (PUIE) PIOGGIA. L'ecran affiche 
la valeur dans I'unite de mesure prese- 
lectionnee. 




Figure 49: Si vous souhaitez mainte- 
nant afficher les precipitations de la 
journee d'hier, pressez et relachez la 
touche ALTO. L'ecran visualise le sym- 
bole du calendrier et la date d'hier. 




Figure 50: Apres quelques secondes. 
la date d'hier et le symbole du calen- 
drier disparaissent pour laisser place 
a la valeur des precipitations d'hier. 
Cette valeur et la date s'affichent 
alternativement. 

Les precipitations a long terme 

Pour visualiser les precipitations accumu- 
lees dans la memoire a long terme, pres- 
sez et relachez une seconde fois la touche 
ALTO: le symbole du calendrier clignotant 
et, alternativement, la date de la derniere 
reinitialisation de la memoire a long terme 
et les precipitations accumulees depuis 
cette date s'affichent. 



Visualiser les parametres en sequence 

Les valeurs peuvent etre visualisees une 
par une ou en une sequence program- 
mable: dans ce dernier cas, la centrale 
affiche cycliquement et de maniere 
continue les parametres choisis parmi 
les suivants: vitesse vent, "wind chill", 
temperature externe, precipitations jour- 
nalises, heure, date. 




Figure 51: Pour activer le defilement, 
pressez la touche SCAN et mainte- 
nez-la jusqu'a ce que SEL cesse de cli- 
gnoter. Pressez alors la touche de cha- 
cun des parametres que vous voulez 
selectionner. 



Pressez encore la touche SCAN pour 
memoriser les parametres et commen- 
cer le defilement: les valeurs actuelles 
de tous les parametres selectionnes 
s'affichent alternativement pendant 
trois secondes chacun. Pour sortir du 
defilement et visualiser un seul parame- 
tre, il suffit de presser une touche quel- 
conque; pour reactiver le defilement, 
pressez la touche SCAN. Pour annuler 
un defilement programme, pressez la 
touche SCAN et maintenez-la jusqu'a 
ce que I'indication SEL cesse de cligno- 
ter. Presser et relacher la touche d'un 
quelconque parametre, par exemple 
TEMP. Pressez a nouveau SCAN pour 
confirmer. 



Les alarmes 

L'alarme sonore (buzzer) peut retentir 
quand un seuil parametre dans une des 
valeurs suivantes est depasse: vitesse 
vent forte, temperature de "wind chill" 
basse, temperature externe elevee, 
temperature externe basse et hauteur 
de precipitations elevee. 




Figure 52: Si une alarme a ete selec- 
tionnee, quand la valeur actuelle 
depasse la valeur parametree, la 
valeur actuelle et le symbole de 
l'alarme s'affichent en clignotant et le 
buzzer se fait entendre. 



L'alarme sonore retentit pendant trente 
secondes et I'afficheur continue a 
visualiser la valeur clignotante jusqu'a 
la reinitialisation par pression sur la 
touche CLEAR. 

Apres avoir parametre une alarme, 
sortez en visualisant une quelconque 
valeur. 

L'alarme sera alors memorisee et 
deviendra active. 

Pour effectuer la programmation d'une 
alarme, procedez comme suit: 



Alarme vitesse vent fort 




Figure 53: Si vous voulez selec- 
tionner l'alarme de haute vitesse 
du vent, pressez et relachez la tou- 
che VENTO et la valeur actuelle 
de vitesse du vent s'affiche (dans 
I'unite preselectionnee). 




Figure 54: Pressez alors la touche 
ALARM et l'ecran affiche le sym- 
bole de l'alarme avec la valeur de 
l'alarme actuelle, ou bien la men- 
tion OFF (si aucune alarme n'a ete 
parametree). 




Figure 55: Pour introduire une nou- 
velle valeur d'alarme, pressez et 
maintenez la touche ALTO jusqu'a 
ce que I'afficheur cesse de cligno- 
ter. Pour modifier la valeur, pressez 
la touche ALTO ou BASSO. 



Alarme temperature 
de "wind chill" basse 

Pour activer cette alarme, procedez 
comme pour la vitesse vent fort (seul le 
parametre meteo change). 
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Alarme 

temperature externe elevee 




Figure 56: Si vous voulez inserer 
I'alarme de temperature elevee, 
pressez la touche TEMP. Ainsi, la 
valeur actuelle mesuree par le cap- 
teur s'affiche. 




Figure 57 : Pressez et relachez main- 
tenant la touche ALARM. Le sym- 
bole de I'alarme et la valeur d'alarme 
actuelle s'affichent, ou alors la men- 
tion OFF apparait (si aucune alarme 
n'a ete programmee). 




Figure 58: Pour entrer une nouvelle 
valeur d'alarme, pressez et mainte- 
nez la touche ALTO jusqu'a ce que 
I'afficheur cesse de clignoter. Vous 
pouvez alors modifier la valeur avec 
ALTO ou BASSO. 



Pressez TEMP 

pour revenir a la valeur 

actuelle. 

Alarme temperature externe basse 

Procedez comme pour alarme tempe- 
rature externe elevee, mais pressez, 
apres la touche TEMP, la touche BASSO 
au lieu de la touche ALTO pour selection- 
ner I'alarme. 



Alarme hauteur 

de precipitations elevee 

L'alarme se declenche quand la 
hauteur d'eau tombee en une heure 
depasse le seuil parametre. Tres utile 
pour prevenir les risques d'inondation 
(notamment la nuit). 

Deux informations sont a fournir: les 
precipitations horaires en mm/h par 



exemple au-dela desquelles I'alarme 
devra sonner et le niveau de preci- 
pitations en mm par exemple que 
Ton obtiendrait en un temps precis 
(15 minutes en I'occurrence) que Ton 
obtiendrait avec la valeur precedem- 
ment parametree. 

Exemple: si Ton parametre une 
valeur de 50,8 mm/h, on doit para- 
meter 12,7 mm en 15 minutes. Si 
dans les 15 premieres minutes les 
12,7 mm sont depasses, I'alarme 
se declenche (car la hauteur en une 
heure serait de 50,8 mm...et on n'a 
nul besoin d'attendre I'inondation 
pour s'en inquieter !). 



Parametrer les precipitations horaires 




Figure 59: Pour selectionner I'alarme 
des precipitations horaires, pressez 
et relachez la touche PIOGGIA et 
la valeur des precipitations de la 
journee courante enregistrees depuis 
minuit s'affiche. 




Figure 60: Pressez et relachez main- 
tenant la touche ALARM. Les sym- 
boles de I'alarme, de I'horloge et la 
valeur d'alarme actuelle s'affichent, 
ou alors la mention OFF apparait (si 
aucune alarme n'a ete programmee). 




Figure 61: Pour entrer une nouvelle 
valeur d'alarme, pressez et mainte- 
nez la touche ALTO jusqu'a ce que 
I'afficheur cesse de clignoter. Vous 
pouvez alors modifier la valeur avec 
ALTO ou BASSO. 



Vous devez introduire la valeur des pre- 
cipitations horaires entre 2,5 mm/h et 
254,0 mm/h au pas de 2,5 mm. Apres 
avoir entre les precipitations horaires, 
entrez le niveau des precipitations. 



Parametrer 

le niveau des precipitations 




Figure 62: Pour activer I'alarme du 
niveau des precipitations, pressez 
ensemble les touches PIOGGIA et 
ORA. Le symbole de I'alarme et la 
valeur d'alarme precedemment pro- 
grammee s'affichent. 

Pour modifier le niveau parametre, pressez 
ALTO et maintenez-la pressee jusqu'a ce 
que I'afficheur cesse de clignoter. La valeur 
peut maintenant etre modifiee en pressant 
plusieursfois sur ALTO o BASSO. La valeur 
peut etre reglee de 2,5 a 12,7 mm au pas 
de 2,5 mm. 



Deshabiliter temporairement 
une alarme 




Figure 63: Pour deshabiliter tem- 
porairement le son d'une alarme, 
il suffit de presser et relacher la 
touche CLEAR. Ainsi, le buzzer est 
desactive et le son cesse. 



Si vous avez selectionne une alarme, 
lorsque la valeur actuelle depasse la 
valeur de seuil parametree, I'afficheur 
clignote en affichant cette valeur de 
seuil et le symbole de I'alarme. En meme 
temps le buzzer sonne pendant trente 
secondes; quand il cesse, valeur de 
seuil clignotante et symbole demeurent 
affiches (on ne peut visualiser aucun 
autre parametre). Si on presse la touche 
CLEAR, le clignotement cesse (voir figure) 
et Ton peut revenir a I'utilisation normale 
de la centrale. 



Deshabiliter definitivement 
une alarme 




Figure 64: Si I'alarme est deja en 
fonction, pour la desactiver definiti- 
vement il suffit de presser la touche 
CLEAR et de la maintenir jusqu'a 
I'affichage de I'indication OFF. 
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Figure 65: Photo d'un des prototypes de la centrale montee dans son boTtier plastique (ouvert pour laisser apparattre le buzzer 
d'alarme et le compartiment de la pile de 9V de "back-up" ou sauvegarde des donnees en cas de coupure du courant) 



Pour desactiver definitivement I'alarme 
precedemment selectionnee, vous 
devez d'abord visualiser le parame- 
tre correspondant. Pressez ensuite 
la touche ALARM: la valeur de seuil 
programmee s'affiche. Pressez et 
maintenez alors la touche CLEAR : I'af- 
ficheur clignote pendant trois secondes 
puis visualise OFF (voir figure), ce qui 
atteste la deactivation. 

Reinitialisation 

de la memoire a long terme 

On I'a d it, a tout moment on peut 
effacer une ou plusieurs valeurs con- 
tenues dans la memoire a long terme. 
II est possible aussi d'en effacer tout 
le contenu, ce qui reinitialise comple- 
tement la centrale et donne lieu a une 
nouvelle session. Mais vous devez 
faire attention car cet effacement 
touche non seulement les valeurs 
maxi et mini, mais egalement les pre- 
cipitations totales. On peut effectuer 
cet effacement par exemple a chaque 
debut de mois. Dans ce cas, toutes les 
valeurs enregistrees le mois precedent 
sont effacees et les nouvelles donnees 
(maxi, mini, etc.) s'enregistrent pour le 
mois qui commence. 



Pour effacer une seule valeur, par contre, 
il faut: visualiser la donnee contenue dans 
la memoire a long terme que Ton veut 
effacer (voir la procedure au paragraphe 
La visualisation des parametres); presser 
et maintenir la touche CLEAR pendant 
trois secondes (I'afficheur clignote trois 
fois et affiche la valeur courante, la date 
et I'heure courantes). 

Pour effacer toutes les valeurs maxi et mini 
contenues dans la memoire a long terme, 
il faut presser et maintenir pendant trois 
secondes ensemble les touches CLEAR 
et DATA: I'afficheur clignote trois fois puis 
cesse (toutes les valeurs de la memoire 
a long terme sont effacees et el les sont 
remplacees par des valeurs actuelles, 
seule la valeur hauteur de pluie tombee 
est remise a 0. 



Conclusion 

Dans la seconde partie, nous analyserons 
les deux CDROM permettant de relier la 
centrale a un ordinateur et d'envoyer 
les donnees sur le reseau APRS et sous 
forme de SMS. Ces deux CD sont dispo- 
nibles tout comme la station elle-meme, 
y compris les capteurs. 



Comment 

realiser cette station meteo? 

Tout le materiel necessaire pour reali- 
ser cette station meteo EN100WS, la 
centrale montee en CMS et mise au 
point et les divers capteurs, ainsi que 
les extensions Anemostat EN1605 et 
Anemometre programmable EN1606, 
est disponible chez certains de nos 
annonceurs. 

Disponibles egalement le CDR100 (et 
le cable de liaison) permettant de relier 
la station a un PC et le CDR101 con- 
tenant le programme de gestion des 
donnees et leur codage APRS. Voir les 
publicites dans la revue. 

Note: les deux montages EN1605 et 
1606 sont classiques (avec circuits 
imprimes et utilisant des composants 
traditionnels). Ms ont ete respective- 
ment presentes dans les numeros 76 
et 72 de votre revue ELM. 
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Dans cette serie d'articles, nous vous apprenons a 
programmer et a utiliser le module SitePlayer SP1. Ce 
circuit integre realise un veritable serveur pour la Toile 
("Web Server"), c'est-a-dire qu'il permet d'interagir 
avec n'importe quel dispositif electronique a travers 
une page Internet normale. Nous apprenons a nous 
servir de ce module pour realiser des applications nous 
permettant de faire communiquer sur le reseau des 
appareils distants en tout genre. 



h bien, nous voici rendus a la derniere partie (deja !) 
de cette serie d'articles consacree au module Site- 
Player: nous allons y analyser la possibility de faire 
varier une tension a partir d'une liste de valeurs disponibles 
dans un menu deroulant ou avec un potentiometre virtuel, 
directement a partir de la page Web presente dans le SP1. 
Cette valeur sera rendue disponible sur les borniers PWM 
et ANALOG de la platine d'experimentation (ou "demoboard" 
ET497). 

Pour engendrer un signal analogique on utilise la technique 
PWM ("Pulse Width Modulation", ou modulation de largeur 
d'impulsion), consistant a faire varier le rapport cyclique 
d'un signal carre par le port d'un microcontroleur. 
Avec un oscilloscope on peut verifier cette variation direc- 
tement sur le bornier PWM. Cette forme d'onde est ensuite 
lissee grace a un "buffer" (tampon) et un filtre present dans 
le circuit et acheminee vers le bornier ANALOG. La tension 
d'alimentation du micro produisant le PWM etant de 5 V, 
le signal carre lui aussi aura une valeur minimale de V et 
une maximale de 5 V. Par consequent les tensions dispo- 
nibles sur les borniers varieront elles aussi entre ces deux 
valeurs. 

ELECTRONIQUE 



Programme Demo8 

Avec cette demo on peut envoyer au SitePlayer une valeur 
choisie parmi celles indiquees dans une fenetre de selec- 
tion, comme le montre la figure 1. 

Si on selectionne dans le menu deroulant Tun des pourcen- 
tages et si on clique sur le poussoir SUBMIT, on envoie au 
module SitePlayer une donnee laquelle, lue par le micro, est 
utilisee par lui pour fournir en sortie une tension analogique. 
Le pourcentage est relatif a la tension maximale que Ton peut 
obtenir (5 V = 100%). Nous avons dit deja que le PC est en 
mesure de fournir cette tension, mais nous verrons en detail, 
s'agissant du programme en Basic du micro, comment nous 
avons mis a profit une ressource materielle particuliere du 
microcontroleur pour engendrer cette tension. 

Fichier INDEX.HTM 

On I'a dit, I'element interessant dans cette demo est I'objet 
fenetre de selection. Celui-ci est defini dans la partie cen- 
trale du fichier, ci-dessous reportee: 
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Figure 1: Demo 8 (exemple de gestion d'une sortie analogique: 
travers un menu de choix, on selectionne la tension desiree). 



WEB SERVER COPROCESSOR 
DEVELOPER BOARD FT497 



File 



Our 1 207. d 



<select name="ledl" size="l"> 
<option value=" A led2"> A led2 %</option> 
<option value=0>0 %</option> 
<option value=10>10 %</option> 
<option value=20>20 %</option> 
<option value=30>30 %</option> 
<option value=40>40 %</option> 
<option value=50>50 %</option> 
<option value=60>60 %</option> 
<option value=70>70 %</option> 
<option value=80>80 %</option> 
<option value=90>90 %</option> 
<option value=100>100 %</option> 
</select> 

En fait I'objet est defini entre les tags 
<select> et </select>. Les clivers tags 
<option> sont utilises pour definir les 
valeurs apparaissant quand on active 
la fenetre de selection et parmi lesquel- 
les nous pouvons aller choisir celle qui 
nous interesse. Cet objet defini a pour 
nom ledl. Quand on presse le poussoir 
SUBMIT, la valeur de ledl correspondant 
a la selection effectuee est envoyee au 
module SitePlayer. Attention, ne confon- 
dez pas les indications apparaissant 
dans la fenetre, c'est-a-dire les pourcen- 
tages, avec les valeurs definies dans les 
champs value. Nous, par commodite, 
avons fait comcider ces valeurs avec 
les pourcentages, mais nous aurions 
pu les choisir differentes. Notez bien 
la particularity du premier choix de la 
fenetre, constitue non pas d'un mot indi- 
quant un pourcentage, mais d'un objet 
nomme Ied2. Dans cet objet on a charge 
la valeur de pourcentage precedemment 
selectionnee. Ainsi, quand on ouvre la 
page, il est possible de connaTtre imme- 
diatement la valeur de la tension que le 
micro engendre. 



Fichier DemoS.spd 

Lefichierde definition .spd presente bien 
sur la definition des deux objets ledl 
contenant le pourcentage selectionne 



et Ied2 correspondant au parametrage 
actif. Le premier est situe dans la posi- 
tion 5 et le second dans la position 6. Ce 
fichier comporte en outre la definition de 
I'adresse IP par defautqui, rappelons-le, 
est 192.168.0.250. 



Fichier Demo8.bas 

Le programme residant au sein du 
microcontroleur prevoit tout d'abord la 
definition de toutes les variables et la 
configuration des ports utilises; ensuite 
il reste en attente d'un signal de la part 
du SitePlayer sur le port RA4. Quand le 
module SP1 signale au micro qu'une 
requete de la part de I'usager est en 
cours, le PIC lit I'adresse 5, correspon- 
dant a la variable ledl pour savoir quelle 
tension il faut produire. La technique que 
nous avons utilisee pour produire cette 
tension analogique consiste a engendrer 
un signal carre dans lequel le rapport 
entre periode haute et periode basse 
varie. L'onde ainsi produite est ache- 
minee directement vers le bornier PWM 
puis passe a travers un filtre passe-bas a 



reseau RC lequel, dument dimensionne, 
permet d'avoir en sortie une tension 
assez constante et dont I'amplitude 
depend precisement du rapport periode 
haute / periode basse (rapport cycli- 
que). On a prevu un "buffer" (tampon) 
afin d'obtenir une tension encore plus 
stable et un courant superieur a celui 
que le port du micro est en mesure de 
fournir. 

On I'a dit en introduction, cette techni- 
que s'appelle PWM. Le PIC monte sur 
la platine d'experimentation comporte 
une serie de peripheriques integres 
permettant facilement de gerer la pro- 
duction d'un signal PWM. Les registres 
controlant cette fonction sont CCP1CON, 
T2CON et PR2, ainsi que CCPR1. Sans 
trop enter dans les details materiels, 
disons que le PC, apres avoir configure 
les registres determinant la frequence 
du signal PWM, modifie la valeur du 
registre CCPR1L en fonction de la valeur 
de la variable ledl du module SitePlayer. 
En modifiant ce registre, on obtient en 
sortie une tension variable avec la valeur 
de ledl. 



Figure 2: Demo 8 (definitions). 



; DEMO 8 . SPD 



/DEFINITIONS 

$Devicename "Electronique Loisir Magazine Demo6" 

$DHCP off 

$DownloadPassword 

$SitePassword 

$InitialIP "192.168.0.250" 

$PostIRQ on 

$Sitefile 

"C : \Programmes\SitePlayer\demoboard\demo8\demo8 . spb" 
$Sitepath 

"C : \Programmes\SitePlayer\demoboard\demo8\root" 

/OBJECTS 
org 05h 



ledl 
led2 



db 
db 
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Figure 3: Demo 8 ("listing" HTML). 



<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" > 

<html> 

<head> 

<title> Electronique Loisir Magazine Demo8</title> 

<meta http-equiv=" Content -Type" content=" text/html ; charset=iso-8859-l" > 
</head> 

<body background^' sfondol .gif "> 

<table width="300" border="0" align=" center" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#FFFFFF"> 
<tr> 

<tdxdiv align=" center" ximg src="elml . jpg" width="100" height="37"></divx/td> 
</tr> 
<tr> 

<tdxdiv align=" center" xfont color="#999999" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif " >WEB 
SERVER COPROCESSOR <br> 
DEVELOPER BOARD FT497</f ontx/divx/td> 

</tr> 
<tr> 

<tdxhr noshadex/td> 
</tr> 
<tr> 

<tdxdiv align=" left" xfont size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif " >File : 
<strong>demo8 . spd</strongx/fontx/divx/td> 

</tr> 
<tr> 

<td>  </td> 
</tr> 
<tr> 

<td> <form method="get" action="fi. spi" name="forminput"> 
<p align=" center" >Out : 

<select name="ledl" size="l"> 
<option value=" A led2"> A led2 %</option> 

<option value=0>0 %</option> 
<option value=10>10 %</option> 
<option value=20>20 %</option> 
<option value=30>30 %</option> 
<option value=40>40 %</option> 
<option value=50>50 %</option> 
<option value=60>60 %</option> 
<option value=70>70 %</option> 
<option value=80>80 %</option> 

<option value=90>90 %</option> 
<option value=100>100 %</option> 

</select> 
<br> 
<br> 
<br> 

< input type =" submit" name="Submit2" value=" Submit" > 
</p> 
</ formx/td> 
</tr> 
<tr> 

<tdxhr noshadex/td> 
</tr> 
<tr> 

<td> <div align=" center" > <font color="#999999" size="l" face="Arial, Helvetica, sans-serif " >© 
2005 Electronique Loisir Magazine. All rights reserved. </fontxbr> 
</divx/td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" > 
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<html> 
<head> 

<title>Risposta</title> 

<meta http-equiv=" Content -Type" content^" text/html ; charset=iso-8859-l" > 

</head> 

<body> 

<p>Dati ricevuti correttamente</p> 

<pxa href =" index. htm" >Retour a la page d'acceuil</ax/p> 

</body> 

</html> 











Figure 4: Demo 8 ("listing" Basic). 


;File DEM08.BAS 




OUTPUT TX232 










INPUT RX232 


TEMP 




var 


word 




TEMPLOW 




var 


TEMP. byte 


'Dip 


DATOIN 




var 


byte 


INPUT DIP1 


DATOOUT 




var 


byte 


INPUT DIP2 


INDIRIZZO 


var 


byte 


INPUT DIP3 


FLAGOK 




var 


bit 


INPUT DIP4 


TEMPERATURA 


var 


byte 


INPUT DIP5 


TRIMMER 




var 


byte 


INPUT DIP6 










INPUT DIP7 


Include 


"modedef s .bas" 


INPUT DIP8 


'LED 








'Portb avec les pull up internes 


SYMBOL 


LED1 = 


PORTC . 





OPTION REG. 7 = 


SYMBOL 


LED2 = 


PORTC . 


1 


INPUT Porta . 


SYMBOL 


LED3 = 


PORTC . 


2 


INPUT Porta . 1 


SYMBOL 


LED4 = 


PORTC . 


3 


INPUT INTSP 


SYMBOL 


LED5 = 


PORTC . 


4 


Output CCP1 


SYMBOL 


LED6 = 


PORTC . 


5 




SYMBOL 


LED7 = 


PORTC . 


6 


START : 


SYMBOL 


LED8 = 


PORTC . 


7 


Gosub SEND20 










TEMP = 


'DIP 








Pause 50 


SYMBOL 


DIP1 = 


PORTB . 





'Reglage timer TMR2 pour PWM 


SYMBOL 


DIP2 = 


PORTB . 


1 


Gosub TIMER2 CONFIG 


SYMBOL 


DIP3 = 


PORTB . 


2 


Gosub CCPCONFIG 


SYMBOL 


DIP4 = 


PORTB . 


3 


Gosub PR2 CONFIG 


SYMBOL 


DIP5 = 


PORTB . 


4 


Pause 50 


SYMBOL 


DIP6 = 


PORTB . 


5 


'Reglage PWM 


SYMBOL 


DIP7 = 


PORTB . 


6 


CCPR1L = 


SYMBOL 


DIP8 = 


PORTB . 


7 


Pause 50 










CCP1CON = %00001100 


'Communication 


avec le Site Player 


CCP1 = 


SYMBOL 


TX232 = 


: PORTA. 2 


Pause 100 


SYMBOL 


RX232 = 


: PORTA. 5 




'Interrupt a p. 


du Site Player 


START0 : 


SYMBOL 


INTSP = 


: PORTA. 4 


ASM 










START00 


'Pilotage PWM 






BTFSC Porta. 4 


symbol 




CCP1 


= Porte. 2 


Goto START00 










ENDASM 










INDIRIZZO = 5 


'Definition E / 


S 




Gosub SENDREADREQUEST 










Pauseus 50 




ADCONl= 


:%00000100 


Gosub READDATO 




ADCON0= 


:%10000001 


If FLAGOK = 1 then 




OUTPUT 


LED1 




TEMP= DATOIN*255 




OUTPUT 


LED2 




TEMP = TEMP/100 




OUTPUT 


LED3 




CCPR1L = TEMPLOW 




OUTPUT 


LED4 




Gosub SCRIVI 




OUTPUT 


LED5 




Endif 




OUTPUT 


LED6 




Pause 100 




OUTPUT 


LED7 




Goto START0 




OUTPUT 


LED8 
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'Rmifinp H ' pnvni Hp 90 nr'r' ph q nni i v "inihisliQS't - '] nn 


J- C U.O O -L 






x ou sinon si le timeout est depasse ( 


300 ms) 


qFND9 • 






Pnr TFMP - 1 9D 

rUI ± ILirllr — J. L.U ZU 






Sprout TX93? T9600 r 01 


FLAdOK - 




Pause 5 


Serin RX232 , T9600 , 300 , READDAT01 


, DATOIN 


Next TEMP 


FLAGOK = 1 




Rpfurn 


Rpfii rn 

RFADDATOI • 




^Rnnhi np H ' prri r"iiyp H ' nn nphpt" 

IX\J U. L. J.11C V^. CUJ LLU1C KJ. U.11 ^V^L-CL. 


FTiAHOK - 

i. urwj win. — w 




A Fnvrn • PnniTTisnHp Hp wri hp fl 9fi) 

J_ill V 1>J -L • v^kJLLlLllClllLJ.C. WJ LUC \ -L Z O / / 


IVC L. U. J- 11 




TNDTRTZZO DATOOIIT 


JA-UU-LJ-IIC U.J. UUIiiiy U.I. Cl L. J.UI1 LLLUU.U.-LC Irl/Vlvl 




WRTTFDATO • 






ITC1.U.OC J. u 


\_v_Ir v_Wl\l £ lu ■ 




Serout TX232,T9600, [128] 


CCP1C0N = %00001100 




ITC1.U.OC «J 


r\.C L. U. J. 11 




Cpr-mit- TX9^9 T9600 l"TNnTRT!Z!ZOl 

OCIUUL ± .A. Z O Z / 1 JUUU / |_ _l LNI J V _l_ XN l_ v y J 






t ClU-iDC -J 


TTMFR9rONFTn • 




Serout TX232,T9600, [DATOOUT] 


T2C0N = %00000101 x Timer2 


ON 


rdUbc z u 




A Drpcpa _ 


Return 


ler / 4 

Rpfi i -rn 

JA.C LU111 




^Routine de demande de lecture d'un octet 






x Ftittt"!! • rnmmpnHp Hp rpaH f 1 Q9 \ 






TMDTPT770 


PR2 = 254 
Return 




SFNDRFABRFOTTFST • 






raUDC J. u 


^Rnnfi np ppti ^^nh 1p 

L\-<J U. L. J.11C CLJ LVC111L. 1C 




Serout TX232 T9600 r 1 92 1 


x nournpnt anp dans 1p SitpPlavpr 

uuuiutiiuuMt uuiiu it u J. Lor iu y ti 




Pause 5 






Serout TX232,T9600, [INDIRIZZO] 


SCRIVI : 




Return 


DATOOUT = DATOIN 




'Routine de lecture d'un octet (apres avoir envoye 


INDIRIZZO = 6 




^SENDREADREQUEST) 


Gosub WRITEDATO 




v En sortie: DATOIN, FLAGOK = 1 si la lecture a 


Return 





En dehors de cela, le micro ecrit la 
donnee qu'on vient de lire sur ledl 
a I'adresse 6, ou bien dans la varia- 
ble Ied2. Cette operation permet de 
savoir quelle est la valeur active de 
la tension, directement a partir de la 
page Web: en effet, si nous revenons 
au code html, nous voyons que le 



premier tag <option> de la fenetre de 
selection a justement comme objet la 
variable Ied2. En fait, par ce procede, 
le premier choix de la fenetre de selec- 
tion donne toujours la valeur actuelle 
utilisee par le PIC pour engendrer le 
PWM et la tension analogique corres- 
pondante. 



Programme Demo9 

Avec cette demo nous obtenons le 
meme resultat qu'avec la demo prece- 
dente, a savoir faire varier la tension 
analogique en sortie de la platine 
d'experimentation, mais avec une 
interface graphique fort interessante 




Figure 5: Demo 9 (exemple de gestion d'une sortie analogique: 
une tension de sortie est produite et sa valeur est parametree par 
un bouton). 
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et captivante. Cette fois en effet, le 
choix de la tension se fait par un bou- 
ton virtuel. 

Si on clique autour de la circonfe- 
rence de ce potentiometre, on selec- 
tionne une tension proportionnelle a 
la position. De plus, le bouton a I'air 
de tourner au gre de notre die de 
souris, grace a un effet visuel per- 
mettant de voir I'index se deplacer. 
Le reglage se fait en huit niveaux dif- 
ferents et la sortie de la platine 
(^'experimentation prend une valeur 
de V quand le potentiometre est 
tourne entierement vers la gauche 
(antihoraire) puis augmente (avec des 
pas de 600 mV environ) jusqu'a 5 V 
quand il est tourne entierement vers 
la droite (horaire). 



Figure 6: Demo 9 (definitions). 



/DEM09.SPD 



/DEFINITIONS 

$Devicename " Electronique Loisir Magazine Demo9" 

$DHCP off 

$DownloadPassword 

$SitePassword "" 

$InitialIP "192.168.0.250" 

$PostIRQ on 

$Sitefile 

"C : \Programmes\SitePlayer\demoboard\demo9\demo9 . spb" 
$Sitepath 

"C : \Programmes\SitePlayer\demoboard\demo9\root" 

/OBJECTS 
org 05h 
level db 



Figure 7: Demo 9 ("listing" HTML). 

<html> 
<head> 

<title> Electronique Loisir Magazine Demo9</title> 

<meta http-equiv=" Content -Type" content=" text/html ; charset=iso-8859-l" > 
</head> 

<body bgcolor="#FFFFFF" background^' sf ondol .gif " > 

<table width="300" border="0" align=" center" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor=" #FFFFFF" > 
<tr> 

<tdxdiv align=" center" ximg src=" elml.jpg" width="100" height="37"x/divx/td> 
</tr> 
<tr> 

<tdxdiv align=" center" xfont color="#999999" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif " >WEB 
SERVER COPROCESSOR <br> 
DEVELOPER BOARD FT497</f ontx/divx/td> 

</tr> 
<tr> 

<tdxhr noshadex/td> 
</tr> 
<tr> 

<tdxdiv align=" left" xfont size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif " >File : 
<strong>demo9 . spd</strongx/fontx/divx/td> 

</tr> 
<tr> 

<td> </td> 
</tr> 
<tr> 

<td bgcolor="#999999"> 

<div align=" center" ximg src=" jog_button A level .gif " width=36 height=36 border=0 usemap="#ImageMap9313Map2" 
alt="Level"> 

<MAP NAME="ImageMap9313Map2"> 

<AREA SHAPE="polygon" ALT="0" COORDS="22 , 1 , 17,17, 13,1, 15,0" HREF="x . spi?level=0" > 
<AREA SHAPE="polygon" ALT="1" 
COORDS="26, 4, 27, 5, 28, 5, 29, 6, 30, 7, 31, 8, 32, 9, 33, 10, 33, 11, 32, 11, 31, 12, 30, 13, 29, 13, 28, 14, 27, 14, 26, 15, 25, 15, 24, 
16,23,17,22,17,21,18,20,18,19,19,18,19,18,18,19,17,19,16,20,15,20,14,21,13,22,12,22,11,23,10,23,9,24,8,24,7,25,6, 
HREF="x . spi?level=l" > 

<AREA SHAPE="polygon" ALT="2" COORDS="35, 13 , 35,22, 29,21, 27,20, 18,18, 18,17, 24,16, 26,15" 
HREF="x.spi?level=2"> 

<AREA SHAPE="polygon" ALT="3" COORDS="24 , 21 , 32,27, 26,33, 20,19" HREF="x. spi?level=3" > 
<AREA SHAPE="polygon" ALT="4" COORDS=" 18 , 18 , 22,34, 20,35, 13,34, 16,22" HREF="x. spi?level=4" > 
<AREA SHAPE="polygon" ALT="5" COORDS=" 17 , 18 , 14,24, 8,32, 3,28, 3,26, 7,23, 13,20" 
HREF="x.spi?level=5"> 

<AREA SHAPE="polygon" ALT="6" COORDS=" 12 , 16 , 16 , 18 , -1 , 21 , , 13" HREF="x. spi?level=6" > 
<AREA SHAPE="polygon" ALT="7" COORDS=" 15 , 16 , 9,13, 2,9, 7,3, 10,3, 15,13" HREF="x. spi?level=7" > 
</MAP> 
</divx/td> 
</tr> 



25,5" 
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<tr> 










<td> < 


;/td> 








</tr> 










<tr> 










<tdxhr noshadex/td> 








</tr> 










<tr> 










<td> <div align=" center" > 


<f ont 


color= 


"#999999" size="l" face="Arial, Helvetica, sans-serif " >© 


2005 Electronique Loisir Magazine. 


All rights reserved. </f ont ><br> 


</divx/td> 








</tr> 










</table> 










</body> 










</html> 


















Figure 8: Demo 9 ("listing" Basic). 


/File DEMO 9 . BAS 






INPUT RX232 


TEMP 


var 


word 




'Dip 


TEMPLOW 


var 


TEMP. byte 


INPUT DIP1 


DATOIN 


var 


byte 




INPUT DIP2 


DATOOUT 


var 


byte 




INPUT DIP3 


INDIRIZZO 


var 


byte 




INPUT DIP4 


FLAGOK 


var 


bit 




INPUT DIP5 


TEMPERATURA 


var byte 






INPUT DIP6 


TRIMMER 


var 


byte 




INPUT DIP7 










INPUT DIP8 


Include "modedef s . bas" 
















' Portb avec les pull up internes 


' LED 








OPTION REG. 7 = 


SYMBOL LED1 = 


PORTC . 






INPUT Porta . 


SYMBOL LED2 = 


PORTC . 1 






INPUT Porta . 1 




PORTC . 2 






INPUT INTSP 


SYMBOL LED4 = 


PORTC . 3 






Output CCP1 


SYMBOL LED5 = 


PORTC . 4 








SYMBOL LED 6 = 


PORTC . 5 






START : 


SYMBOL LED 7 = 


PORTC . 6 






Gosub SEND20 


SYMBOL LED8 = 


PORTC . 7 






TEMP = 










Paiiqp so 


'DIP 








'Reglage timer TMR2 pour PWM 


SYMBOL DIP1 = 


PORTB . 






Gosub TIMER2CONFIG 


SYMBOL DIP2 = 


PORTB . 1 






Gosub CCPCONFIG 


SYMBOL DIP3 = 


PORTB . 2 






Gosub PR2CONFIG 


SYMBOL DIP4 = 


PORTB . 3 






Pause 50 


SYMBOL DIP5 = 


PORTB . 4 






'Reglage PWM 


SYMBOL DIP6 = 


PORTB . 5 






CCPR1L = 


SYMBOL DIP7 = 


PORTB . 6 






Pause 50 


SYMBOL DIP8 = 


PORTB . 7 






CCP1CON = %00001100 










CCP1 = 


'Communication 


avec le Site Player 






SYMBOL TX232 = 


PORTA. 2 






Pause 100 


SYMBOL RX232 = 


PORTA. 5 






START0 : 


'Interrupt a p. 


du Site Player 






ASM 


SYMBOL INTSP = 


PORTA. 4 






START00 










BTFSC Porta. 4 


'Pilotage PWM 








Goto START00 


symbol 


CCP1 = Porte. 2 






ENDASM 










INDIRIZZO = 5 


'Definition E / 


S 






Gosub SENDREADREQUEST 


ADCONl= 


%00000100 






Pauseus 50 


ADCON0= 


%10000001 






Gosub READDATO 


OUTPUT 


LED1 






If FLAGOK = 1 then 


OUTPUT 


LED2 






TEMP= DATOIN* 3 6 


OUTPUT 


LED3 






CCPR1L = TEMPLOW 


OUTPUT 


LED4 






Endif 


OUTPUT 


LED5 






Pause 100 


OUTPUT 


LED6 






Goto START0 


OUTPUT 


LED7 








OUTPUT 


LED8 






'Routine d' envoi de 20 octets pour initialisation 


OUTPUT 


TX232 
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x Envoi: cornrnande de write (128) 
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Serout TX232,T9600, [128] 




Pause 5 


'Routine de configuration module PWM 
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Serout TX232,T9600, [192] 


Return 


Pause 5 




Serout TX232,T9600, [INDIRIZZO] 


PR2 CONFIG: 


Return 






PR2 =254 


'Routine de lecture d'un octet (apres avoir envoye 


Return 


^SENDREADREQUEST) 





Pour realiser cet effet de rotation, I'aire 
graphique du potentiometre a ete divi- 
see en huit secteurs et, quand on clique 
sur Tun d'eux, I'image du bouton avec 
I'index dans la "bonne" position est 
appelee. On a done "en reserve" huit 
images de bouton dans la memoire du 
SP1. 



Fichier INDEX.HTM 

A la suite des demos precedentes, 
il ne devrait pas etre trop difficile de 
comprendre ce "listing", dans lequel 
on utilise encore la technique des liens 
pour communiquer la valeur des objets 
du SitePlayer. En realite, I'objet utilise est 
unique, e'est I'objet level. II est modifie 
quand on clique sur un lien et Ins- 
truction " HREF="x.spi?level=" donne 
a level une valeur variable a chaque 
secteur du bouton. Les diverses images 
du bouton ont pour nomjog_button0.gif, 
jog_buttonl.gif et ainsi de suite. Quand 
on utilise ensuite Instruction img sre 
jog_button A level.gif il est possible de 
charger I'image du bouton correspon- 
dant a la valeur de I'objet level. 

Fichier Demo9.spd 

Dans cette demo le fichier de defini- 
tion .spd contient les configurations 



initiales, comme par exemple le titre 
de la page (pour nous Electronique 
Loisir Magazine Demo9), I'adresse IP 
par defaut (192.168.0.250) et surtout 
la definition de I'objet level utilisee 
pour parametrer le bouton et pour la 
valeur de tension a passer au micro- 
controleur. 



Fichier Demo9.bas 

Dans cette demo aussi, on utilise la 
ressource materielle presente dans 
le micro: elle permet de produire le 
signal PWM faisant varier la tension 
de sortie. 

Pour connaTtre la valeur prise par la 
variable level, le micro reste en attente 
d'une variation de niveau sur le port 
RA4 au moyen duquel le SitePlayer 
communique au PIC I'intervention de la 
part de I'usager sur la page Web. 

Ensuite, le micro lit I'adresse 5 (ou 
reside la variable level) en utilisant 
une ligne serie propre correspondant 
aux ports RA2 (emetteur) et RA5 
(recepteur). Notez que ces ports ne 
correspondent pas a I'UART interne 
du PIC, mais que ce sont de simples 
ports d'usage general. L'utilisation de 
ces broches pour la transmission serie 
est possible car le Basic prevoit des 



instructions permettant de configurer 
des broches generales comme ports 
pour 1'emission et la reception de 
donnees serie. Les instructions sont 
SEROUT pour remission et SERIN pour 
la reception. 

Avec ces commandes, le PIC envoie 
au module SitePlayer la demande de 
la valeur de la variable level et utilise 
la technique PWM, decrite a propos 
de la demo precedents, pour engen- 
drer la tension analogique voulue. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cette platine d'experimentation 
ET497, ainsi que le programmateur de 
PIC "in circuit" ET386 precedemment 
decrit, est disponible chez certains de 
nos annonceurs. Le module SitePlayer 
est disponible monte et essaye chez 
certains de nos annonceurs. Voir les 
publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes sont 
sur www.electronique-magazine.com/ 
ci.asp. 

Les listings des programmes sont 
disponibles sur www.electronique- 
magazine.com/mc.asp. ♦ 
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Pour connaitre la valeur en mH ou en mH (I'inductance) d'une 
self ou d'un quelconque enroulement, ou bobinage, vous 
pensez peut-etre qu'il faut recourir a un selfmetre ou a un 
inductancemetre. Eh bien vous pouvez vous en passer et utiliser 
pour ces mesures un oscilloscope: voici comment faire. 





eu d'electroniciens, debutants en tout cas, se 
doutent qu'il est possible avec un oscilloscope de 
determiner la valeur en microhenry ou en millihenry 
d'une self ou d'un bobinage quelconque, puisqu'on pense 
generalement que cet appareil ne sert qu'a visualiser la 
forme et I'amplitude d'un signal electrique et, a la rigueur, 
d'en evaluer la frequence. 

Nous allons done vous demontrer dans cette Legon qu'en 
couplant un oscilloscope a un generateur HF pouvant 
fournir une frequence comprise entre 50 kHz et 20-30 



MHz, il est possible de trouver tres facilement et avec une 
bonne precision la valeur en microhenry ou millihenry, 
d'un enroulement ou bien la frequence d'accord d'une 
Moyenne Frequence ou d'un Filtre Ceramique de 455 KHz 
ou 10,7 MHz. 

Les premieres operations a effectuer 

La premiere operation a executer pour ces mesures est de 
regler les commandes de I'oscilloscope (voir figures 2-3-4) 
comme suit: 
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Figure 1: La face avant de I'oscilloscope. <dqoquiu.oi 
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position CHI VOLTS/DIV. 




Figure 2 : Placez le selecteur des V/div sur la portee 50 mV 
et mettez le levier B sur AC. 



(VERTICAL) 
MODE 



CH.2 




®\ 



CHOP 



TRIGGER MODE 

SINGLE NORM AUTO 

nnn 




(TRIGGER) 
SOURCE 



Figure 3: Pressez en Vertical Mode le poussoir CHI, en 
Trigger Mode le poussoir AUTO et mettez le levier du 
Trigger Source sur Normal (fleche G). 



TIME/DIV. 




Figure 4: Placez le selecteur Time/div. sur 1 ms pour 
visualiser le signal visible figures 8, 9 et 10. 



placer le selecteur Volts/div. du canal CHI sur la portee 50 
millivolts/div. (voir figure 2) et le levier du selecteur AC-GND-DC 
du canal CHI sur AC (voir fleche B), 

puisque on utilise normalement pour ces mesures I'entree CHI, 
pressez dans le Vertical Mode le poussoir indique par la fleche 
jaune D (voir figure 3), 



- placer le selecteur Time/div. (voir figure 4) sur 1 milliseconde 
de fagon a visualiser a I'ecran une ample bande de signal (voir 
figure 9), quand on applique a I'entree de roscilloscope le signal 
provenant du generateur HF, 

- placer le selecteur du Trigger Source sur Norm (Normal), 
comme I'indique la fleche jaune G visible figure 3, 

- presser le poussoir Auto du selecteur Trigger Mode (voir fle- 
che jaune H figure 3), sur certains oscilloscopes il s'agit d'un 
selecteur rotatif ou a levier, 

- placer I'inverseur present sur la sonde sur xl (voir figure 6). 

Poursuite des operations 

Une fois roscilloscope prepare, il faut relier directement le 
cable de sortie du generateur HF a la pointe de touche de 
la sonde de roscilloscope et tourner le bouton RF Output 
(signal de sortie) du generateur HF jusqu'a visualiser a 
I'ecran une bande de signal couvrant 6-7 carreaux verti- 
calement comme le montre la figure 9. Nous avons choisi 
pour le bouton Volts/div. du canal CHI (voir figure 2) une 
sensibilite de 50 millivolts car, meme si Ton dispose du 
generateur HF le plus economique, on aura a sa sortie un 
signal d'environ 400-500 millivolts. Quand on a regie I'am- 
plitude sur 6-7 carreaux verticalement (voir figure 9), il est 
conseille de ne plus toucher au bouton HF ou RF Output du 
generateur HF. 

Mesurer I'inductance des selfs 

Pour mesurer la valeur d'une self ou de tout bobinage il 
faut relier la sortie du generateur HF a la sonde de ros- 
cilloscope a travers deux resistances en serie de 1 k 1/4 W 
(voir figure 5). Entre la jonction des deux resistances et la 
masse, connecter la self ou I'enroulement de valeur incon- 
nue (voir figure 7), sans oublier de monter en parallele a 
ses extremites un condensateur polyester de 1 nF (1 000 
pF). A la place de ce dernier, vous pouvez utiliser un con- 
densateur ceramique de meme valeur, mais ceux-ci sont 
sensibles aux variations thermiques et done leur valeur 
change (beaucoup) avec la temperature. Reliez la self 
inconnue entre le generateur HF et roscilloscope comme 
le montre la figure 7, tournez lentement le bouton d'accord 
du generateur en partant de la frequence la plus basse, 
soit 100 kHz, puis monter jusqu'a la frequence maximale 
de 20-30 MHz, tout en observant le trace du signal a 
I'ecran. L'amplitude du signal apparaissant sur I'ecran est 
au debut une bande tres etroite, comme le montre la figure 
8. On continue a tourner le bouton du generateur pour 
monter en frequence et, quand la frequence s'approche de 
la frequence d'accord de la self ou du bobinage, le signal 
augmente d'amplitude. Quand l'amplitude maximale est 
atteinte (voir figure 9), si on continue a tourner le bouton 
d'accord du generateur, le signal diminue d'amplitude a 
nouveau (voir figure 10). La frequence ayant permis d'at- 
teindre l'amplitude maximale (voir figure 9), correspond a 
la frequence d'accord (FO = 1 : (2 n x VLC). II suffit alors 
de lire sur I'echelle graduee du generateur la valeur de la 
frequence. Connaissant cette valeur de frequence, pour 
trouver la valeur L de la self (son inductance) en uH, on 
se sert de la formule : 

L en mH = 25 300 : [(MHz x MHz) x pF] 



ou 



MHz = est la valeur de la frequence d'accord en MHz, nous 
ayant permis d'atteindre l'amplitude maximale (voir figure 9) ; 
cette valeur est elevee au carre, d'ou MHz x MHz. 
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Figure 5: Pour mesurer I'inductance L en uH ou en mH d'une self, il faut monter entre la sortie du generateur HF et la sonde de 
I'oscilloscope deux resistances de 1 k 1/4 W en serie. Tournez alors le bouton HF ou RF OUTPUT (amplitude du signal de sortie) 
du generateur de facon a obtenir a I'ecran une bande de signal couvrant verticalement 6 a 7 carreaux (voir figure 9). 




Figure 7: La self, ou tout autre bobinage, de valeur inductive Lx inconnue et dont vous voulez connaTtre I'inductance L en uH 
ou en mH, est a monter entre la jonction de deux resistances de 1 k et la masse; sans oublier de monter en parallele avec la 
self un condensateur de capacite C = 1 000 pF, si possible au polyester. Le "tableau noir" de la figure 16 recapitule toutes les 
formules utiles pour trouver les differentes valeurs. 



pF = est la valeur du condensateur en parallele avec la self ou 
le bobinage (1000 pF). 

Supposons que I'amplitude maximale soit atteinte (voir figure 
9) avec une frequence de 2,32 MHz, I'inductance L de la self 
sera de: 

L = 25 300 : [(2,32 x 2,32) x 1 000] = 4,7 mH 

ELECTR0NIQUE 



Supposons que I'aiguille d'accord de I'echelle graduee du 
generateur HF indique une frequence de 2,33 MHz, par le 
calcul nous trouvons: 

L = 25 300 : [(2,33 x 2,33) x 1 000] = 4,66 mH 

Dans ce cas nous pouvons affirmer que la valeur L de la self 
est de 4,7 uH, en tenant compte des tolerances. 



magazine - n° 78 



J 































































mmmmmmmmmm 































































Figure 8: Quand on relie le generateur HF a I'oscillos- 
cope comme le montrent les figures 7, 11 et 12, on 
voit tout de suite apparattre a I'ecran une etroite bande 
horizontale de signal. 




Figure 9: Si vous augmentez la frequence produite par le 
generateur vous en trouverez une qui elargira la bande 
horizontale jusqu'a couvrir environ 7 carreaux verticaux. 




Figure 10: L'amplitude maximale correspond a la frequence 
d'accord F du circuit L/C; en effet, si vous augmentez encore 
la frequence, la bande de signal redevient plus etroite (vous 
avez alors depasse la frequence d'accord F). 



La frequence d'accord 
descend jusqu'aux khz 

Plus I'inductance L de la self augmente, plus la frequence F 
d'accord diminue, a tel point que Ton doit passer des MHz 
aux kHz (voir Tableau 1). 

Pour trouver les valeurs de L en uH avec des frequences F en 
kHz, il faut les convertir en MHz en les divisant par 1 000. 
Si le generateur HF indique une frequence d'accord de 175 
KHz, convertissons en MHz et nous obtenons: 

F = 175 : 1.000 = 0,175 MHz 

a inserer dans la formule: 

L en uH = 25 300 : [(MHz x MHz) x pF] 

ce qui donne: 

L = 25 300 : [(0,175 x 0,175) x 1 000] = 826 mH 

En tenant compte des tolerances des composants L/C et aussi 
des capacites parasites, nous pouvons arrondir cette valeur a 
I'inductance normalisee 820 uH. 

Dans le Tableaul on indique sur quelle frequence F accorder 
le generateur HF en fonction de I'inductance L. 

Quand on mesure des valeurs de L en millihenry (mH), on 
doit utiliser des frequences F inferieures a 100 kHz et il est 
necessaire de remplacer le generateur HF par un genera- 
teur BF. 



TABLEAU 1 





Valeur 


Frequence 


Bouton 




d'inductance L 


d'accord F 


des Volts/Div. 




1,0 uH 


5,03 MHz 


5 mV 






2,2 uH 


3,39 MHz 


5 mV 






3,3 mH 


2,76 MHz 


5 mV 






4,7 uH 


2,32 MHz 


5 mV 






8,2 uH 


1,75 MHz 


5 mV 






10 uH 


1,59 MHz 


5 mV 






15 uH 


1,30 MHz 


5 mV 






18 uH 


1,18 MHz 


5 mV 






22 uH 


1,07 MHz 


5 mV 






33 uH 


875 kHz 


5 mV 






47 uH 


735 kHz 


5 mV 






56 uH 


673 kHz 


5 mV 






82 uH 


555 kHz 


5 mV 






100 uH 


500 kHz 


50 mV 






150 uH 


410 kHz 


50 mV 






180 uH 


375 kHz 


50 mV 






220 uH 


340 kHz 


50 mV 






270 uH 


300 kHz 


50 mV 






330 uH 


275 kHz 


50 mV 






470 uH 


230 kHz 


50 mV 






560 uH 


210 kHz 


50 mV 






820 uH 


175 kHz 


50 mV 






1,0 mH 


159 kHz 


50 mV 






2,2 mH 


107 kHz 


50 mV 






10 mH 


50 kHz 


50 mV 





Note: les frequences donnees dans ce Tableau sont approxi- 
matives car elles dependent de la precision du generateur 
HF; par consequent, si vous vouliez obtenir des valeurs plus 
precises, il faudrait lire la frequence avec un frequencemetre 
numerique. 
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Figure 11: Pour connaTtre la frequence d'accord F d'un bobinage sur noyau torique, reliez a ses extremites un condensateur 
C de 1 OOO pF, bobinez (provisoirement) 1 ou 2 spires de fil isole plastique (il vous servira a appliquer le signal venant du 
generateur HF). 



GENERATEUR HF 




Figure 12: Pour connaTtre la frequence d'accord F d'un bobinage sur noyau ferroxcube egalement, reliez a ses extremites 
un condensateur C de 1 OOO pF ceramique et appliquez le signal venant du generateur sur 1 ou 2 spires provisoirement 
enroulees sur ce noyau. La frequence d'accord F peut etre trouvee aussi avec le procede des deux resistances de 1 k, 
comme le montrent les figures 7 et 13. 



La bande du signal est etroite 



La self bobinee sur noyau torique 



Si vous mesurez des selfs dont 1'inductance L est de I'ordre 
du microhenry (voir Tableau 1), vous verrez tout de suite 
qu'avec une sensibilite de 50 mV/carreau vous ne pouvez 
pas obtenir a I'ecran une bande atteignant, a la frequence 
d'accord F, une amplitude de 6-7 carreaux. 

Dans ce cas, pour lire la frequence d'accord F il faut tour- 
ner le bouton des Volts/div. et passer des 50 mV a 10- 
5 millivolts/carreau, ou bien tourner le bouton HF ou RF 
Output (signal sortie) du generateur HF jusqu'a ce que le 
signal se developpe verticalement sur une hauteur de 6-7 
carreaux, comme le montre la figure 9. 
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Pour mesurer I'inductance L en microhenry ou millihenry 
d'une self nous vous avons conseille de la relier entre la 
jonction des deux resistances de 1 k et la masse (voir figure 
7). Pour connaTtre la frequence d'accord F d'un bobinage 
sur noyau torique, on peut adopter la solution de la figure 
11: monter aux extremites de I'enroulement a mesurer un 
condensateur de 1 nF (1 000 pF), puis prelever le signal 
avec la sonde de r oscilloscope reliee a I'entree CHI. Sur ce 
noyau vous devez bobiner approximativement 1-2 spires, en 
utilisant du fil de cuivre isole plastique, puis connecter les 
extremites au signal du generateur HF. Tournez lentement 
I'accord de ce dernier, du minimum vers le maximum et 
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GENERATEUR HF 




Figure 13 : Pour connaTtre la frequence d'accord F d'un bobinage (ici une self "nid d'abeille"), la meilleure solution consiste a utiliser 
le procede des deux resistances de 1 k (voir figure 7); sans oublier de monter un condensateur C de 1 000 pF en parallele. Pour 
trouver I'inductance L en uH ou en mH, utilisez la formule du tableau noir, figure 16. 
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Figure 14: Pour connaitre la frequence de travail F d'une MF, il suffit d'identifier les sorties du socle isolant. Le secondaire sur lequel 
appliquer le signal du generateur est a 2 broches (toutes deux du meme cote) et le primaire a relier a I'oscilloscope est a 3 broches 
(toujours toutes trois du meme cote). Aucun condensateur n'est a monter (il est deja present a I'interieur du boTtier de blindage). 



cherchez la valeur de F qui fera augmenter vers le maximum 
d'amplitude la hauteur de la bande de signal a I'ecran (voir 
figure 9). 

Vous savez que cette amplitude maximale correspond a la 
frequence d'accord F; quand vous la connaissez, vous pouvez 
trouver I'inductance L en uH du bobinage en vous servant de 
la formule: 



La capacite d'accord 

II arrive parfois qu'on connaisse I'inductance L exacte en 
microhenry ou millihenry d'une self ou d'un bobinage et qu'on 
veuille savoir quelle capacite C appliquer en parallele pour 
obtenir un accord de ce circuit L/C sur la frequence F desiree. 
La formule pour trouver la capacite C en pF du condensateur 
a monter en parallele sur la self est: 



L en mH = 25 300 : [(MHz x MHz) x pF] 



C = 25 300 : [(MHz x MHz) x mH] 



Ce meme procede avec 1-2 spires reliees au generateur HF 
peut etre utilise aussi pour trouver I'inductance L en uH d'un 
bobinage sur noyau ferroxcube (voir figure 12). 

ELECTRONIQUE 



Par exemple, avec une self L de 22 uH, pour obtenir une fre- 
quence F de 3,2 MHz, il faut monter en parallele un conden- 
sateur C de: 
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Figure 15: Pour connaTtre la frequence d'accord F d'un filtre ceramique de n'importe quel type, il faut utiliser les deux resistances 
de 1 k. La resistance sur laquelle est applique le signal du generateur est, comme on le voit, en serie avec la broche d'entree du 
filtre; la seconde resistance sur laquelle on preleve le signal avec la sonde de I'oscilloscope est montee au contraire entre les deux 
broches restantes, celle du milieu etant a la masse (pinces croco de masse du generateur et de la sonde). 



C = 25 300 : [(3,2 x 3,2) x 22] = 112 pF 

Cette valeur n'etant pas normalisee, on montera en paral- 
lel deux condensateurs, Tun de 100 pF et I'autre de 10 pF. 
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Avant de monter le second condensateur de 10 pF, controlez 
bien sur quelle frequence F s'accorde le circuit avec seulement 
le condensateur de 100 pF, car, etant donnees les tolerances 
et les capacites parasites, la frequence pourrait bien tomber 
exactement sur les 3,2 MHz requis! 
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L en jliH = 25 300 : [(F en MHz x F en MHz) x C en pF] 
L en mH = 25,3 : [(F en MHz x F en MHz) x C en pF] 
C en pF = 25 300 : [(F en MHz x F en MHz) x L en jliH] 
F en MHz = 159 : V C en pF x L en |uH 
F en kHz = 5 030 C en pF x L en mH 



Figure 16: Sur ce "tableau noir" nous recapitulons toutes les formules pouvant etre utilisees pour trouver les inductances 
L de selfs inconnues en uH ou mH quand on connaTt la frequence d'accord F. Si on connaTt la valeur de la capacite C en 
pF du condensateur utilise et I'inductance L de la self en uH ou mH, on peut calculer la frequence d'accord F du parallele 
L/C (circuit oscillant). 



La frequence d'accord d'une MF 

II peut arriver de retrouver au fond d'un tiroir des Moyennes 
Frequences (MF) encore utilisables mais dont on ignore la 
valeur: 455 KHz, 5,5 MHz ou encore 10,7 MHz? (sur le 
blindage rien n'est ecrit). 

Si vous regardez bien son socle (en matiere isolante) 
vous verrez d'un cote 2 sorties et, du cote oppose, 3 
sorties comme le montre la figure 14. 

Les deux sorties correspondent a I'enroulement secon- 
dare comportant peu de spires et les trois a I'enroule- 
ment primaire en comptant beaucoup plus et dote d'une 
prise intermediate. 

Pour savoir sur quelle frequence F la MF est accordee, il 
suffit de relier le signal sortant du generateur HF aux deux 
sorties de la MF (secondaire) et la sonde de I'oscilloscope 
au primaire a trois sorties (voir figure 14). 

Tournez lentement I'accord du generateur HF en partant 
de 450 KHz et en allant vers 5,5 MHz, puis vers 10,7 MHz 
jusqu'a trouver la frequence d'accord F correspondant a 
I'amplitude maximale du signal a I'ecran, comme le mon- 
trent les figures 8-9-10. 

Cette amplitude maximale correspondra avec une bonne 
approximation a la frequence d'accord F de la MF; n'oubliez 
pas qu'a I'interieur se trouve un noyau ferromagnetique 
pour le reglage. 

Si, par exemple, I'amplitude maximale est obtenue pour 
une frequence de 448 KHz ou 463 KHz, verifiez qu'en 
tournant le noyau ferromagnetique cette MF s'accorde 
sur 455 KHz. 

Si I'amplitude maximale est obtenue pour 10,2 MHz ou 
10,9 MHz cette MF est de 10,7 MHz et, en effet, en tour- 
nant son noyau ferromagnetique, vous ferez I'accord sur 
10,7 MHz. 



La frequence des filtres ceramiques 

A cause de la miniaturisation croissante des circuits elec- 
troniques, vous trouverez difficilement dans un recepteur 
moderne des MF encombrantes, car aujourd'hui on les 
remplace par de petits filtres ceramiques a 3 (ou meme 
davantage) sorties. 

Sur le boTtier de ces derniers, souvent, le marquage a ete 
efface et on ne sait si Ton a affaire a un filtre de 455 KHz 
ou de 10,7 MHz. 

Pour savoir sur quelle frequence F travaille I'un de ces 
filtres, reliez la sortie signal du generateur HF a sa broche 
d'entree a travers une resistance de 1 k (voir figure 15) 
et connectez entre sa broche de sortie et la masse une 
seconde resistance de 1 k : la sonde de I'oscilloscope est a 
relier en parallele sur cette derniere resistance. 

Tournez lentement I'accord du generateur HF, en partant 
de 400 KHz et en montant vers 11 MHz, vous trouverez la 
frequence F pour laquelle I'amplitude du signal a I'ecran 
devient maximale (ce sera la frequence d'accord F du filtre 
ceramique avec une bonne approximation), comme le mon- 
trent les figures 8-9-10. 

Conclusion 

Avec un simple generateur HF dont on peut lire la frequence 
F sur une echelle graduee, sachez que la valeur d'induc- 
tance L en uH ou en mH que vous pourrez trouver aura 
toujours une tolerance de +/-10% ; mais vous decouvrirez 
qu'avec ce procede facile a mettre en pratique, vous mesu- 
rez la valeur inductive L de n'importe quel enroulement avec 
une precision souvent suffisante; de meme pour trouver 
la capacite C du condensateur d'accord quand la valeur 
inductive L du bobinage est connue et de meme encore 
pour determiner la frequence F d'une MF ou d'un filtre 
ceramique. 

A suivre 
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FREQUENCEMETRE NUMERIQUE 

10 HZ A 2 GHZ 

Sensibilite (Veff.): 
1 2,5 mVdelOHza 
1,5 MHz. 
3,5 mV de 1,6 MHz a 7 MHz. 
10 mVde8MHza60MHz. 
5 mVde 70 MHz a 800 MHz. 
8 mVde 800 MHz a 2 GHz. 
Base de temps selectionnable: 0,1 - 1 - 10 sec. 
Lecture sur 8 digits. Alimentation 220 VAC. 
EN1374 Kit complet avec bortier 195,15 € 

FREQUENCEMETRE 
ANALOGIQUE 

Ce frequencemetre permet de 
mesurer des frequences allant 
jusqu'a 100 kHz. 
La sortie est a connecter sur un multimetre afin de 
visualiser la valeur. 

EN1414 Kit complet avec boitier 29,25 € 

I TRANSISTOR 
PIN-OUT CHECKER 

Ce kit va vous permettre de 
reperer les broches E, B, C 
i^d'un transistor et de savoir 
si c'est un NPN ou un PNP. Si 
celui-ci est defectueux vous 
lirez sur I'afficheur "bAd". 
Alimentation : pile de 9 V (non fournie). 
EN1421 Kit complet avec bora'er 38,10 € 

PREAMPLI ^INSTRUMENTATION 
400 KHZ A 2 GHZ 

Impedance d'entree et de sortie : 
52 CX 

Gain : 20 dB env. a 100 MHz, 
18 dB env. a 150 MHz, 16 dB env. 
a 500 MHz, 

15 dB env. a 1000 MHz, 10 dB env. 
a 2000 MHz. 

Figure de bruit: < a 3 dB. Alimenta- 
Vcc (pile non fournie). 

EN1169 Kit complet avec bora'er. 18,30 € 





tion: 9 




GENERATEUR DE MIRE POUR TV ET PC 

Ce generateur de mire 
permet de tester tous les 
postes TV mais aussi les i 
moniteurs pour PC. 
II possede 3 modes dej 
fonctionnement: CCIR625, 
VGA 640*480, VGA 1024*768. La sortie peut-etre 
de la video composite ou du RGB. Une prise PERITEL 
permet de connecter la TV tandis qu'une prise VGA 15 
points permet de connecter un moniteur. Specifica- 
tions techniques: Alimentation : 230V / 50 Hz. 
Type de signal: CCIR625 - VGA 640*480 - VGA 
1024*768. 

Type de sortie : RGB - Video composite. 
Connecteur de sortie : PERITEL - VGA 15 points. 
EN1351 Kit complet avec bora'er 102,15 € 



UN SELFMETRE HF... 

...ou comment mesurer la valeur d'une bobine haute 
frequence. En connectant 
une self HF quelconque, 
bobinee sur air ou avec 
support et noyau, aux 
bornes d'entree de ce 
montage, on pourra pre- 
lever, sur sa prise de sortie, un signal HF fonction de 
la valeur de la self. En appliquant ce signal a I'entree 
d'un frequencemetre numerique, on pourra lire la 
frequence produite. Connaissant cette frequence, 
il est immediatement possible de calculer la valeur 
de la self en uH ou en mH. Ce petit "selfmetre HF" 
n'utilise qu'un seul circuit integre uA720 et quelques 
composants peripheriques. 
EN1522 Kit complet avec bora'er 30,00 € 



TESTEURDEFET 

Hfj M Cet appareil permet de veri- 
™ fiersi le FETque vous posse- 
dez est efficace, defectueux 
ou grille. 

EN5018 Kit complet avec bora'er 51,80 € 





UN MESUREUR DE PRISE DE TERRE 

i Pour verifier si la prise de 
I terre d'une installation 
I electrique est dans les 
I M normes et surtout si elle 
est efficace, il faut la 
mesurer et, pour ce faire, 
on doit disposer d'un instrument de mesure appele 
Mesureur de Terre ou "Ground-Meter". 

EN 15 12 Kit complet avec boitier 

et galvanometre 62,00 € 



TESTEUR DE MOSPOWER - MOSFET IGBT 

D'une utilisation tres simple, 
ce testeur universel permet de 
connaTtre I'etat d'un MOSPOWER 
-MOSFET -IGBT. 
Livre avec sondes de tests. 



EN1272 Kit complet avec boitier 19,70 € 

ANALYSEUR DE SPECTRE POUR 
OSCILLOSCOPE 

Ce kit vous permet 
de transformer votre 
oscilloscope en un 
analyseur de spectre 
performant. Vous pour- 
rez visualiser n'importe 
quel signal HF, entre et 310 MHz environ. Avec 
le pont reflectometrique EN1429 et un generateur 
de bruit, vous pourrez faire de nombreuses autres 
mesures... 

EN 1431 Kit complet avec bora'er 

sans alimentation 100,60 € 

EN1432 Kit alimentation 30,60 € 

CAPACIMETRE DIGITAL 

AVECAUTOZERO 

Cet appareil permet 
la mesure de tous les 
condensateurs compris 
entre 0,1 pF et 200 
uF. Un bouton poussoir permet de compenser 
automatiquement les capacites parasites. 
6 gammes sont selectionnable par I'intermediaire 
d'un commutateur present en face avant. 
Un afficheur de 4 digits permet la lecture de la 
valeur. 

Specifications techniques: 

Alimentation: 230 V/ 50 Hz. 

Etendue de mesure: 0,1 pF a 200 uF. Gammes de 

mesure : 0,1 pF / 200 pF - 1 pF / 2 000 pF - 0,01 

nF / 20 nF - 0,1 nF / 200 nF - 0,001 uF / 2 uF - 0,1 

uF/200uF. 

Autozero: oui. Affichage: 5 digits. 

EN1340 Kit completavec bora'er 124,25 € 




UN GENERATEUR BF A BALAYAGE 

Afin de visualiser 
sur I'ecran d'un 
oscilloscope la bande 
passante complete 
d'un amplificateur Hi-Fi ou d'un preamplificateur ou 
encore la courbe de reponse d'un filtre BF ou d'un 
controle de tonalite, etc., vous avez besoin d'un bon 
sweep generator (ou generateur a balayage) comme 
celui que nous vous proposons ici de construire. 

EN1513 Kit complet avec bora'er 85,00 € 

ENCAB3 Ensemble de trois cables 

BNC/BNC 18,00 € 



POLLUOMETRE HF. 




...ou comment mesu- 
rer la pollution elec- 
tromagnetique. 
Cet appareil mesure 
I'intensitedes champs 
electromagnetiques 
HF, rayon nes par les 
emetteurs FM, les 
relais de television et 

autres relais telephoniques. 

EN 1435 Kit complet avec bora'er 93,00 € 




VFO PROGRAMMABLE DE 20 MHZ 
A 12 GHZ 

Ce VFO est un veritable 
petit emetteur avec une! KvH 
puissance HF de 10 mwl*, _, ; ^ . 

sous 50 Q. II possede une 
entree modulation et permet de couvrir la gamme de 
20 a 1 200 MHz avec 8 modules distincts (EN1235/1 
a EN1235/8). Base sur un PLL, des roues codeuses 
permettent de choisir la frequence desiree. Puis- 
sance de sortie: 10 mW. Entree: modulation. Alim.: 
220 VAC. Gamme de frequence: 20 a 1 200 MHz en 
8 modules. 

EN1234 Kit complet avec boitier 

1 1 module au choix 158,40 € 



MODULES CMS 

Modules CMS pour le EN1234/K, 
livres montes. 



EN1235-1.. Module 20 a 40 MHz 19,70 € 

EN1235-2.. Module 40 a 85MHz 19,70 € 

EN1235-3.. Module 70 a 150MHz 19,70 € 

EN1235-4.. Module 140 a 250MHz 19,70 € 

EN1235-5.. Module 245 a 405MHz 19,70 € 

EN1235-6.. Module 390 a 610MHz 19,70 € 

EN1235-7.. Module 590 a 830MHz 19,70 € 

EN1235-8.. Module 800MHz a 1,2 GHz.... 19,70 € 



ALTIMETRE DEO A I 999 METRES 

I Avec ce kit vous pourrez mesu- 
. rer la hauteur d'un immeuble, 
II d'un pylone ou d'une mon- 
~— W tagne jusqu'a une hauteur 
maximale de 1999 m. 




EN1444 Kit complet avec boitier 62,35 € 

GENERATEUR PROFESSIONNEL 
2HZ-5MHZ 



I 



D'une qualite profes- 
sionnelle, ce generateur 
integre toutes les fo no- 
tions necessaires a un 
bon appareil de laboratoire. Trois types de signaux 
disponibles: sinus - carre - triangle. Leur frequence 
peut varier de 2 Hz a 5 MHz. Deux sorties (50 Q. et 600 
Q.) permettent de piloter plusieurs types d'entrees. Un 
attenuates de a -20 dB peut etre commute. Niveau 
de sortie variable de a 27 Vpp. Le reglage de la fre- 
quence de sortie s'effectue avec deux potentiometres 
(reglage "rapide" et calibrage "fin". L'afficheur de 5 
digits permet de controler la frequence de sortie. 6 
gammes de frequences sont disponibles. Une tension 
d'offset peut etre inseree de fagon a decaler le signal 
de sortie. Cet appareil permet aussi de regler le rapport 
cyclique du signal selectionne. Une fonction "sweep" 
permet un balayage de la frequence de sortie. Ce 
balayage, reglable par potentiometre, couvre toute la 
gamme de frequence selectionnee. 
Cette fonction est tres interessante pour la mesure de 
bobine et de filtre dans le domaine de la HF. Alimen- 
tation: 230 V/ 50 Hz. Gammes de frequences: 2 Hz 
/ 60 Hz - 60 Hz / 570 Hz - 570 Hz / 5,6 kHz - 5,6 kHz 
/ 51 kHz - 51 kHz / 560 kHz - 560 kHz / 5 MHz. 
Sortie trigger: oui. 

EN1345 Kit complet avec bora'er 282,00 € 



SONDE LOGIQUE TTL ET CMOS 

Cette sonde vous 
rendra les plus grands 
services pour depanner 
ou elaborer des cartes 
electroniques contenant 
des circuits logiques 
CMOS ou TTL 
EN1426 Kit complet avec bora'er. 27,30 € 



UN DETECTEUR DE FUITES SHF POUR 
FOURS AMICRO-ONDES 

a Avec ce detecteur de fuite d'ondes SHF 
pour four a micro-ondes nous com- 
pletons la serie de nos instruments 
de detection destines a controler la 
qualite des conditions environnemen- 
tales de notre existence, comme les 
detecteurs de fuite de gaz, de champs 
magnetiques et HF, les compteurs Geiger, etc... 
EN1517 Kit avec boitier plastique: 27,00 € 



IMPEDANCEMETRE REACTANCEMETRE 
NUMERIQUE 

Cet appareil permet de 
connaTtre la valeur Ohmique 
d'un dipole a une certaine 
frequence. Les applications 
sont nombreuses: impe- 
dance d'un haut-parleur, 
d'un transformateur audio, de I'entree d'un amplifi- 
cateur audio, d'un filtre "Cross-Over", de I'inductance 
parasite d'une resistance, la frequence de resonance 
d'un haut-parleur, etc.. 

Gamme de mesure: lfia 99,9 kQ en 4 echelles. 
Frequences generees: 17 Hz a 100 kHz variable. 
Niveau de sortie : 1 Veff. Alimentation : 220 VAC. 
EN1192 Kit complet avec bora'er 154,75 € 

TESTEUR POUR LE ( 
CONTROLE DES 
BOBINAGES 

Permet de deceler des spires en court-circuit sur 
divers types de bobinages comme transformateurs 
d'alimentation, bobinages de moteurs, selfs pour 
filtres Hi-Fi. 

EN1397 Kit complet avec bora'er 19,05 € 

I NDUCTA NCEMETRE lOyHA 10 MH 

2^. M A I'aide de ce simple inductancemetre, 
vous pourrez mesurer des selfs compri- 
ses entre 10 uH et 10 mH. La lecture 
de la valeur se fera sur un multimetre 
I analogique ou numerique (non fourni). 

EN1422 Kit complet avec bora'er 42,70 € 



DECIBELMETRE 

A I'aide de ce kit vous allez pouvoir 
mesurer le niveau sonore ambiant. 
Gamme couverte: 30 dB a 120 dB. 
Indication: par 20 LED. 
Alimentation : 9 V (pile non fournie). 

EN1056 Kit complet avec boitier 51,70 € 

GENERATEUR DE BRUIT BF 

Couple a un analyseur de 
'i spectre, ce generateur 
/} permet le reglage de fil- 
bf tre BFdansbeaucoupde 
* domaine: reglage d'un 
egaliseur, verification 
du rendement d'une enceinte acoustique etc. 
Couverture en frequence: 1Hz a 100kHz. Filtre corn- 
mutable: 3 dB / octave env. Niveau de sortie: a 4 
Veff. env. Alimentation : 12 Vcc. 
EN1167 Kit complet avec bora'er 33,55 € 



GENERATEUR DE BRUIT I MHZ A 2 GHZ 






* EE 



Signal de sortie: 70 dBV. Fre- 
quence max.: 2 GHZ. Linea- 
rite: +/- 1 dB. Frequence de 
modulation: 190 Hz env. 
Alimentation: 220 VAC. 



EN1142 Kit complet avec bora'er 79,00 € 



DETECTEUR DE TELEPHONES 
PORTABLES 

Ce detecteur vous apprend, en 
faisant sonner un buzzer ou en 
allumant une LED, qu'un tele- 
phone portable, dans un rayon de 
30 metres, appelle ou est appele. 
Ce precieux appareil trouvera son 
utilite dans les hopitaux (ou les 
emissions d'un portable peuvent 
gravement perturber les appareils de surveillance 
vitale), chez les medecins, dans les stations service, 
les cinemas et, plus generalement, dans tous les 
services prives ou publics ou se trouvent des dispo- 
sitifs ou des personnes sensibles aux perturbations 
radioelectriques. On peut, grace a ce detecteur, veri- 
fier que le panneau affichant "Portables interdits" ou 
"Eteignez vos portables" est bien respecte. 
EN1523 Kit complet avec boitier 30,00 € 



D 
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Figure 1 : Schema electrique de ralimentation a decoupage reglable 



Montage propose par Mr ESPOSITO 

Je disposals d'un transforma- 
teur avec un secondaire de 28 
VAC assez volumineux (plus de 
100 VA, c'est sur) et je voulais 
realiser une alimentation a faible «rip- 
ple» (ondulation residuelle) avec sortie 
reglable de 5 a 24 V et pouvant fournir 
un courant de 2,5 A et ce meme avec la 
tension la plus basse, le tout avec une 
dissipation de chaleur reduite (et done 
un dissipateur de petites dimensions) : 
une alimentation de type «switching» (a 
decoupage) s'imposait des lors a moi. 

J'ai alors «feuillete» les «datasheets» que 
vous proposiez dans la rubrique Sur I'ln- 
ternet et j'ai trouve le circuit integre spe- 
cialise National Semiconductor LM2576- 
Adj (pour en savoir plus sur ce composant 
voir le site www.national.com). Ce circuit 
integre peut fournir en sortie une tension 
reglable de 1,23 V a 37 V (57 V pour la 
version HV, mais la version standard me 
suffisait) et il est en mesure de debiter un 
courant maximal de 3 A. Tout cela avec un 
nombre de composants exterieurs tres 
reduit (voir figure 1, le schema electrique 
et la liste des composants). Si Ton en croit 
National, a I'interieur du ci se trouve un 
oscillateur fixe a 52 kHz (compense en 
frequence) pilotant, a travers un compa- 
rateur, le transistor monte en serie dans 
la sortie. La technique PWM permet de 



limiter les dimensions du dissipateur, ce 
qui m'etait indispensable. La sortie est 
pourvue d'un limiteur de courant et d'une 
protection thermique. Le filtre de sortie 
optionnel pour d'abaisser I'ondulation 
residuelle a pres de 1% (ce qui suffisait 
largement pour mon application). 

Note de la redaction: notre lecteur 
donne, figure 1, le schema d'application 
de National, mais il oublie de preciser 
que les deux extremites du secondaire 
de son transformateur doivent etre 
reliees a I'aide de fast-on femelles a 
un pont redresseur d'au moins 100 V 
5 A (entrees courant alternatif, pas de 
polarite a respecter) dont les sorties + et 
- iront (sans inverser la polarite cette fois) 
au point DCinput et a la masse. Le pont 
redresseur sera fixe par un boulon central 
4 ou 5MA a un dissipateur ou du moins 
a une paroi metallique du boTtier de 
I'appareil accueillant cette alimentation. 
Si vous disposez d'un transformateur a 
deux enroulements secondaires de 28 V 
chacun, vous devez les relier en parallele 
en respectant la phase et le neutre (point 
chaud et point froid): relier la phase de 
I'un a la phase de I'autre et le neutre de 
I'un au neutre de I'autre. En principe les 
phases sont toutes deux du meme cote, 
soit a droite soit a gauche et bien sur 
il en va de meme pour les neutres). Si 
les secondaires font 14 V chacun, vous 



Liste des composants 

Rl 1,2 k 

R2 50 k potentiometre 

C.in ... 100 uF63 V electrolytique 

CI 100 uF 50 V electrolytique 

C.out . 2200 uF 50 V electro. 
L1 .... Self 150 uH 
L2 .... Self 20 uH 

Dl 1N5822 

IC1 .... LM2576-Adj 

Divers 

ltransfo. 120 VA 
230 V / 20 a 30 V (28 V typique) 
1 pont redresseur 100 V 5 A 
4 fast-on femelles pour pont 
1 dissipateur pour le ci 

PI 1 poussoir 

LP1 ... ampoule 12 V 



devez les monter en serie ; cette fois la 
phase de I'un sert d'extremite numero 1, 
son neutre doit etre relie a la phase de 
I'autre et le neutre de ce dernier sert d'ex- 
tremite numero 2. Si vous voulez utiliser 
cette alimentation 
comme source de 
tension simplement 
ajustable (et non 
reglable), pour R2 
un trimmer suffira. 
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PETITES ANNONCES 



Vends 53 tubes radio + chassis + livres et 
revue TV + radio transistor + petit stock bri- 
cole + radio phono en meuble TELEFUNK 
an 1950 + schemas A2 de TV TVC + 82 
disques 45 tours + outils anciens + appa- 
reils photo + projecteur diapo demandez 
listes + photos sur jpb.nantes@wanadoo.fr. 
Tel. : 02.40.68.97.17. 

Vends generateur de fonction BF sinus carre 
triangle wobulation tres petit prix. Genera- 
teur BF 2 MHz depuis 25€. Oscilloscope 2 
et 4 traces simple et double BT depuis 50€. 
Nombreuses pieces et tubes pour oscillos- 
copes anciens. Alimentations reglables en 
5, 10 et 30 AMP. Variac 5 et 10 AMP. Tel. : 
02.48.64.68.48. 

Recherche generateurs Philips GM2892, 
Philips PM5100 Heath kit IT-28 . Mr 
MANUEL A.JESUS - S.JOAO 51 - 53 - 8600 
LAGOS - PORTUGAL 

Vends 2 antennes 435 MHz DJ98V gain 18 
DB 32 elements. Cavitee PA a tube 435 MHz 
ou 1,2 GHz pour EME puissance 1- 2,5 - 5- 
10 kWA parabole diam 2 metres avec source 
5,7 GHz polar. H / V modifiable toutes fre- 
quences faire offre de prix heure repas Tel. : 
06.87.74.01.59. ou 05.56.62.83.15 

Pour amateur deja utilisateur du logiciel de 
simulation EWB5 et possedant son dongle, 
je propose une mise a jour vers MULTISIM 
6 de 2001 achetee neuve ( facture ) avec 
son gros manuel cartonne en frangais, tour- 
nant au moins / millenium ou XPF familial. 
Demander doc. Au Tel. : 02.31.92.14.80. 



Vends oscilloscope TEK7854 4 X 400 
MHz DIG.+ 1 pour pieces sans tube 550€ 
vends Power Meter RF HP 438A OP 002 
sans sonde 800€ Tel. : 06.79.08.93.01 le 
samedi dep.80 

Vends RX - TX HF Kenwood TS-520 250€ 
+ RX - TX HF KAESU FT 757 - GX2 500€ 
+ boite couplage manuelle FC 700 100€+ 
filtre secteur 30€ + filtre HF WINCKER 25€ 
+ SWR - WATMETER 2 aiguilles 50€ + TOS 
/ ROS president 15€ + micro 10€ port en 
plus Tel. : 02.43.81.19.89 
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VOTRE ANNONCE POUR SEULEMENT 2 TIMBRES* A 0,53 € ! 



LIGNES 


TEXTE : 30 CARACTERES PAR LIGNE. 

VEUILLEZ REDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 


1 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


2 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


3 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


4 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


5 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


6 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


7 





8 





9 





10 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



*Particuliers : 2 timbres a 0,53 € - Professionnels : La grille : 90,00 € TTC - PA avec photo : + 30,00 € - PA encadree : + 8,00 € 

Nom Prenom 

Adresse 

Code postal Ville 

Toute annonce professionnelle doit etre accompagnee de son reglement libelle a I'ordre de JMJ editions. 
Envoyez la grille, avant le 10 precedent le mois de partition, accompagnee de votre reglement a r adresse: 
JMJ/ELECTRONIQUE • Service PA • BP 20025 • 13720 LA BOUILLADISSE 




Directeur de Publication 
Redacteur en chef 

J-M MOSCATI 
redaction@electronique-magazine.com 

Direction - Administration 

JMJ editions 
B.P. 20025 
13720 LA BOUILLADISSE 
Tel.: 0820 820 534 
Fax: 0820 820 722 

Secretariat - Abonnements 
Petites-annonces - Ventes 

A la revue 



Vente au numero 

A la revue 

Publicite 

A la revue 



Maquette - Illustration 
Composition - Photogravure 

JMJ editions sari 

Impression 

SAJIC VIEIRA-Angouleme 
Imprime en France / Printed in France 



Distribution 

NMPP 



Hot Line Technique 

0820 000 787* 

du lundi au vendredi de 16 h a 18 h 

Web 

www.electronique-magazine.com 
e-mail 

info@electronique-magazine.com 



* N° INDIGO: 0,12 €/MN 



ET LOISIR& 



1 



LE MENSUEL DE L'ELECTRONIQUE POUR TOUS 

EST REALISE 
EN COLLABORATION AVEC : 



Eletlronica In 



JMJ editions 

Sari au capital social de 7800 € 
RCS MARSEILLE: 421 860 925 
APE 221E 
Commission paritaire: 1000T79056 
ISSN: 1295-9693 
Depot legal a parution 



IMPORTANT 

Reproduction, totale ou partielle, partous moyens et surtous 
supports, y compris I'internet, interdite sans accord ecrit de 
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Cours 
de telegraphie 



Cours de CW en 20 lemons 
sur 2 CD-ROM et un livret 




^^^^^^^^^^^ 

portindus 

frame metro. 



Ce cours de telegraphie a servi a la formation de 
centaines d'operateurs radiotelegraphistes. Adapte 
des methodes utilisees dans I'Armee, il vous 
amenera progressivement a la vitesse necessaire 
au passage de I'examen radioamateur... 



Deja un nouveau standard ! 



H 




Winschem 

Saisie de schemas 



: «4 - ,.-4 C 



WinECAD 

Simulateur 



4- *^ . £ is - -i ^ i«. 




... Wintypon 



Fabrication du circuit 



Essayez 

1 6S # 



^f^cnjMWew: www.niicrelec.fr/cao 
@ MICRELEC 4 tttSSr 



Abel Leblanc - 77120 CoLilommiers 
65 04 50- Fax 01 64 03 41 47 




Rue de ecoles 82600 Saint-Sardos France 
Tel. 05 63 64 46 91 Fax 05 63 64 38 39 
SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ 
e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr 
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ABONNEZ 

VOUS 
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LE MENSUEL DE L' ELECTRON IQUE POUR TOUS 



z de vos privileges ! 




RECEVOIR 
votre revue 
directement dans 
votre boite aux lettres 
pres d'une semaine 
avant sa sortie 
en kiosques 



BENEFICIER de 

50% de remise** 

sur les CD-Rom 
des anciens numeros 

voir page 31 decenumero. 



ASSURANCE 
de ne manquer 
aucun numero 



RECEVOIR 
un cadeau* 



Pour un abonnement de 24 numeros uniquement (delai de livraison : 4 semaines environ). ** Reserve aux abonnes 1 2 et 24 numeros. 



oui, 

E078 



Je m'abonne a 



ET LOISIRS 1utUHI(H 



APARTIR DUN° 

79 ou superieur 



LE MENSUEL DE L'ELECTRONIQUE POUR TOUS 

Ci-joint mon reglement de € correspondant a Tabonnement de mon choix. 



Adresser mon abonnement a : Norn 
Adresse 



Prenom 



au choix parmi les 5 

POUR UIM ABONNEMENT 
DE 24 numeros 



Code postal 
Tel. 



_ Ville 



e-mail 



□ Je desire payer avec une carte bancaire 
Mastercard - Eurocard - Visa 



Date d'expiration: 



□ cheque bancaire □ cheque postal □ mandat , — TARIFS FRANCE" 

□ 6 numeros 

au lieu de 27,00 € en kiosque, 22^00 
soit 5,00€d'economie 

□ 12 numeros 

au lieu de 54,00 € en kiosque, 41^00 
soit 13,00 fd'economie 

□ 24 numeros 

au lieu de 108,00 € en kiosque, 7 Q ^00 

soit 29,00 fd'economie 

Pour un abonnement 24 numeros, 
cochez la case du cadeau desire. 

DOM -TOM/HORS CEE OU EUROPE: 
NOUS CONSULTER 



Cryptogramme visuel: 

(3 derniers chiffres du n° au dos de la carte) 

Date, le 

Signature obligatoire |> 

Avec votre carte bancaire, vous pouvez vous abonner par telephone. 



r TARIFS CEE/EUROPE — i 

□ 12 numeros 49 € 00 



Gratuit : 

□ Un money-tester 

□ Une radio FM / lampe 

□ Un multimetre 

□ Un reveil a quartz 

□ Une revue supplemental 




Avec 4,00€ 
uniquement 
en timbres : 

□ Un alcootest 
electronique 



delai de livraison : 
4 semaines dans la limite des stocks dispbn'ibles 



Bulletin a retourner a: JMJ - Abo. ELM 
B.P. 20025 - 13720 LA BOUILLADISSE - Tel. 0820 820 534 - Fax 0820 820 722 



Pour tout changement 
d'adresse, n'oubliez pas 

de nous indiquer votre 

numero d'abonne 
(inscrit sur l a emballage) 



Pour le contrdle et I'automatisation industrielle, une vaste gamme 
parmi les centaines de cartes professionnelles(^^^^^^3 



K51 AVR 

to cote K51-M pennef d'eHedwr 
une e^imenWion complete cwssi 
ben <b cMeerts pMh 
ai l^t-BU5quedes posaibitesobWfe 
per les CPU de la tamile SCSI et 
JM, surtai accosiples au comptkfeur 
IttCOW. Ptograi 





inowpai De fces mxnbeuK«mple» a" de* ficKes technques ct^ontLfes sur nc*e stelfe 
nonifcrieux ^^opies- -$i ddcrshsei d$pombfe$su note site, 

CAN CM 1 

Mini-Module 

de 28 broches base 
sur le CPU Atmel 
TB9G5 1 CCO 1 
avec 32K FLASH 
256 Byte RAM, IK 
ERAM; 2K FLASH for 
BoolJoqcler; 2K E EPROM; 3 Tinweountera et 5 sections de Timer- 
Counter h haute fonriionnalite (PWM H watch dog, comporaison} 
j RTC + 240 Octets RAM, lamponnes par batten e au Lithium ; 
I2C BUS j 17 lignes d' E/S TTL , B A/N 10 bits . RS 232 og 
TTL j CAN { 2 DELs de fonctionnemenl f Commutaieur DIP de 
configuration ; etc. 

GPC® x168 

Contffoi cbm la d RaJay tomn* 
SI 64 ou bien d Iraniiitorc comrre T1 68 
Ik fcfll patie de b d comprsi- 

nam) tin contenait pour km a Omega. 
] * Id errfreet optois-oleei: 6 Oortngton 
1 1 oplasoles da sortie a? 3A w tien lHT r - 
; -JeSi. 4 A:Dei I D-'A-cnverier ic-S 
| b*ii,|igi*ierieleenRS232 RS J22. 65 
* 485 ov Cinwd Loop bodbge owe bat 
" terte or Lithium: st RAM toirptumear £ 
^ »k : Jimenftataur ^ing iicgrpn; 
n CPU E9C x 51 ah m RAM « juiqv'd 
64K de FLASH. Opter pour pluiMHiri 
toob/intlrwnenfe de developpemefrt 
du :c'h*Gre k?li que 
*riftf ric. fBpfBMftte un ckax 
Diipcfltle egofemenf o*c m programmed* ftJeccelrce par EirrienmdaVe de AU; 
onlegsrs d/sctamenfopatir dabljne ieri4e J11PC Jconlienl JsnomlrwRMniplBS. 





GPC 1 

General Purpose Controller &0C552 

awe of- peui de prografn 
nw la HASH avec Id programme ulilisaleu-r. 90C552 de 22MHz ou de 3GMHz 
rteit nkessoire. De Ires nombreux hngages de progpwimation soof dt^ponifcies 
leU -que lAKCf, lAfiC, HCSI, efc. ll erf en mesure de plater drectemenf 
le Display LCD au le davier. Alimenkrfeur incorpare et magasiri bane a Omega. 
32K RAM; 32K EPROM; socle pour 3!K RAM, EPROM ou EPROM ( U Item* 
de I/O TTl; B lignes ae A/D canwrter de 10 bits; 2FWM, Counter et Timer; 
Buzzer; 2 lignes serie en RS 232, RS 422, RS 485, Current Loop; Vfofch-Dog; 
tfc. ll programme directs merit t'EEPROM de bard avec le programme de 




GMM AC 2 



GMB HR168 

GMB HR 168 est 

fondameritqlement 
un module a Bar re 
DIN en mesure 
d'accueillir une 

CPU jrfApe 

Mini*Module du 

type GMM Q 40 
broches. FJIe dispose 
de 16 entrees 
Galvomquem ent 
isolees pour les 
signaux NPN ou 
IW; 8 Rdais de 5 
A ligne RS 232, RS 422 RS 483 ou Boude de Courant; diverse* lignes 
TTL et un alimentateur stabilise. 

Mini-Module 

de 40 broches bawe 
w la CPU Atmel 
TI9C5HC2 avec 
32K flASH , 256 

Bytes RAM ; IK 
ERAM ; 2K FLASH 
de 

: EEPROM 

3 lemporisoteurs Camplsurs el 5 sections de temporisateur Canpteur 6 haufe 
iordnrndrte (PWM. chun de garde, camper dsonj ; 32 lanes dE/S TTL ; 8 A/N 
10 U$ ; RS 232 au TTl ; 2 lEDs cfit* ; Commaateur DiP de configmrtian ;ek, 

GMM 4620 

•riff? Mini- 

elodd* de 40 
mqnes base? sur 
la CPU Microchip 
l8F4620ovec 
64K FLASH: 4K 
RAM, IK EE PROM, 
3 Timer-counters et 2 sections de 

rimer- Counter d haute toncfionnaliie [PWM t watch dog oompgralsonj, 
RTC + 240 Octeh RAM. (amaonnes par baltefie au Lim'ium I2C BUS. 
33 lignes d' E/S TTL; \ 3 A/N 10 RS 232 ou TTL; 2 DEU de 
bndionnemenl; Commulaleur DIP de configuration; etc 

GMM TST2 

| Carte a bible coof 
pour revaluation et 
I ' experim entction > 1 1 ♦ o 
Mini-Module de 28 et 
de 40 broches lyoe GMM 
5115, GMM AC2j GMM 
932, GMM AM08 GMM 
AM32, etc. Elle est aolee de 
connecteurs redo ngulai res D9 pour la connexion a la ligne serielle 
b noorW c 




pour Programme 
lancement;2KEEPfiC 





RS 232, connecteurs 1 0t. 



pour la connexion a I 



AV8 



clavier a 16 louches; ecran LCD retroeclaire r de 20 carocteres pour 1 
tignK; Buzzer, oonneclaurs el secHons d' alimentation, louche* et LED 
pour 6a gestion des E/S numeriques ; etc. 

GMB HR84 

La GMB HRA4est bndamenlalernent 
un mockjle a Borre DIN en mesure 
d'accueiJIir une CPU ■ *k Mini' 
Module du typs CAN ou GMM d 
2 A brochei. Elle dispose de 8 entrees 
Golvaniquement isolees pour les 
tKjFXJJx NPN ou ; 4 Relais de 
5 A ; ligne RS 232, RS 422, RS 485 
ou Boude de Courant : liqne CAN ; 

stabilise 

GMM 932 



Mini-Module a 28 

broches bases sur Eo CPU Philips 
P89LPC932 avec 8K FLASH 



763 Bytes RAM 512 Bytes 
EE P ROM . 3 Tempo risateurs 




Compteurs et 2 sections dt 
Tempo nsqteur Compteur 6 haute 
fonctionnolite [PWM, comporaison) , 2 Comparateurs 
, I2C BUS r 23 lignes d E/S TTL RS 232 ou TTL f 1 LED d J etat 
etc Alimentalion ae 2,4V 6 5,5V. 



QTP 12 

Quick Terminal Panel 1 2 touches 

Tableau de commonde de I'ooerateur, a raible cout, ayec botlier standard 
DIN de 72x144 mm Disponible avec ecran LCD VUfrafclaire ou 
Fluorescent aux formats 2x20 carocteres ou Fluorescent Graphique 
140x16 pixels ; Clavier a 12 touches ,; communication type RS 232, 
RS 422, Ri 485 ou par Boude de Courant ; ligne AN ; Vibreur ; E2 
interne en mesure de contenir canfiau rations et messciges 





GPC® 554 

Carte de la i "o- ds 5x1 Ocm. Auairt systeme 
de dewioppement e^riewr n est necessdre et 
avec on peirt proajammer la FLASH 
avec le programme utilisdeui; 80C552 
de 22 MHz avec 90K 32MAM; sockets 
pour 32K EPROM et 32K EE PROM, RAM, 
EPROM ou FLASH; P er> serie; connecteur 
pour boterie au lirfuufr exterieure, 16 lignes 
de I/O; 6/8 tgnes de A/D de 10 tits; 1/2 
tignes en serie; une RS 232, VW±h-dog, limer 
counter; connectev d"e^an«ori pour Abaco^ 
1/0 ftUS, ek. De nonvbteux tools de develop- 
percent du logiciel avec des brgeges de kaut 
mveau comme • Assemwer, 6XC-51, 
ComplateuiC.MCS52 SoftCE. NdKE.* 






r— I 



GMM 876 



Mini-Module □ 28 broches basse sur la CPU 
Microchip PH 16F876A avec 14,3K FLASH; 

368 Bytes RAM; 256 Bytes EE PROM; 2 Temper isateurs 
Compteurs el 2 sections de Temporisateur Compteur 6 haute 
fonctionnalile (PWM. comporaison]; 2 Comparateurs; 5 A/ 
0; \K BUS; Master/Slave SPI; 22 lignes d'E/S TTL; RS 232 
ou TTL; 1 LED d'etat; etc. 

GMM AM08 

Mini-Module de 28 

broches basee sur la CPU AVR 
Arm el AT meg a 8 avec 8K 
FLASH , IK RAM ,; 512 Bytes 
EE PROM i 3 Temporisa tears 
Compteurs, 3 PWM ; 8 A/N 
10/8 bib ; SPI s Chien de garde 
Temporisateur ; 23 lignes d'E/S TTL ; RS 232 ou TTL ; 1 IED d etat , 
CommulafeurDIP da conftguronon ; etc. Alimentation de 2,7V | 5,5V 

QTP 03 

Term rial 3 Touches 

f inalement, vaus pouvei egafe- 
menl equips r vos applications les 
plus economiques a urn Tableau 
Commonde Operateur complet. 
3 touches; Suzzer; ligne serielle 
rejdaUe ou niveau TIL ou RS232; 
E^pouvant contenir jusqu'a 100 
messoges;etc. 

QTP 4x6 

Terminal 4x6 Touches 

Si vaui avez be soin da plus de touches, 
ou de les connecter sur le reseau, 
chaiiissu b version Q1P 4x6 qui gens 
iusqu'a 24 Touches. Quciqve lessem- 
«ant a des am'dieurs sens oranaims H 
ce sont des "fenninaux Video compbs. 
Disponible avec ecran I a iluni- 
noltori poslerieure ou 
dans les formats 2x20; 4x20 ou 2x40 
carocteres; clavier 4x6; Buzzer; ligne 
ieridle regbble RS232: RS422. ftS485: Cuneri bop; E 2 pouwnl contenir jusou'a 
100 meiscjqs r ek 

GMM PIC-PR 

Mini Module 
PK - Programme r 

Carte d bas prix doJee de 
socle ZIF pour prog rammer 
lei Mini-Module 
de 28 et 40 broches type 
GMM 876, GMM 4620, 
CAN PIC ect. La carte esl 
do tee aussi de connected 
D9 pour la connection a la ligne RS232; cannecteur 
RJ 1 2 pour MP LAB. connecteur d 10 broches pour lg connection 
au Programmateur MP PIK+, connecteur pour la section airmen - 
taieurj 2 LEDs; ect.. 

QTP 16 

Quick Terminal Pond 16 touches 

Pannea u operateur, a bos prix, avec un magasin standard 

de 96x192 mm. 
Disponible av©c display 
LCD Retroecfairc ou 
Fluorescent 

dans les formats 
2x20 ou 4x20 
carocteres; 
clavier a 16 
touches; commu- 
nication en RS 
232, RS 422, RS 
485, ou Current 
Loop, Buazer; 

capable de 
contenir jusqu'a 
100 messages; 4 
entrees optocou- 
plees, que I'on 
pout acquerir a 
trovers la ligne 
serie et susceptibles de nepresenter de facon autonome 1 6 
messages differents mime temps jusqu'a 8 disposilifs. 






40016 San Giorgio di Piano (B0) - Via dell'Artigiano, 8/6 
A Tel. 439 051 892052 (4 linee r.a.) - Fax +39 051 893661 
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sont des marques enregistrees de la societe jrifo* 



LEXTR0NIC 

36740 Rue du Gal de Gaulle 
94510 La Queue en Brie 
Tel; 01,45,76.83,88 - Fax: 01,45.76,83.88 
E-mail: textronic@iextronic.lr ■ http://www.lextronic.ir 



FR4,12 



efface compoi Anc ELEcnornouE 

i 



1 66 Rue de Montreuif 75011 Paris, metro Nation ou Boulet de Montreuii.l 
■ Tel : 01 43 72 30 64 / Fax : 01 43 72 30 67 / Mai! : ece@ibcfrance.fr 
lOuvert le lundi de 10 h a 19 h et du mardi au samedi de 9 h 3Q a 19 h I 

KULibcfrance.fr plus de 30,000 references en stock 

immande securisee 




pour toutes vos questions techniques : 08 92 70 ,50 55 (0.306 



5! 
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loniseur electronique. 
Detartreur eiectronique. 
Horloge murals digitate. 

Truqueur de voix + micro .... 

Horioge analogique a Ieds 

Sifflet de dressage pour chien. 
Thermometre muraf a LED....... 

Anemometrc digitaf. 

A fimen tation HT pour cio turc. . 
Chasse oiscaux electronique.. 
Frequencemetre 27 Mhz CB..... 

Gradateur de lum«fft 

Telecommand? secteur. 





Saptn de noel avec led, 

Petitcoeura fed. 




Mnduiateur a ieds 


Criauet electroniaue. 






Generateur de signaux. , 






Metronome.... 

Detecteur d'eau 






De electronique... 

Sonomaim de aache a ieds 




•A* * J Roulette a led . 


Mini journal fumineux. 




Simuiateur d alarm e voiUtre... 
Karaoke. 



EK|£5 



Serrurc clectr. a transport deur... 
Enregistreur vocal.. .. ... 

Pragf&ntmateur journ S sorties.. 
Amph Mono 1 x 70w ................... 

Mini i$bo de test an maiett&. 

Led to I re Qeu cfe 1 21 teds). 

Mini atoite en Ieds CMS 

Etoile (umincuse 70 cm.. 

Enregistreur de temp. PC...*. 

Cbeniltard S canaux prog............ 

Amp Is stereo 2 x 30 w. 

Chargeur pour torche ER301 

Torche a Ieds rechargeable. 



DIG£ 

L inters site de reception est representee 
graphiquement sur 'afficheur LCD sous 
forme fecheffes . Me sure de 47 mhz a 862 Mhz 
Accus integre avec chargeur d'accus livre 
beeper. w 1§0 QOt 

DIGISAT PRO ACCUS 

Accu est controie par microprocesseur ce 
es fiabte etprecis.Cet instrument est unique 
esurer le signal satellite a partir de deux LNB 
emps L'intensite de reception est representee 
ment sur 'afficheur LCD sous forme d'echetles 
et de nombres deOa 99,9.. DIGITAL Pro Accu 
est alimente soit par une batterie rechargeable integree 
soit a partir d'un recepteur (a travers un coaxial), / . > 

Le pmgrammateur 
de cartes a puces 



SIMBA 202 S ,189.00€ 

DM-5QQS ...dreambox 215.00€ 

DM-7020 disponible tel. 476. 00€ 

CLAVIER SANS FfL DREAMBOX. 79.00€ 

DIGIT CIVA.....1 pemcia + 1 lecteur.....169.0Q€ 

iCEMMHQO 139.0O€ 

K200KAON 119.00€ 

KSC520 239. 00€ 

MIR AS AT 4000. ...57.00€ 

NEOT1ON3000 de retour... ...... 229.00€ 

h %€) TK W *i avec lecteur. * V X 

REX IV Super emu incorpore..2 + 2 170.00€ 

SKYSTAR USB 115.00€ 

SKYSTAR 2 PCI... , 61.50€ 

SKYSTAR 1 CL...1 PCMCIA 139.00€ 

@satFX-S915 . ...195.00€ 

@sat FX-5015 .. 179.00€ 

@satFX-5010 149. 50€ 

Xsat CDTV410MM+ non flashable 195.00€ 

La TNT 

television Nunwrtquo Terrestre 



Antenne digiflexTTI passive ...12.00€ 

A n tenne digit lex TT2 a dive 19. 00€ 

A n tenne digitenn TT1 a ctive tn t vhf uhf. .12. 00€ 



Maglcttnk - camera video + mini recepteur ted 
Skyfunk 3 =transmetteur audio video $3 QO€ 

Nouveaute 

tQ*ur da carta effects 
lite jusqu'a 7 ctemot avec 
aeui abonnement aans hta 
avec l carte* 

ireless smartwi 

Magic wifi 159.00€ 

Alimentation special* 5 volts 8.50C 





Thethys Ultima twm 59 

Airstar 2 TV.... format PCL... 6* OOf 

Thethy* Ultima T * 60 S* 

Digitmod T1...Jechnisat..„ , 95 0O€ 

Tefeves dir 7287 ttSWC 

Moditel Inversion PCMCIA H5 0O€ 

Digipal 2....technisat. . r . 9S.0O€ 

Digipal LCD. avec ecran LCD. , 449 00* 

Humax F3fox. • J 19 00€ 

Digicorder T1 -tymduf 40 g-hj ■ .....419 00€ 

Pour regler vos LNB 

DIGITAL NIT- 85700€ 
HiCR« + 512M0€ 
HARK UI 387.0Q€ 
MARK IV =.„ 818.00€ 



Ck c 



PCMCIA 






Matrix revolution 


9 41.00C 




= 52 OOi 


Reality cam 


... s 69 504 


Xcam = 


.....=82 0O€ 


viae cess rouge 


=49,00€ 


freextv jaune 


, , =64.004 


skycrypt... 


. - 129.004 


zetacam blue 


.... =53QQ€ 


dragon twin 


= 


dragon twin+loader.. 


= 113,954 



Les cartes a puces 




Prog< 



infinity unlimited 




Programme les magic modules et les clones 
(Matrix -axas - etc}mais aussi d' autre cam de la 



Ouplicateur da sim gsm inctus, programme ces 
dtfferentes cartes, Wafercard,Goicfcard r Silvarcard t 

Gr*»nc»rd, Greanca^Bluacard^rneratdCard, Singlepic, fam ' lle MtaC3m ™ ™ JTAG 

Funcard/Funcard2 1 Prus s j'a n Card/Fu nca rd3, intarfa^a nnur la nMTnnn I a aH/4 nn narnu 

Prussian Ca rd2/Funca rd4 , PrussiafiCardWFuricardS, 
Prussian Card4/Funcard6 , Prussian Card5/Fun card6 , 
JupitcrCard. JupitarCard2 , Fun Card ATmagal 61, 
FunCard A Tmega 1 63, FunCard A TmagaRS 1S/FunkBy2> 
Blackcard, GSM/SfM card, Magapic, Titaniumcard, 
Basiccard A.SD, Dragonloader card. Knot card, 
OPQS cord, Toute autre cart» compatible Phoenix 
/Snjartmouse a 3.58„3.68 et 6.00 Mhz flK A/J £ 



interface pour la DM7 000, Le add on permet la 
programmation des cartes a puces, il est h teg re 
dans la cas interface 3 

Nouveau CAS INTERFACE 3 , 74,00€ 

cas interface 2 USB = 44 90€ 

ADD-ON )0 HI 

Cas interface +port parallele = : * 



Pmgrammateur 

Dynamite* .^f.. 27. 50€ 

infinity ush = 25.95€ 

infinity phoenix m ..36.5Q€ 

Master* v = 63.50C 

PCB105 79.0O€ 

Mini apolto-.. ..7.00€ 

Muitipro rs232= 32.00€ 

Multiprv u$b=. 36.Q0€ 



Wafer gold 16f84 el24fc16 2.36C 

Silver. 16f VT%n et 24Ec64 4 40 6 

Silver, gfeen . 16ft TOT et 24lc128.... 6.16 C 

Alm&ga A1 m e g a 1 8 3 et 24 It 256 14.Q0 € 

FUN AT90S8S1S + 24LC64 4.20 € 

FUN 4 AT90SB515 + 24LC 25S 5.40 C 



FUN 6 ...,AT90S&515 - 

FUN 8 AT90S8515- 

FUN7. .AT90S8S15 

TITANIUM 2- 



24LC 512 &10€ 

24LC 1024 .S.95t 



t2-24LC1tj24 J ............11.95€ 

...Nouvelle litanium 47.50 £ 

FUNUSB * idiptateur - fun6 en usb. ..59.00 € 

KNOTCARD 3^.95 £ 

KNOTCARO II M.50 € 

TITANCARD2 5T.00 £ 

PLATINUM ......36.40 I 

C#Q1kM4Um 1 1, . 



SCT SATISFACTION.. 

nedllght 5 chaines S mois „ 

1 ini 143. OIK 

IMXWORLD public averti . .. 

DRAGON LOAD 



lc ■vertt. .. \ 39.00 € 

s&jm 



Irf e! peuwent frlra m«ltf*i urn p 



i Toy* nn pra «pfit TTC L« produili adit n* « 



r.reprir. ecnangt* FgrfaH ds part 6 1 QC IgraluC * pjrlir d» ?J« t ui^l gal* d> (Hus d» < 5*q port » I5£ Ptkjtgnpna 



